Vypracovanie akčných plánov pre väčšie pozemné komunikácie  II. a III. triedy mimo aglomerácie
Vypracovanie akčných plánov

k strategickým hlukovým mapám pre väčšie pozemné komunikácie II. a III. triedy mimo aglomerácie podľa zák. č. 2/2005 Z. z. , 355/2007 Z. z. a nariadenia vlády č. 43/2005Z.z. v znení neskorších predpisov, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja so sídlom v Bratislave, na ktorých sa predpokladala intenzita dopravy v roku 2021 uvedená v zákone č. 2/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov

August 2023

	ZOZNAM POSUDZOVANÝCH ÚSEKOV CIEST II. A III. TRIEDY

	p. č.:
	Úsek
	Cesta
	Okres
	Kumulatívne staničenie
	Dĺžka úseku
	Miestopis

	[bookmark: _Hlk138068114]1
	80 116
	502
	Pezinok
	km 19,750 – km 20,720
	970 m
	Pezinok

	2
	81 004
	502
	Pezinok
	km 12,000 – km 13,780
	1 780 m
	Sv. Jur

	3
	81 009
	502
	Pezinok
	km 9,950 – km 12,000
	2 050 m
	Bratislava – Sv. Jur

	4
	81 010
	502
	Pezinok
	km 13,780 – km 15,880
	2 100 m
	Sv. Jur - Pezinok

	5
	81 011
	502
	Pezinok
	km 17,125 – km 18,775
	1 650 m
	Pezinok

	6
	81 012
	502
	Pezinok
	km 15,880 – km 17,125
	1 245 m
	Pezinok

	7
	81 020
	502
	Pezinok
	[bookmark: _Hlk137584044]km 21,235 – km 24,350
	3 115 m
	Vinosady

	8
	81 021
	502
	Pezinok
	km 25,700 – km 27,360
	1 660 m
	Modra

	9
	81 023
	502
	Pezinok
	km 24,350 – km 25,700
	1 350 m
	Modra

	10
	81 101
	502
	Pezinok
	km 18,775 – km 19,565
	790 m
	Pezinok

	11
	81 096
	503
	Pezinok
	km 26,280 – km 31,625
	5 345 m
	Senec - Viničné

	12
	81 100
	503
	Pezinok
	km 31,625 – km 34,685
	3 060 m
	Viničné - Pezinok

	13
	81 121
	503
	Malacky
	km 63,095 – km 64,270
	1 175 m
	Malacky

	14
	81 122
	503
	Malacky
	km 64,455 – km 64,920
	465 m
	Malacky

	15
	81 627
	503
	Senec
	km 23,430 – km 25,800
	2 370 m
	Senec

	16
	82 821
	1043
	Senec
	km 0,000 – km 0,575
	575 m
	Senec

	17
	85 481
	1049
	Senec
	km 0,000 – km 2,240
	2 240 m
	Senec

	18
	86 090
	1062
	Senec
	km 0,000 – km 0,685
	685 m
	Senec
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[bookmark: _Toc142770392][bookmark: _Toc143868646]
Opis väčších pozemných komunikácií 
Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn, Lnoc sú stanovené na účely osobitného predpisu. Opis hodnotených úsekov vytvára podklady pre hodnotenie akčných hodnôt hlukových indikátorov.
[bookmark: _Toc138067536][bookmark: _Toc142770393][bookmark: _Toc143868647]Sv. Jur, cesta II/502 úsek 81009, 81004 a 81010
Tab. 1.1.1 Vlastnosti komunikácií posudzovaných úsekov 81009, 81004 a 81010
	Úsek
	Cesta
	Kumulatívne staničenie
	Dĺžka úseku
	povrch vozovky:
	Šírka vozovky

	81 009
	502
	km 9,950 – km 12,000
	2 050 m
	asfaltový betón – bitúmenová
	premenlivá 8,0m – 16,5m

	81 004
	502
	km 12,000 – km 13,780
	1 780 m
	asfaltový betón – bitúmenová
	premenlivá 7,0m – 19,5m

	81 010
	502
	km 13,780 – km 15,880
	2 100 m
	asfaltový betón – bitúmenová
	premenlivá 9,0m – 15,0m



najvyššia povolená rýchlosť pre osobné a nákladné vozidlá:
· 50 km.h-1 v obci
· 90 km.h-1 mimo obce

V hodnotenom území v okolí cesty II/502 úsek 81009, 81004 a 81010 sa nachádzajú:

Školy:
· Základná škola, Školský klub detí, Kollárová č.2, Svätý Jur
· Základná umelecká škola, Kollárová č.2, Svätý Jur
· Materská škola, Pezinská č.1, Svätý Jur
· Materská škola, Veltlínska 2, Svätý Jur
· Materská škola, Felcánová č.7, alokované pracovisko Bratislavská 46, Svätý Jur
· Materská škola, Bratislavská č.50, Svätý Jur
· Cirkevná Materská Škola Betlehem, Dr. Kautza 4, Svätý Jur 
· Súkromá materská škola ABCclub, SNP 1/124, Svätý Jur

Zdravotnícke zariadenia:
· Zdravotné stredisko, Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur

Iné zdroje hluku:
· Železničná doprava po trati č. 120
· Doprava po miestnych komunikáciách
· Priemyselné a výrobné areály

Obytné lokality:
· mesto Svätý Jur

[bookmark: _Toc138067537][bookmark: _Toc142770394][bookmark: _Toc143868648][bookmark: _Hlk137583930]
Pezinok, cesta II/502 úsek 81012, 81011, 81101 a 80116
Tab. 1.2.1 Vlastnosti komunikácií posudzovaných úsekov 81012, 81011, 81101 a 80116
	Úsek
	Cesta
	Kumulatívne staničenie
	Dĺžka úseku
	povrch vozovky:
	Šírka vozovky

	81 012
	502
	km 15,880 – km 17,125
	1 245 m
	asfaltový betón – bitúmenová
	premenlivá 7,6m – 18,0m

	81 011
	502
	km 17,125 – km 18,775
	1 650 m
	asfaltový betón – bitúmenová
	premenlivá 7,5m – 14,0m

	81 101
	502
	km 18,775 – km 19,565
	790 m
	asfaltový betón – bitúmenová
	premenlivá 8,0m – 14,0m

	80 116
	502
	km 19,750 – km 20,720
	970 m
	asfaltový betón – bitúmenová
	premenlivá 7,5m – 13,2m



najvyššia povolená rýchlosť pre osobné a nákladné vozidlá:
· 50 km.h-1 v obci
· 90 km.h-1 mimo obce

V hodnotenom území v okolí cesty II/502 úsek 81012, 81011, 81101 a 80116 sa nachádzajú:

Školy:
· Jasle Kamarát, Bernolákova 1543/20, Pezinok
· Materská škola Bystrická, Bystrická 1, Pezinok
· Materská škola Vajanského, Vajanského 16, Pezinok
· Materská škola Za hradbami, Za hradbami 1, Pezinok
· Materská škola Záhradná, Záhradná 34, Pezinok
· Margarétka materská škôlka a jasle, Senecká 41, Pezinok 
· Benjamin Preschool Pezinok, Trnavská 1709/4, Pezinok 
· Základná škola s MŠ Orešie, Orešie 3, Pezinok
· Základná škola Fándlyho, Fándlyho 11, Pezinok
· Základná škola Na bielenisku, Na bielenisku 2, Pezinok
· Základná škola Orešie, Orešie 3, Pezinok
· Spojená škola, Komenského 25, Pezinok
· Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, M. R. Štefánika 9, Pezinok
· Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
· Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok
· Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok

Zdravotnícke zariadenia:
· Mestská poliklinika, Hollého 2, Pezinok
· Medicínske centrum Moymedica, Moyzesova 4, Pezinok
· Poliklinika Hipcentrum, Holubyho 39, Pezinok

Iné dominantné zdroje hluku:
· Železničná doprava po trati č. 120
· Doprava po miestnych komunikáciách
· Priemyselné a výrobné areály

Obytné lokality:
· mesto Pezinok

[bookmark: _Toc138067538][bookmark: _Toc142770395][bookmark: _Toc143868649]
Vinosady, cesta II/502 úsek 81020
Tab. 1.3.1 Vlastnosti komunikácií posudzovaných úsekov 81020
	Úsek
	Cesta
	Kumulatívne staničenie
	Dĺžka úseku
	povrch vozovky:
	Šírka vozovky

	81 020
	502
	km 21,235 – km 24,350
	3 115 m
	asfaltový betón – bitúmenová
	premenlivá 7,0m – 10,0m



najvyššia povolená rýchlosť pre osobné a nákladné vozidlá:
· 50 km.h-1 v obci
· 90 km.h-1 mimo obce

V hodnotenom území v okolí cesty II/502 úsek 81020 sa nachádzajú:
Školy:
· Materská škola, Školská 50, Vinosady
· Základná škola Vinosady, Školská 49, Vinosady

Obytné lokality:
· obec Vinosady

[bookmark: _Toc138067539][bookmark: _Toc142770396][bookmark: _Toc143868650]Modra, cesta II/502 úsek 81023 a 81021
Tab. 1.4.1 Vlastnosti komunikácií posudzovaných úsekov 81023 a 81021
	Úsek
	Cesta
	Kumulatívne staničenie
	Dĺžka úseku
	povrch vozovky:
	Šírka vozovky

	81 023
	502
	km 24,350 – km 25,700
	1 350 m
	asfaltový betón – bitúmenová
	premenlivá 6,5m – 11,5m

	81 021
	502
	km 25,700 – km 27,360
	1 660 m
	asfaltový betón – bitúmenová
	premenlivá 7,5m – 9,5m



najvyššia povolená rýchlosť pre osobné a nákladné vozidlá:
· 50 km.h-1 v obci
· 90 km.h-1 mimo obce

V hodnotenom území v okolí cesty II/502 úsek 81023 a 81021 sa nachádzajú:
Školy:
· Materská škola SNP, SNP 14, Modra
· Materská škola SNP, Vajanského 93, Modra
· Materská škola Kalinčiakova, Kalinčiakova 11, Modra
· Materská škola Sládkovičova, Sládkovičova 13, Modra
· Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, Modra
· Základná škola Vajanského, Vajanského 93, Modra
· Špeciálna základná škola Modra, Družstevná 1399, Modra
· Spojená škola Pezinok, Vajanského,  Modra
· Základná umelecká škola v Modre, Štúrova 54, Modra
· Gymnázium Karola Štúra v Modre, Námestie slobody 5, Modra
· Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
· Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra

Zdravotnícke zariadenia:
· Nemocnica Modra, Vajanského 1, Modra

Obytné lokality:
· mesto Modra
[bookmark: _Toc138067540][bookmark: _Toc142770397][bookmark: _Toc143868651]
Viničné, cesta II/503 úsek 81096 a 81100
Tab. 1.5.1 Vlastnosti komunikácií posudzovaných úsekov 81096 a 81100
	Úsek
	Cesta
	Kumulatívne staničenie
	Dĺžka úseku
	povrch vozovky:
	Šírka vozovky

	81 096
	503
	km 26,280 – km 31,625
	5 345 m
	asfaltový betón – bitúmenová
	premenlivá 4,0m – 17,5m

	81 100
	503
	km 31,625 – km 34,685
	3 060 m
	asfaltový betón – bitúmenová
	premenlivá 7,0m – 10,5m



najvyššia povolená rýchlosť pre osobné a nákladné vozidlá:
· 50 km.h-1 v obci
· 90 km.h-1 mimo obce

V hodnotenom území v okolí cesty II/503 úsek 81096 a 81100 sa nachádzajú:

Školy:
· Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné

- obytné lokality:
· obec Viničné

[bookmark: _Toc138067541][bookmark: _Toc142770398][bookmark: _Toc143868652][bookmark: _Hlk138069970]Malacky, cesta II/503 úsek 81121 a 81122
Tab. 1.6.1 Vlastnosti komunikácií posudzovaných úsekov 81121 a 81122
	Úsek
	Cesta
	Kumulatívne staničenie
	Dĺžka úseku
	povrch vozovky:
	Šírka vozovky

	81 121
	503
	km 63,095 – km 64,270
	1 175 m
	asfaltový betón – bitúmenová
	premenlivá 5,0m – 12,3m

	81 122
	503
	km 64,455 – km 64,920
	465 m
	asfaltový betón – bitúmenová
	10,5m



najvyššia povolená rýchlosť pre osobné a nákladné vozidlá:
· 50 km.h-1 v obci
· 90 km.h-1 mimo obce

V hodnotenom území v okolí cesty II/503 úsek 81121 a 81122 sa nachádzajú:

Školy:
· Detské jasle Malacky, Bernolákova 18, Malacky
· Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky
· Materská škola, Hviezdoslavova 1777/1, Malacky
· Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Kláštorné námestie 1, Malacky
· Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky
· Základná škola Mansveta Olšovského – cirkevná škola, Kláštorné námestie 1, Malacky
· Základná umelecká škola v Malackách, Záhorácka 1918, Malacky
· Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky
· Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 8, Malacky
· Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, Malacky

Zdravotnícke zariadenia:
· Zdravotné stredisko, Legionárska 5265, Malacky
· Zdravotné stredisko, Na brehu 3, Malacky

Iné dominantné zdroje hluku:
· Železničná doprava po trati č. 120

Obytné lokality:
· mesto Malacky

[bookmark: _Toc138067542][bookmark: _Toc142770399][bookmark: _Toc143868653][bookmark: _Hlk138026371][bookmark: _Hlk137762288]Senec, cesta II/503 úsek 81627, cesta III/1062 úsek 86090, cesta III/1043 úsek 82821 a cesta III/1049 úsek 85481
Tab. 1.7.1 Vlastnosti komunikácií posudzovaných úsekov 81627, 82821, 85481 a 86090
	Úsek
	Cesta
	Kumulatívne staničenie
	Dĺžka úseku
	povrch vozovky:
	Šírka vozovky

	81 627
	503
	km 23,430 – km 25,800
	2 370 m
	asfaltový betón – bitúmenová
	premenlivá 7,0m – 20,0m

	82 821
	1043
	km 0,000 – km 0,575
	575 m
	asfaltový betón – bitúmenová
	premenlivá 4,5m – 7,0m

	85 481
	1049
	km 0,000 – km 2,240
	2 240 m
	asfaltový betón – bitúmenová
	premenlivá 6,0m – 9,0m

	86 090
	1062
	km 0,000 – km 0,685
	685 m
	asfaltový betón – bitúmenová
	premenlivá 4,5m – 7,7m



najvyššia povolená rýchlosť pre osobné a nákladné vozidlá:
· 50 km.h-1 v obci
· 90 km.h-1 mimo obce

V hodnotenom území v okolí cesty II/503 úsek 81627, cesty III/1062 úsek 86090, cesty III/1043 úsek 82821 a cesty III/1049 úsek 85481sa nachádzajú:

Školy:
· MŠ Fándlyho, Fándlyho 1964/2, Senec
· MŠ Kollárova, Kollárova 591/23, Senec
· MŠ Košická, Košická 40, Senec
· MŠ Kysucká, Kysucká 9, Senec
· MŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho, Fándlyho 20, Senec
· MŠ Slnečné jazerá, Slnečné jazerá 2764, Senec
· Súkromná MŠ Benjamín, Tulipánová 7, Senec
· Súkromná MŠ Detský sen, Fándlyho 21, Senec
· Súkromná MŠ Foresta Kids, Lichnerova 16, Senec
· Súkromná MŠ PrimaKids, Horný dvor 2/A, Senec
· Súkromná MŠ Svätý Martin - mestská časť 1935 Senec, Svätý Martin 1935, Senec
· Súkromná MŠ Usilovné včeličky, Fučíkova 569/34, Senec
· Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec
· ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Tajovského 1, Senec
· ZŠ Kysucká, Kysucká 14, Senec
· ZŠ Mlynská, Mlynská 50, Senec
· ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho, Nám. Alberta Molnára 2, Senec
· Súkromná základná umelecká škola ATELIÉR, Vodná 20, Senec
· Súkromná základná umelecká škola Renaty Madarászovej, Nám. 1. mája 2, Senec
· Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec
· Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec
· Spojená škola s VJM, Lichnerova 71, Senec
· Spojená škola, Trnavská 2, Senec
· Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec
Zdravotnícke zariadenia:
· Poliklinika Senec, Námestie 1. mája, Senec

Iné dominantné zdroje hluku:
· Železničná doprava po trati č. 130

Obytné lokality:
· mesto Senec
[bookmark: _Toc142770400][bookmark: _Toc143868654]
Zodpovedné fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby

V zmysle zákona 2/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinný vypracovanie akčných plánov zabezpečiť správca pozemnej komunikácie. Pre riešené úseky väčších pozemných komunikácií  II. a III. triedy mimo aglomerácie je to:
[image: ]
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava                                              







Na základe zmluvy o poskytnutí služieb č. ZsNH03/2023 sa na riešení projektu sa zúčastnili:

[image: ]Koordinátor projektu:	

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.                                                 
V. Tvrdého 23
010 01 Žilina



[image: ]Spracovatelia:	



Ing. Mgr. Michal Bugala                                               
[image: ]



Ing. Ján Šimo, CSc.                                               



[bookmark: _Toc143868655][bookmark: _Toc121407899][bookmark: _Toc142770402]Súvisiace právne predpisy
[bookmark: _Toc143868656]Legislatíva platná pre Slovenskú republiku:
Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí v znení neskorších predpisov;
Nariadenie vlády SR č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov.
[bookmark: _Toc121407900][bookmark: _Toc142770403][bookmark: _Toc143868657]Platné európske legislatívne predpisy:
Smernica 2002/49/EC Európskeho parlamentu a Rady z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku;
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1010 z 5. júna 2019 o zosúladení povinností podávania správ v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a smernice Rady 86/278/EHS;
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;
Smernica Komisie (EÚ) 2015/996 z 19. mája 2015, ktorou sa ustanovujú spoločné metódy posudzovania hluku podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES
Smernica Komisie (EÚ) 2020/367 zo 4. marca 2020, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokiaľ ide o stanovenie metód posudzovania škodlivých účinkov environmentálneho hluku;
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1226 z 21. decembra 2020, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokiaľ ide o spoločné metódy posudzovania hluku;
Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2021/1967 z 11. novembra 2021, ktorým sa zriaďuje povinný register údajov a povinný mechanizmus výmeny digitálnych informácií v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES.
[bookmark: _Toc143868658]Obdobie platnosti SHM a AP
V zmysle zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí v znení neskorších predpisov sa strategické hlukové mapy a akčné plány sa preskúmavajú, a ak je to potrebné, upravujú najmenej raz za päť rokov a vždy, ak dôjde k podstatným zmenám na území z hľadiska hluku. Vzhľadom k vyššie spomenutému bude ďalšie obdobie pre vypracovanie SHM a AP rok 2027 pre stav v roku 2026.
[bookmark: _Toc142770404][bookmark: _Toc143868659]
Akčné hodnoty hlukových indikátorov
Tab. 4.1 Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn Lnoc
	Zdroje hluku
	Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB) 

	
	Vonkajšie prostrediea) 
	Vonkajšie prostredie s osobitnou ochranou pred hlukomb)

	
	Ldvn 
	Lnoc 
	Ldvn 
	Lnoc 

	pozemné komunikácie 
	65 
	55 
	55 
	45 



a) Vonkajšie prostredie v území s funkciou bývania a území určenom na rekreáciu (mestské a miestne parky, lesoparky, oddychové zóny v okolí bytových a rodinných domov ustanovené v príslušnom územnom pláne ako plochy určené na rekreáciu).

b) Tiché oblasti v aglomerácii alebo v otvorenej krajine, vyhlásené kúpeľné miesta.
Akčné hodnoty hlukových indikátorov v decibeloch (dB) v okolí väčších pozemných komunikácií vo vonkajšom prostredí sú stanovené na účely osobitného predpisu ako A vážené dlhodobé priemerné hladiny hluku počas všetkých dní roka a to pre: 
· hladinu deň – večer – noc Ldvn (Lden, hlukový indikátor pre deň, večer, noc) pre celkové obťažovanie a je definovaný nasledujúcim vzorcom:

· hladinu noc, Lnoc (Lnight, hlukový indikátor pre noc) v ktorom:
· Ldeň (Lday, hlukový indikátor pre deň) je hlukový indikátor obťažovania počas dňa; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých dní roka*,
· Lvečer (Levening, hlukový indikátor pre večer) je hlukový indikátor obťažovania počas večera; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých večerov roka*, 
· Lnoc (Lnight, hlukový indikátor pre noc) je hlukový indikátor rušenia spánku; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých nocí roka*, 
· deň je 12 hodín, večer štyri hodiny a noc osem hodín, deň sa začína o 6.00, večer o 18.00 a noc o 22.00 h,
· rok z hľadiska emisie hluku je príslušný kalendárny rok a priemerný meteorologický rok,
· dopadajúci hluk je hluk, pri ktorom sa neberie do úvahy hluk odrazený od fasád budov. Pri meraniach hluku sa použije korekcia 3 dB.

*STN ISO 1996-2 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Určovanie hladín akustického tlaku (01 1621).

Akčné plány ochrany pred hlukom majú plniť funkciu prevencie a zníženia hlukovej záťaže vo vonkajšom prostredí na základe nasledujúcich priorít: 
prekročenie akčných hodnôt hlukových indikátorov, 
ochrana tichých oblastí, 
identifikácia problémov a situácií, ktoré treba zlepšiť, 
vytvoriť priority opatrení plánovaných na najbližších 5 rokov a viesť k dlhodobej stratégii znižovania hluku.
Akčné hodnoty sú administratívnym limitom, kde pri prekročení dochádza ku škodlivému zaťaženiu životného prostredia a k jeho odstráneniu alebo zníženiu sa vypracovávajú akčné plány v súlade s platnou legislatívou. 
Akčné hodnoty hlukových indikátorov definujú iba vonkajšie prostredie v území s funkciou bývania a území určenom na rekreáciu (mestské a miestne parky, lesoparky, oddychové zóny v okolí bytových a rodinných domov ustanovené v príslušnom územnom pláne ako plochy určené na rekreáciu.
Akčné hodnoty hlukových indikátorov nenahrádzajú povinnosť plniť hygienické limity vyplývajúce prevádzkovateľom hluku z požiadaviek platnej legislatívy ( § 27 ods. 1 v spojitosti s § 52 ods. 1 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z.) t.j. hygienických limitov v zmysle vyhlášky č. 549/2007 MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí..
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí sú určené pre jednotlivé kategórie územia, pretože je jasné, že nemôžu byť rovnaké pre všetky typy zdrojov hluku v chránených vonkajších priestoroch. Vo všeobecnosti by hodnota hluku vo vonkajšom prostredí mala byť čo najnižšia. V chránenom vnútornom priestore budov (najmä vo vnútornom obytnom prostredí) je prakticky vždy len jedna limitná hodnota pre každý typ chráneného vnútorného priestoru, bez ohľadu na kategóriu vonkajšieho prostredia. Stavebné prvky, konštrukcie a zariadenia , ktoré chránia vnútorné prostredie budov pred hlukom prenikajúcim z vonkajších a vnútorných zdrojov musia zabezpečiť prípustné hodnoty pri súčasnom zabezpečení ostatných vlastností chránenej miestnosti, napríklad vetranie, vykurovanie, osvetlenie.

Na podrobnejší opis hlukovej situácie sa v osobitných prípadoch použijú aj ďalšie hlukové indikátory. Za osobitný prípad sa považuje napríklad,
ak uvažovaný zdroj hluku pracuje iba počas krátkeho časového úseku,
ak priemerný počet hlukových udalostí v jednom alebo viacerých obdobiach je veľmi nízky,
ak je výrazná nízkofrekvenčná zložka hluku,
ak sa pri rušení spánku v nočnej dobe vyskytnú hlukové špičky,
osobitná ochrana počas víkendu alebo sviatkov,
osobitná ochrana počas dňa,
osobitná ochrana počas večera,
kombinácia hlukov z rozličných zdrojov,
tichá oblasť v otvorenej krajine,
ak má hluk výrazné tónové zložky,
ak má hluk impulzový charakter.
[bookmark: _Toc142770405][bookmark: _Toc143868660]
Zhrnutie výsledkov mapovania hluku
Pre väčšie pozemné komunikácie II. a III. triedy mimo aglomerácie podľa zák. č. 2/2005 Z.z.  o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 43/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov 

Tab. 5.1 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú mimo aglomerácií v bytoch vystavených nasledujúcim pásmam hodnôt Ldvn v dB 4 m nad zemou podľa prílohy č. 1 k NV SR č.43/2005 Z.z. ods. 4 písm. e)
	Pásmo hodnôt pre Ldvn, [dB]
	Odhadovaný počet ľudí

	55 – 59
	2900

	60 – 64
	2200

	65 – 69
	500

	70 - 74
	0

	75 <
	0



Tab. 5.2 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú mimo aglomerácií v bytoch vystavených nasledujúcim pásmam hodnôt Ln v dB 4 m nad zemou podľa prílohy č. 1 k NV SR č.43/2005 Z.z. ods. 4 písm. f)
	Pásmo hodnôt pre Ln, [dB]
	Odhadovaný počet ľudí

	50 – 54
	2400

	55 – 59
	800

	60 – 64
	0

	65 - 69
	0

	70 <
	0



Odhadovaný počet ľudí, ktorí žijú v bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z.z. ods. 4 písm. g) nebol k dispozícii a je považovaný za nulový.

Tab. 5.3 Odhadovaný počet ľudí, ktorí žijú v bytoch, ktoré majú tichú fasádu / Odhadovaný počet ľudí, ktorí žijú v bytoch, ktoré majú tichú fasádu zaokrúhlený na stovky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h a bodu 3 písm. h) 
	Pásmo hodnôt pre Ldvn [dB]
	Odhadovaný počet ľudí 

	50 – 54
	1000

	55 – 59
	1300

	60 – 64
	1200

	65 – 69
	400

	70 - 74
	0

	75 <
	0





Tab. 5.4 Celková plocha v km2 vystavená hodnotám Ldvn vyšším ako 55, 65, 75 dB, odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlených na stovky, ktorí žijú v každej z týchto oblastí, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z.z. ods. 4 písm. i)
	Pásmo hodnôt pre Ldvn[dB]
	Plochy oblastí [km2]
	Počet ľudí
	Počet bytov 

	nad 55
	6,6
	5500
	1600

	nad 65
	2,1
	500
	200

	nad 75
	0,3
	0
	0



[bookmark: _Toc142770406][bookmark: _Toc143868661]
Hodnotenie odhadovaného počtu ľudí vystavených hluku, identifikácia problémov a situácií, ktoré treba zlepšiť
Na základe identifikácie problémových miest boli v sledovaných úsekoch väčších pozemných komunikácií II. a III. triedy mimo aglomerácie prislúchajúcich SC BSK vyhodnotené  problémové miesta. 

Problémové miesta sú oblasti s vysokými hladinami hluku v kombinácii s vysokou hustotou osídlenia týchto oblastí. Každému obyvateľovi, ktorý sa nachádza v oblasti s vysokými hladinami hluku je priradená hodnota hlukového ocenenia, ktorá primerane zodpovedá hlukovému obťažovaniu v závislosti od konkrétnych hodnôt hlukového indikátora. 

Protihlukové opatrenia budú riešené formou primárnych*, sekundárnych**  a terciárnych*** akustických úprav. 
* - použitie povrchov vozoviek s lepšími akustickými vlastnosťami (drenážny koberec)139

** - aplikovanie protihlukových clôn pozdĺž vozovky
*** - zvýšenie nepriezvučnosti obvodových plášťov budov pri súčasnom zabezpečení ostatných vlastností chránenej miestnosti, napríklad vetranie, vykurovanie, osvetlenie...a iné (vzájomná dohoda medzi prevádzkovateľom a užívateľom)

Vypracovanie akčných plánov pre väčšie pozemné komunikácie  II. a III. triedy mimo aglomerácie
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Akčné plány pre úsek cesty II/502

úsek 81009, 81004 a 81010

Konfliktný plán pre pre hlukový indikátor Ldvn
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Akčné plány pre úsek cesty II/502

úsek 81009, 81004 a 81010

Konfliktný plán pre hlukový indikátor Ln
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Akčné plány pre úsek cesty II/502

úsek 81009, 81004 a 81010

Identifikácia problémových miest pri zohľadnení hladiny a hustoty osídlenia

pre indikátor HA
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Akčné plány pre úsek cesty II/502

úsek 81009, 81004 a 81010

Identifikácia problémových miest pri zohľadnení hladiny a hustoty osídlenia

pre indikátor HSD
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Akčné plány pre úsek cesty II/502

úsek 81012, 81011, 81101 a 80116

Konfliktný plán pre pre hlukový indikátor Ldvn
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Akčné plány pre úsek cesty II/502

úsek 81012, 81011, 81101 a 80116

Konfliktný plán pre hlukový indikátor Ln
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Akčné plány pre úsek cesty II/502

úsek 81012, 81011, 81101 a 80116

Identifikácia problémových miest pri zohľadnení hladiny a hustoty osídlenia

pre indikátor HA
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Akčné plány pre úsek cesty II/502

úsek 81012, 81011, 81101 a 80116

Identifikácia problémových miest pri zohľadnení hladiny a hustoty osídlenia

pre indikátor HSD
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Akčné plány pre úsek cesty II/502

úsek 81020

Konfliktný plán pre pre hlukový indikátor Ldvn
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Akčné plány pre úsek cesty II/502

úsek 81020

Konfliktný plán pre hlukový indikátor Ln
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Akčné plány pre úsek cesty II/502

úsek 81020

Identifikácia problémových miest pri zohľadnení hladiny a hustoty osídlenia

pre indikátor HA
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Akčné plány pre úsek cesty II/502

úsek 81020

Identifikácia problémových miest pri zohľadnení hladiny a hustoty osídlenia

pre indikátor HSD
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Akčné plány pre úsek cesty II/502

úsek 81021 a 81023

Konfliktný plán pre pre hlukový indikátor Ldvn
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Akčné plány pre úsek cesty II/502

úsek 81021 a 81023

Konfliktný plán pre hlukový indikátor Ln
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Akčné plány pre úsek cesty II/502

úsek 81021 a 81023

Identifikácia problémových miest pri zohľadnení hladiny a hustoty osídlenia

pre indikátor HA
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Akčné plány pre úsek cesty II/502

úsek 81021 a 81023

Identifikácia problémových miest pri zohľadnení hladiny a hustoty osídlenia

pre indikátor HSD
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Akčné plány pre úsek cesty II/503

úsek 81096 a 81100

Konfliktný plán pre pre hlukový indikátor Ldvn
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Akčné plány pre úsek cesty II/503

úsek 81096 a 81100

Konfliktný plán pre hlukový indikátor Ln
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Akčné plány pre úsek cesty II/503

úsek 81096 a 81100

Identifikácia problémových miest pri zohľadnení hladiny a hustoty osídlenia

pre indikátor HA
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Akčné plány pre úsek cesty II/503

úsek 81096 a 81100

Identifikácia problémových miest pri zohľadnení hladiny a hustoty osídlenia

pre indikátor HSD
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Akčné plány pre úsek cesty II/503

úsek 81100

Konfliktný plán pre pre hlukový indikátor Ldvn
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Akčné plány pre úsek cesty II/503

úsek 81100

Konfliktný plán pre hlukový indikátor Ln
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Akčné plány pre úsek cesty II/503

úsek 81100

Identifikácia problémových miest pri zohľadnení hladiny a hustoty osídlenia

pre indikátor HA
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Akčné plány pre úsek cesty II/503

úsek 81100

Identifikácia problémových miest pri zohľadnení hladiny a hustoty osídlenia

pre indikátor HSD
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Akčné plány pre úsek cesty II/503, III/1062,III/1043, III1049

úsek 81627, 86090, 82821 a 85481

Konfliktný plán pre pre hlukový indikátor Ldvn
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Akčné plány pre úsek cesty II/503, III/1062,III/1043, III1049

úsek 81627, 86090, 82821 a 85481

Konfliktný plán pre hlukový indikátor Ln
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Akčné plány pre úsek cesty II/503, III/1062,III/1043, III1049

úsek 81627, 86090, 82821 a 85481

Identifikácia problémových miest pri zohľadnení hladiny a hustoty osídlenia

pre indikátor HA
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Akčné plány pre úsek cesty II/503, III/1062,III/1043, III1049

úsek 81627, 86090, 82821 a 85481

Identifikácia problémových miest pri zohľadnení hladiny a hustoty osídlenia

pre indikátor HSD
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Akčné plány pre úsek cesty II/503

úsek 81121 a 81122

Konfliktný plán pre pre hlukový indikátor Ldvn
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Akčné plány pre úsek cesty II/503

úsek 81121 a 81122

Konfliktný plán pre hlukový indikátor Ln
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Akčné plány pre úsek cesty II/503

úsek 81121 a 81122

Identifikácia problémových miest pri zohľadnení hladiny a hustoty osídlenia

pre indikátor HA
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Akčné plány pre úsek cesty II/503

úsek 81121 a 81122

Identifikácia problémových miest pri zohľadnení hladiny a hustoty osídlenia

pre indikátor HSD
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[bookmark: _Toc143868662]Záznamy z konzultácií s verejnosťou obsahujúce termín a spôsob uskutočnenia týchto konzultácií a zhrnutie pripomienok verejnosti s informáciou o spôsobe ich vyhodnotenia
Pozvánky na rokovanie a záznam z tohto rokovania budú priložené ako samostatná príloha P1.

[bookmark: _Toc143868663]
Všetky vydané opatrenia na zníženie hluku a všetky projekty, ktoré sa pripravujú
Nevyhovujúce úseky ciest z hľadiska akustických vlastností budú zahrnuté do zásobníka opráv ciest. Požiadavky vyplývajúce z nameraných akustických vlastností ciest budú zapracované do projektovej dokumentácie na realizáciu stavby.

V predošlom období neboli realizované žiadne opatrenia na zníženie hluku. Oprava úsekov ciest v nevyhovujúcom a havarijnom stave prebieha priebežne, z rozpočtových prostriedkov pridelených od BSK.

Pripravuje sa vybudovanie preložky cesty II/502, ktorá bude vedená tak, aby v minimálnej miere ovplyvňovala akustickú situáciu v sledovanom území. V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia pre tento projekt. Nová trasa cesty II/502 sa navrhuje tak, aby sa vyhla zastaveným územiam mesta Svätý Jur, mesta Pezinok, obce Vinosady a mesta Modra.

[bookmark: _Toc142770409][bookmark: _Toc143868664]
Opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v nasledujúcich piatich rokoch vrátane opatrení na ochranu tichých oblastí
Výsledky SHM a AP sú prezentované verejnosti a sú odoslané Európskej komisii, ktorá zaisťuje porovnanie hlukovej situácie v rámci celej EÚ. Tieto údaje sú podkladom pre prípravu hlukovej politiky a legislatívy EÚ ktorej cieľom je zníženie hlukovej záťaže obyvateľstva. Tichá oblasť v aglomerácii je oblasť, v ktorej hodnota vybraného hlukového indikátora spôsobená zdrojom hluku neprekračuje najvyššiu prípustnú hodnotu. Tichá oblasť v otvorenej krajine je oblasť určená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá nie je narušená hlukom z dopravy po pozemnej komunikácii, železničnej dopravy, leteckej dopravy, priemyselnej činnosti alebo rekreačných aktivít. V hodnotenom území neboli vyhlásené tzv. tiché oblasti. Pozemná doprava sa považuje za líniový zdroj zvuku. 

[image: ]
Obr. 10.1 Zmena hladiny akustického tlaku na dvojnásobku vzdialenosti od zdroja.

Hodnoty zvuku cestnej dopravy závisia na intenzite osobnej a nákladnej dopravy, na rýchlosti dopravného prúdu, na sklone a kvalite komunikácie, na smere vedenia komunikácie vzhľadom ku chráneným priestorom. Hluk z cestnej dopravy kolíše podľa stavu povrchu komunikácie, mostných záveroch, a na umiestnení charakteristických vlastnostiach protihlukových stien. 
[bookmark: _Toc142770410][bookmark: _Toc143868665]
Dlhodobá stratégia znižovania hluku
Znížiť emisie hluku z dopravy na úroveň prípustných hodnôt hluku na ľudské zdravie a životné prostredie je cieľ dlhodobý a je v priamom kontraste od zvyšujúceho sa dopytu po doprave a naplnenia ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia. Dlhodobá stratégia znižovania hluku vychádza z dostupných cieľov - poznatky z technickej akustiky aplikovať v čo najširšej miere vo všetkých stupňoch navrhovaných činností, u ktorých je predpoklad zásahu do životného prostredia a zdravia ľudí, pri použití indikátorov politicky relevantných, vedecky zdôvodnených a merateľných, aby mohli byť primerane zdokumentovateľné a pravidelne monitorované vo všetkých stupňoch riešení:

plánovanie dopravy – program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest,
územné plánovanie,
technické opatrenia pri zdrojoch hluku v zmysle predpisov EHK/OSN a to najmä predpis č.51 hluk z vozidiel, vplyv povrchu vozovky na emisie zvuku zo styku pneumatika/vozovka, náhradný systém tlmenia hluku výfukov,...), predpis č. 41 (hluk z motocyklov),
výber tichších zdrojov hluku,
zníženie prenosu hluku,
pri návrhu protihlukových opatrení využívať poznatky a skúsenosti z SHM,
v maximálnej miere využívať spolufinancovanie protihlukových opatrení prevádzkovateľa, obcí, súkromných osôb a vlastníkov objektov, na ktorých je potrebné robiť protihlukové opatrenia,
regulačné opatrenia, ekonomické opatrenia alebo podnety na zníženie hluku vykonávať podľa súčasných technických možností, znalostí a overených skúseností v praxi,
koordinácia pri tvorbe hlukovej legislatívy za účasti správcov komunikácií,
povoľovanie stavieb v blízkom okolí pozemných komunikácií viazať na splnenie platných limitov hluku pre investorov.
0. [bookmark: _Toc142770411][bookmark: _Toc143868666]Monitoring hluku
Monitoring hluku vykonáva odborne spôsobilá osoba s osvedčením o odbornej spôsobilosti na meranie hluku podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom akreditovaných laboratórnych pracovísk podľa STN EN ISO/IEC 17025 pre meranie hluku. Za výkon monitoringu zodpovedá kompetentný zamestnanec akreditovaného skúšobného laboratória.
Cieľom monitoringu životného prostredia je dokumentovať stav hlukovej situácie v chránenom území a v prípade zistenia prekročenia prípustných hodnôt vykonať operatívne nápravné opatrenia. Z pohľadu dlhodobej stratégie je vhodné použiť výsledky stategického hlukového mapovania a akčných plánov.
Na základe priebežných správ vytvorených počas monitorovacieho roka, alebo v prípade počas monitorovacieho obdobia je potrebné zosumarizovať trendy vývoja akustickej situácie v záujmovom území. 
Výsledky trendov z monitoringu je potrebné analyzovať a následne zadefinovať nápravné opatrenia vo forme návrhu technických akustických opatrení, ktoré je nutné verifikovať pomocou technických akustických meraní. 
Verifikovať dokladované technické akustické parametre pre aplikované zariadenia na zníženie hluku od pozemnej dopravy a akustické vlastnosti chránených obytných priestorov na základe súčasného poznania.  
[bookmark: _Toc142770412][bookmark: _Toc143868667]Pozemná doprava
[image: ]
Obr. 11.2.1 Meracie stanovištia pre meranie hluku, vibrácií a otrasov  pozemnej dopravy
[bookmark: _Toc121407912][bookmark: _Toc142770413][bookmark: _Toc143868668]Deklarovanie parametrov protihlukových stien (PHS) „in situ“ v okolí pozemnej dopravy
Pre pozemnú dopravu v súlade s STN EN 14388. Január 2016. Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Śpecifikácie. Odsek 4 Požiadavky Odsek 4.1 Základné požadované parametre.
Tab.11.3.1 Protihlukové steny: Požadované metódy testov a deklarované hodnoty
	Charakteristiky
	Test alebo výpočet
	Deklarovaná hodnota
	Počet vzoriek

	Vzduchová nepriezvučnosť
- DLSI,E, DLSI,P  a DLSI,G
	EN 1793-6 (test)
	dB
	1


[bookmark: _Hlk57620506]
Protihlukové steny – PHS umiestnené v podmienkach priameho zvukového poľa musia mať jednočíselnú veličinu nepriezvučnosti pre pohltivé aj odrazivé PHS prvky STN EN 1793-6: DLSI, E ≥ 28 dB,  pre stĺpiky DLSI, P ≥ 28 dB a celkovú hodnotu DLSI, G ≥ 28 dB
Protihlukové steny – PHS umiestnené v podmienkach priameho zvukového poľa musia mať jednočíselnú veličinu odrazu zvuku v zmysle STN EN 1793-5: 
· DLRI ≥ 7 dB
V predikcii zohľadniť protihlukové steny zvislé s 0% otvorov.
Zhotoviteľ v rámci stavby zabezpečí akreditovaným meraním in situ v podmienkach priameho zvukového poľa overenie reálneho účinku PHS z pohľadu zníženia hlukovej záťaže v dotknutom okolí posudzovanej pozemnej komunikácie a to:
· Hodnoty difrakcie PHS v mieste umiestnenia – DLDI (STN EN 1793-4)
1. hodnoty odrazu PHS v mieste umiestnenia - DLRI (podľa STN EN 1793-5)
1. hodnoty indexu vzduchovej nepriezvučnosti PHS v mieste umiestnenia - DLSI,E, DLSI,P  a DLSI,G podľa (STN EN 1793-6)
1. Hodnoty vloženého útlmu PHS v mieste umiestnenia DIL, D´IL (STN ISO 10847)
Znížiť emisie hluku z dopravy na úroveň prípustných hodnôt hluku na ľudské zdravie a životné prostredie je cieľ dlhodobý a je v priamom kontraste od zvyšujúceho sa dopytu po doprave a naplnenia ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia. Dlhodobá stratégia znižovania hluku vychádza z dostupných cieľov - poznatky z technickej akustiky aplikovať v čo najširšej miere vo všetkých stupňoch navrhovaných činností, u ktorých je predpoklad zásahu do životného prostredia a zdravia ľudí, pri použití indikátorov politicky relevantných, vedecky zdôvodnených a merateľných, aby mohli byť primerane zdokumentovateľné a pravidelne monitorované vo všetkých stupňoch riešení:

· plánovanie dopravy – program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest,
· územné plánovanie,
· technické opatrenia pri zdrojoch hluku v zmysle predpisov EHK/OSN a to najmä predpis č.51 hluk z vozidiel, vplyv povrchu vozovky na emisie zvuku zo styku pneumatika/vozovka, náhradný systém tlmenia hluku výfukov,...), predpis č. 41 (hluk z motocyklov),
· výber tichších zdrojov hluku,
· zníženie prenosu hluku,
· pri návrhu protihlukových opatrení využívať poznatky a skúsenosti z SHM,
· v maximálnej miere využívať spolufinancovanie protihlukových opatrení prevádzkovateľa, obcí, súkromných osôb a vlastníkov objektov, na ktorých je potrebné robiť protihlukové opatrenia,
· regulačné opatrenia, ekonomické opatrenia alebo podnety na zníženie hluku vykonávať podľa súčasných technických možností, znalostí a overených skúseností v praxi,
· koordinácia pri tvorbe hlukovej legislatívy za účasti správcov komunikácií,
· povoľovanie stavieb v blízkom okolí pozemných komunikácií viazať na splnenie platných limitov hluku pre investorov.




[bookmark: _Toc143868669]Kritériá na vyhodnotenie realizácie akčného plánu
Na účely posudzovania škodlivých účinkov sa berú do úvahy tieto dôsledky: 
ischemická choroba srdca (IHD) zodpovedajúca kódom BA40 až BA6Z medzinárodnej klasifikácie ICD-11 zavedenej Svetovou zdravotníckou organizáciou, 
vysoká miera obťažovania hlukom HA (Highly Annoyed), 
výrazné poruchy spánku (Highly Sleep Disturbing).
[bookmark: _Toc121407919][bookmark: _Toc142770415][bookmark: _Toc143868670]Výpočet miery škodlivých účinkov
Na výpočet miery škodlivých účinkov sa použije ktorýkoľvek z týchto parametrov: 
relatívne riziko (RR) škodlivého účinku definované ako 


absolútne riziko (AR) škodlivého účinku definované ako

AR = 

[bookmark: _Toc121407920][bookmark: _Toc142770416][bookmark: _Toc143868671]Vysoká miera obťažovania hlukom HA (Highly Annoyed)
Na účely výpočtu AR sa vzhľadom na škodlivý účinok HA použijú tieto vzťahy 
dávka – účinok: 
𝐴𝑅𝐻𝐴,𝑐𝑒𝑠𝑡𝑛á 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑎 = (78,9270 − 3,1162 ∗ 𝐿𝑑𝑣𝑛 + 0,0342 ∗ 𝐿𝑑𝑣𝑛 2 ) /100 
pre hluk z cestnej dopravy, 
[bookmark: _Toc121407921][bookmark: _Toc142770417][bookmark: _Toc143868672]Výrazné poruchy spánku HSD (Highly Sleep Disturbing)
Na účely výpočtu AR sa vzhľadom na škodlivý účinok HSD použijú tieto vzťahy 
dávka – účinok: 

𝐴𝑅𝐻𝑆𝐷, 𝑐𝑒𝑠𝑡𝑛á 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑎 = (19,4312 − 0,9336 ∗ 𝐿𝑛𝑜𝑐 + 0,0126 ∗ 𝐿𝑛𝑜𝑐 2 ) /100
pre hluk z cestnej dopravy, 

Ak ide o HA a HSD v súvislosti s hlukom z cestnej dopravy, zo železničnej dopravy a z leteckej dopravy, celkový počet osôb N postihnutých daným škodlivým účinkom y 
(počet atributabilných prípadov) v dôsledku pôsobenia zdroja x vzhľadom na každú kombináciu zdroja hluku x (cestný, železničný alebo letecký zdroj) a škodlivého účinku y 
(HA, HSD) je
𝑁𝑥,𝑦 = ∑ [𝑛𝑗 ∗ 𝐴𝑅𝑗,𝑥,𝑦] 𝑗 ,
kde: 
– ARx,y je AR príslušného škodlivého účinku (HA, HSD) a vypočíta sa s prihliadnutím na strednú hodnotu každého pásma hluku (napríklad: v závislosti od dostupnosti údajov s prihliadnutím na strednú hodnotu 50,5 dB v prípade pásma hluku v rozmedzí od 50 do 51 dB alebo na strednú hodnotu 52 dB v prípade pásma hluku v rozmedzí od 50 do 54 dB), 
– nj je počet ľudí, ktorí sú vystavení pôsobeniu j-teho pásma expozície.
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Útlm šírenia  vy počítaný pre  hodnotený   zdroj vyvolá  zmenu hladiny zvuku v   závislosti od  vzdialenosti  podľa typu  zdroja zvuku   a vychádza z   obecnej vlnovej rovnice:  

         

Obr . 5   Zmena hladiny akustického tlaku na dvojnásobku vzdialenosti od zdroje  
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