ABUEL, s.r.o., Senkvicka cesta 6325/14U, 902 01 Pezinok

V-zastupeni:-Marek Brunovskly Sokolska 35, 900 01 Modra
" Tel..0903'559913 mail: ma.br@centrum.sk
V Modre, “dfia 28. 03. 2023
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Zlados4 0 uzatvorenie- najomne] zmluvy na Cast' cesty 11/502 pocas vystavby
bezbariérovej tpravy upokojenia dopravy vlozenim ostrovéeka.

V suvislosti s realizaciou projektu ,Obytny subor Dubova — Pri kapinke“ v okre.
Pezinok, obci Dubova, k.u. Dubova, ktorého sucastou je SO 20 — Upravy na ceste
[1/502, sa na Vas obraciame so Ziadostou o uzatvorenie najomnej zmluvy na &ast
cesty 11/502 pocCas vystavby bezbariérovej Upravy upokojenia dopravy vioZenim
ostrovéeka.

Ziadatel/Investor: ABUEL, s.r.o., Senkvicka cesta 6325/14U, 902 01 Pezinok
ICO:53 703 642

DIC:2121491009

zastipena konatefom:  Stefan Mar$o

Splnomocneny zastupca: Marek Brunovsky

Cesta 11/502 so stani¢enim ckm cca 29,08 v smere Modra — Dubova.
Kat.uz.: Dubova, KN-C parc.C.: 4402/4 LVE.: 503

Dévod: planovana uprava na ceste 11/502
Dokumentaciu spracoval: JO-SO, s.r.o., Harmonia 1687, 900 01 Modra, Ing. Boris
Solga

S uctou, ; { }

Marekz novsky
ABUEL, s.r.g.
splnomocnenéc

Prilohy:
- PDDSP,
- Stanovisko BSK,



Pinomocenstvo

Spinomocnitel: ABUEL, s.r.o.

Adresa / sidlo : Senkvicka cesta 6325/1 4U, 902 01 Pezinok, 1C0O: 53703642
Zastupena konatefom: Stefanom Margom

Spolo¢nost’ zapisana v OR Okresného stidu Bratislava ., 0odd.Sro, vl.¢.:151984/B

splnomociiuje

Marek Brunovsky — BM BOARD, sidlom: Sokolsk& ul.35, 900 01 Modra, ICO: 41492803,
DIC: 1074777462, aby splnomocnitela v pinom rozsahu zastlpil pred vsetkymi
dotknutymi  $tatnymi, samospravnymi a privatnymi organmi a organizaciami, najméa
Obcou Dubova, prislusnym stavebnym Gradom, Okresnym Gradom Fezinok, spravcami
sieti (BVS a.s., SPPdistriblcia a.s., ZSD a.s., Slovak Telekom a.s., atd.) ako aj pred
vsetkymi dotknutymi tretimi osobami vo veci stavebno - investiénych aktivit
spinomocnitefa: vystavba obytného stiboru ,DUBOVA — PRI KAPLNKE", k.U. Dubova,
okres Pezinok na pozemkoch reg.“C* p.&.:1241/1,2,3, 1242, 1243/1.

Spinomocneny je v rozsahu tohio plnomocenstva opravneny vyhotovovat, podpisovat,
preberat aodovzdavat Ziadosti, rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia, - zmluvy so
spravcami sieti, vzdavat sa odvolania vo&i rozhodnutiam a zastupovat splnomocnitefa na
vSetkych konaniach a rokovaniach, vykonavat vsetky administrativne a pravne (kony
svySsie uvedenou vecou sivisiace, pre zabezpedenie Uzemného rozhodnutia
a stavebného povolenia.

.................................

: ABUEL, s.r.o.
éenkwcka cesta 14U, 902 01 Pezinok

Plnomocenstvo prijimam v plnom rozsahu.

splnémocnen;c/



=2 Bratislavsky
. samospravny
N kraj

Urad Bratislavského samospravneho kraja
Odbor dopravy
Marek Brunovsky
Sokolska 35
900 01 Modra
Vas list &islo/zo dila Nase éfslo Vybavuje/linka Bratislava
-/2.1.2023 4335/2023/PK-36 Ing. Katarina KubiSovd/  16.3.2023
6508/2023 02/48264180
Vec

Obytny subor Dubova — Pri kapinke

SO 20 — Upravy na ceste [1/502

SO 30 — Komunikacie a spevnené plochy
Stanovisko k dokumentécii pre stavebné povolenie

Na zaklade Va$ej ziadosti a predloZzenej dokumentacie (sprac. Ing. Boris Solga, fy JO-SO, s.r.o.
Modra, dat. 09/2022) Vam davame ako vlastnik ciest Il. alll. triedy podla § 3d ods. 2 zakona
€. 135/1961 Zb. opozemnych komunikdciach (cestny zakon) vzneni neskor$ich predpisov
nasledujuce vyjadrenie:

Navrhovana vystavba 8 rodinnych domov s 3-mi bytovymi jednotkami (spolu 24 b.j.) je situovana
po favej strane cesty /502 Modra - Dubova v smere jej kumulativheho stani¢enia na pozemkoch CKN
parc. €. 1241/1, 2, 3, 1215/80, 131 a EKN a 1242 a 1243/1 v k.U. Dubova v zastavanom tizemi obce
Dubova.

Docasné dopravneé napojenie rodinnych domov, do vybudovania dopravného napojenia celej zény
v zmysle platnej Urbanistickej $tudie lokality Za kaplnkou v obci Dubova (12/2015), je navrhnuté
na novu miestnu komunikaciu funkénej triedy C3 kategérie MO 6,5/30, ktord bude napojena na cestu
11/602 stykovou krizovatkou bez usmernenia v ckm cca 29,14 kumulativneho stanitenia cesty Il. triedy
s polomermi napojenia R = 6,0 m. Na ceste 11/5602 je v ckm cca 29,08 navrhnuta bezbariérova (iprava
upokojenia dopravy vloZzenim ostrovéeka na vjazde do obce.

K predlozenej dokumentacii mame nasledujlice pripomienky:

- navrhnuté dotasné dopravné napojenie bude slizit len pre 8 rodinnych domov s 3-mi

bytovymi jednotkami (spolu 24 b.j.),

- Ziadame re8pektovat stanovisko spravcu cesty [1/502 — Sprava ciest Bratislavského
samospravneho kraja €. 170/23/97 zo dfia 10.2.2023.

- upozoriiujeme Ziadatela, Ze zmluva o najme &asti cesty 11/502 pocas vystavby (potrebna
k Ziadosti o stavebné povolenie) a pripadné zriadenie vecného bremena na pozemkoch
vo viastnictve Bratislavského samospravneho kraja, tieto podliehaju schvalovaciemu procesu
v zastupitelstve Bratislavského samospravneho kraja,

—- po ukonceni stavby rozSirenia cesty 11/502 Ziadame predloZit kompletni projektovl
dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia a majetkopravneho vysporiadania pozemkov pod
objektami, ktoré investor odovzda do majetku a spravy Bratislavského samospravneho kraja.

S vydanim stavebného povolenia pre stavebné objekty SO 20 - Upravy na ceste 11/502
a SO 30 - Komunikacie a spevnené plochy stavby ,Obytny sibor Dubova — Pri kapinke" suhlasime
s podmienkou, aby nase pripomienky boli uvedené v stavebnom povoleni a zapracované v dalsom
stupni projektovej dokumentacie.

Toto stanovisko ma platnost’ jeden rok a nenahradza stanovisko v dalsom stupni stavebného
konania. "

S pozdravom BRATISLAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ
ODBOR DOPRAVY
SABINOVSKA 18, P.O.80% 108
820 05 BRATISLAYA 25

160: 88 06 36 08 Mgr. Mic¢hgl Halabica

rr?ﬁlt
Priloha: 1 x PD (okrem Situdcie €. vykresu 2.2, ktor( si ponechavame pre viastriy
Na vedomie: Sprava ciest BSK, Cudoriedkova 6, 827 12 Bratislava
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katastra Slovenskej republiky
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\ :5, 3T
Okres Obec Katastralne tizemic
Pezinok Modra Modra
Urad geodézie, kartografie a Cislo zakazky Vektorova mapa Mierka  1:1000

na parcelu  4402/4

KOPIA KATASTRALNEJ MAPY

Kopia je nepouZitelna na pravne tikony

Datum a ¢as vyhotovenia

Udaje platné k

Vyhotovené automatizovanym spésobom z ISKN

5.4.2023 11:34:08
4.4.2023 18:00:00

Spdsob autorizacie

Bez autorizacie

Informa¢ny systém katastra nehnutePnosti © Urad geodézice, kartografic a katastra Slovenskej republiky
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OBYTNA ZONA - DUBOVA - PRI KAPLNKE , '
SO 20 - UPRAVY NA CESTE 11/502;50 30 - KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY (DSP)

TECHNICKA SPRAVA
OBYTNA ZONA - DUBOVA - PRI KAPLNKE
SO 20 - UPRAVY NA CESTE i1/502
SO 30 - KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY

V Bratislave, oktober 2022 Ing. Norbert Nemec
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OBYTNA ZONA - DUBOVA - PRI KAPLNKE

SO 20 - UPRAVY NA CESTE 11/502;50 30 - KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY (DSP)
1 Identifikacné Udaje
1.1 Stavba o '
Nazov stavby: OBYTNA ZONA - DUBOVA - PRI KAPLNKE
Nazov objektu: SO 20 - UPRAVY NA CESTE 11/502
SO 30 - KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY
Kraj: BRATISLAVSKY
Okres: PEZINOK
Katastralne (zemie: K.U. DUBOVA
Druh stavby: novostavba
1.2 Objednavatel
Nazov a adresa: ABUEL, s.r.o.,

Senkvicka cesta 6325/14U,
902 01 Pezinok

1.3 Projektant

Nazov a adresa: NEVIANO Design s.r.o.
Racianska 26/D
831 02 Bratislava
www.neviano.sk

Zodpovedny projektant: Ing. Norbert Nemec
+ 421 911 427 336
nemec@neviano.sk

1.4 Hlavny projektant
HIP: Ing. Boris Solga

2  Popis funkéného a technického riesenia

2.1 Zmeny oproti DUR

Na zaklade vyjadrenia z Bratislavského samospravneho kraja ( 04580/2022/PK-23 10156/2022
z22.03.2022 ) k Zavaznému stanovisku k dokumentdcii pre Uzemné rozhodnutie, nastali
v dokumentacii nasledovné zmeny. Napojenie na cestu 11/502 nebude navrhnuty pruh na odbocenie
vlavo a dopravny ostrovcek, vzhladom na blizkost existujiiceho priepustu. Miestna komunikacie bude
dopravné napojena na cestu [1/502 obojsmernym vjazdom a vyjazdom. Polomery oblukov napojenia
boli zredukované na R = ém. Na zéaklade tychto zmien bolo mozné posun(it’ vjazd smerom na vychod,
¢im sme dosiahli plynulejsie napojenie chodnika na vyhladovy obecny chodnik. Predmetné zmeny boli
konzultované s ODI. Na zaklade stanoviska 283/22/136 od Spravy ciest Bratislavského samospravneho
kraja je navrhnuta obnova jestvujuceho krytu vozovky v mieste vybudovania ostrovéekov na cel( $irku
odfrézovanim krytu vozovky v hribke 60mm + 40mm a poloZit’ novi vrstvu asfaltového beténu ( podla
navrhu konstrukcie ) do vySky pévodnej nivelety. Tato plocha je vyzna&ena samostatnou Srafou
v prilohe Situacia.

2.2 Navrhované rieSenie
Projekt je obytnym siborom rodinnych domov. Stavebné objekty SO 20 a SO 30 budd sluZit pre
prijazd do obytného stboru a budu riesit dynamicki a statickl dopravu a pohyb chodcov.
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OBYTNA ZONA - DUBOVA - PRI KAPLNKE
SO 20 - UPRAVY NA CESTE 11/502;50 30 - KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY (DSP)
Dopravne bude areadl napojeny na cestni siet prijazdovou komunikéciou, ktora je rieSena v
stavebnom objekte SO 30 Komunikacie a spevnené plochy. Bude napojena na cestu 11/502 medzi
Modrou a Dubovou. Na napojeni vznikne stykova kriZovatka, ktorej dopravny rezim bude usmerneny
dopravnym znacenim. Nakolko poCet automobilov odbocujlcich viavo v smere od Modry na prijazdovi
komunikaciu neprevysuje 50 voz/hod, nie je podla normy potrebné vybudovat' odbocovaci pruh vlavo.
Pre zvysenie bezpecnosti su pri vstupe do obce navrhnuté prvky upokojovania dopravy. Sirky pruhov
sU navrhnuté podla existujiceho priecneho usporiadania cesty v Sirke 3,5 m. V mieste upokojovania
dopravy pri vstupe do obce je navrhnuty pruh Sirky 3,25 m. Dopravny rezim sa na novovzniknutej
krizovatke usmerni vodorovnym a zvislym dopravnym znacenim. Obliky konStrukcie vozovky na
napojeni bud( mat’ polomer R 6 m. DiZka pristupovej komunikacie (VETVA A) je 168,20 m. Je rieSena
v kategérii MO 6,5/30, funkcnej triedy C3. V smere stanicenia po laveJ strane sa vybudUJe chodnik
§irky 2,0 m. Na zaciatku stanicenia vpravo sa vybuduju stojiska pre navstevy a chodnik, ktory bude
vyhladovo napojeny na obecny chodnik. Chodnik pozd(z cesty bude oddeleny cestnym skosenym
obrubnikom osadenym +3 cm nad uroven vozovky.

Sklon navrhovanej komunikacie je navrhnuty smerom od existujlicej komunikéacie, aby sa zabranilo
vtekaniu povrchovych vdd na existujlicu komunikaciu. Detail napojenia navrhovanej komunikacie na
existujucu je vykresleny v prilohe Vzorové prieéne rezy. Napojenie bude zrealizované preplatovanim
kon3trukénych vrstiev vozovky tak, aby vzniklo hladké spojenie s niveletou vozovky.

3  Zakladné udaje
3.1 Vozovky
3.1.1 (A) Dopravny ostrovéek

ASFALTOVY BETON AC 11 O; PMB 45/80-75; | 40 mm
INILTRACNY POSTREK Pl; CB 0,8 kg/m2
CEMENTOM STMELENA ZRNITA ZMES ~ CBGM 8/10; 22 150 mm
STRKODRVINA 8D 31,5 Gc 150 mm
SEPARACNA GEOTEXILIA Min.300g/m2
SPOLU 30 mm

Pozadovany modul deformacie na zemnej plani Edef,2 min. 50 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5
3.1.2 (B) Komunikéacie

ASFALTOVY BETON AC 11 O; PMB 45/80-75; | 50 mm
SPOJOVACi POSTREK PS; CB 0,5 kg/m2
ASFALTOVY BETON AC 22 O; CA 35/50; | 90 mm
INILTRACNY POSTREK PI; CB 0,8 kg/m2
CEMENTOM STMELENA ZRNITA ZMES CBGM 8/10; 22 200 mm
STRKODRVINA SD 31,5 Ge 200 mm
SEPARACNA GEOTEXILIA Min.300g/m2
SPOLU 540 mm

Pozadovany modul deformacie na zemnej plani Edef,2 min. 60 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5
3.1.3 (C) Parkoviska

BETONOVA DLAZBA DL 80 mm
DRVENE KAMENIVO FR. 4/8 40 mm
CEMENTOM STMELENA ZRNITA ZMES CBGM 8/10; 22 200 mm
STRKODRVINA SD 31,5 Gc 200 mm
SEPARACNA GEOTEXILIA Min.300g/m2
SPOLU 520 mm

Pozadovany modul deformacie na zemnej plani Edef,2 min. 50 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5
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OBYTNA ZONA - DUBOVA - PRI KAPLNKE

SO 20 - UPRAVY NA CESTE 11/502;5S0 30 - KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY (DSP)
3.1.4 (D) Chodniky - nepojazdné
BETONOVA DLAZBA DL 80 mm
DRVENE KAMENIVO FR. 4/8 40 mm
STRKODRVINA SD 31,5 Gc 250 mm
SEPARACNA GEOTEXILIA Min.300g/m?2
SPOLU 350 mm

PoZadovany modul deformacie na zemnej plani Edef,2 min. 30 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5

3.2 Zemné teleso

Plan musi byt' zhotovena v prie¢nom sklone podla projektovej dokumentacie tak, aby bolo
vzdy zabezpecené jej odvodnenie. Dokoncena plaf musi byt zhotovitelom chranena - nesmu byt' na
nej skladky materialov ani umoznené parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.
Na povrchu plane spevnenych ploch je nutné dosiahnut Euer, > 60 MPa (resp. 50 MPa a 30 MPa pre
nepojazdné chodniky a parkoviska), a pomer Eder2/Eqett < 2,0, resp. 2,5.

Vhodna vykopova zemina sa pouzije do nasypu, prebytocna zemina ziskana z Gzemia sa uskladni na
medzidepdniu zeminy na pozemku v ramci zaberu stavby.

Zemné teleso bude zhotovené podla STN 73 6133 Stavba ciest - Teleso pozemnych komunikacii.
Kvalitativne poZiadavky pre zhotovenie nasypu stanovuje STN 73 6133. Zakladnou normou pre
navrhovanie a vykonavanie zemnych prac je STN 73 3050 - Zemné prace. Zemné prace je nutné
vykonavat' vo vhodnych klimatickych podmienkach. Ak to nie je mozné z roznych dovodov splnit, je
moZné pouzit’ aj iné technologické postupy pri stavbe zemného telesa, aviak tieto nie si predmetom
tohto projektu, lebo vyber vhodného postupu zavisi od aktualnych pomerov na stavbe, ktoré
projektant nevie urcit'.

Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poziadaviek uvedenych v STN 73 6114 - Vozovky
pozemnych komunikacii - zakladné ustanovenia pre navrhovanie. V hornej 0,5 m vrstve nasypu a 0,3
m vrstve zarezu mozu byt pouzité len zeminy vhodné (STN 73 6133), s maximalnou objemovou
hmotnostou vacSou ako 1650 kg/m3 (TKP 2 - Cast’ 2 str. 14). V pripade pouzitia ilov je nutné zlepsit
ich vlastnosti pri budovani nasypov a zéarezov. Miera zhutnenia pre sidrzné a nes(drzné zeminy je
stanovena v STN 73 6133. V pripade zistenia netnosného podlozia navrhujem vymenu podloZia v
hrubke 0,5 m za material splfiajlci podmienky uvedené vysie, vhodnou alternativou je aj stabilizacia
cementom.

3.3 Odhumusovanie
Odhumusovanie sa bude vykonavat' v hriibke 30 cm. V pripade ploch bez humusovej vrstvy sa
odstrani len zatravnena vrstva v hribke 15-20 cm.

3.4 Odvodnenie

Odvodnenie vozovky cesty 11/502 je zabezpecené prie¢nym a pozdiznym sklonom. Vody s
odvadzané do terénu. Odvodnenie zemnej plane je zabezpecené priecnym a pozd({Zznym sklonom.
Prijazdova komunikacia je odvodnena prie¢nym a pozd(znym sklonom do systému vpusti. Odvodnenie
zemnej plane je zabezpecené prie¢nym a pozd(Zznym sklonom. Vody st zvadzané do pozd(znej drenaze
@160 obalenej v geotextilii. Plochy si odvodnené pozd(Znym a prie¢nym sklonom do ulicnych vpusti,
odkial su vody vedené do odlucovaca ropnych latok, kde sa precistia.

3.5 Vybavenie komunikacie

3.5.1 Zachytné bezpeénostné prvky
V projekte nie si navrhnuté zachytné bezpeénostné prvky.

3.5.2 Vodiace bezpeénostné zariadenia )
Funkciu vedenia vozidiel zabezpecuju len smerové stipiky, beténové obrubniky a dopravné
ostrovceky.
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Obrubniky
Navrhnuté obrubniky:
:f Horna
] . , Rozme hrana nad
Obrubnik Osadenie (DLxVx% droviiou
| vozovky
Cestny obrubnik skoseny | Nalezato 1000x260x150 mm | + 30 mm
Cestny obrubnik skoseny | Zapusteny | 1000x260x150 mm +0mm |
~ Cestny obrubnik nabehovy Na lezato 1000x200x150 mm +50 mm
Parkovy obrubnik _Na stojato 1000x200x50 mm +0mm

Obrubniky musia splfat vetky podmienky vyplyvajice z STN EN 1340 - Betonové obrubniky.
PoZiadavky a skuSobné metody

Smerové stlpiky ,
Navrhnuté smerové stlpiky musia dodrZiavat vzajomné vzdialenosti a ostatné zasady
vyplyvajice z STN 73 6101 - Projektovanie ciest a dialnic.

Vzajomneé vzdialenosti podla STN 73 6101:

e V priamej a smerovych oblikoch s polomerom Ro > 1250 50 m,

eV smerovych oblukoch s hodnotami polomerov 1250 m > R, = 850 40 m,

850 m > R, 2450 30 m,

450 m > R, 2 250 20 m,

250 m> R, 250 10 m,

Navrhnuté smerové stipii(y musia spliat’ vietky podmienky vyplyvajice z STN EN 12899-3 - Trvalé
zvislé dopravné znacky. Cast' 3: Smerové stlpiky a odrazky

3.5.3 Dopravné znacenie

Dopravné znacenie sa riadi ustanoveniami STN 01 8020, STN 73 6101 a vyhlaskou Ministerstva
vnitra Slovenskej republiky ¢. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene
a doplneni niektorych zakonov. Trvalé dopravné znacenie je podrobne popisané v prilohe €.6. Docasné
dopravné znacenie je podrobne popisané v prilohe ¢.7.1 a 7.2 a bude realizované v dvoch etapach.
Prva etapa bude zahriovat vystavbu IBV, druha etapa bude pouzitd pocas realizacie ostrovéekov
v krizovatke. Jednotlivé etapy su graficky znazornené v prilohe tejto dokumentacie.

4 Popis napojenia na existujuce komunikacie, pristup na
pozemky rozdelené stavbou a vazby na existujuce

inzinierske siete
Vzhladom na situovanie projektovanej komunikacie/spevnenych pléch je potrebné zabezpecit
plynulé napojenie na existujicu komunikaciu.

Na vsetky pozemky je zabezpeceny pristup.

Dotknuté inZinierske siete bud( podla ich charakteru preloZzené alebo chranené, podla ich
samostatnej dokumentacie, ktora nie je sucastou tejto PD.
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5 Zvlastne poziadavky alebo poziadavky tretich stran
Predmetna stavba nema Ziadne zvla$tne poziadavky.

6  Charakteristika a popis technického rieSenia pozemnej
komunikacie

6.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

PoCas vystavby mozno v priestore staveniska oCakavat mierne zhoréenie kvality zivotného
prostredia. Je predpoklad, ze d6jde k docasnému zvyseniu hlukovej zataZe a znecisteniu ovzdugia
emisiami zo stavebnych strojov v zaujmovom (zemi. Tieto vplyvy sl lokalizované na stavenisko a
pristupové komunikacie. Vzhladom na skuto¢nost, Ze ide o vplyvy docasné a kratkodobé, eliminaciu
uvedenych vplyvov je mozné zabezpecit opatreniami technického a organizaéného charakteru.

Ochrana véd - Priame vplyvy na podzemnU ani povrchovi vodu sa neocakavaju.
Hlukové zat'aZenie - Stavba neprinesie zvySenu hluénost’ nad ramec povolenych limitov.

Znecistenie ovzdudia - Lokalne kratkodobé zneéistenie stavebnymi mechanizmami. Intenzitu
prasnosti je mozné zniZit' organizaciou prace, &istenim povrchu pristupovych ciest alebo ich kropenim
a pod.

6.2 Z hladiska bezpecnosti cestnej komunikacie
Bezpecnostné prvky tvori zvislé a vodorovné dopravné znacenie. Vietky st navrhnuté v silade
s platnymi zakonmi, vyhlaskami, normami a d'al§imi predpismi.

Ked'ze staveniskova doprava bude vyuzivat' aj jestvujdcu cestn( siet, je treba brat’ do Uvahy ostatnych
ucastnikov cestnej dopravy (motorové vozidla, chodcov a osobitne deti) doslednym dodrziavanim
dopravnych predpisov a principov tolerancie, osobitne v pripadoch, kde je v sucasnosti doprava
minimalna (polné cesty, lesné cesty a pod.).

Nevyhnutnym predpokladom bezpecnosti stavebnych Einnosti je vytycenie vSetkych inZinierskych
sieti, ich viditelné oznacenie a zabezpecenie podas celého obdobia vystavby.

6.3 Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzke stavebnych

zariadeni pocas vystavby

PoCas realizacie stavby je potrebné ddsledne dodrZiavat vietky bezpe¢nostné predpisy
tykajlce sa ochrany zdravia pri praci a riadit’ sa ustanoveniami uvedenymi v TKP (Technicko-
Kvalitativne Podmienky). Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci st povinni zaistit zhotovitelia stavby
preskolenim a poucenim pracovnikov stavby. Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vsetky
platné predpisy, ako aj ich zmeny a doplnky ato najma Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhlasku 147/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spasobilosti na vykon niektorych pracovnych
&innosti. Dalej je nutné dodrziavat najma nasledovné zakony:

1. Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, v platnom zneni,

2. Zakon 125/2006 Z.z. o in$pekcii prace,

3. Vyhlaska 508/2006 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi, a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia,

4. Nariadenie vlady &, 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami,
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5. Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkach na
pracovisku,

6. Ako aj ostatn( platnu legislativu v aktualnom zneni.
Mimoriadnu pozornost’ treba venovat' vietkym pracam v blizkosti podzemnych a nadzemnych vedeni,
a tym predist ich poSkodeniu resp. ubliZeniu pracovnikov na zdravi. VSetky prekazky treba oznacit,
za znizenej viditelnosti osvetlit'.

6.4 Popis ochrany proti agresivnemu prostrediu
V projektovanom priestore sa agresivne prostredie nenachadza.

7 Odpady

Uskutochovanim stavby neddjde k negativnym Ucinkom na Zivotné prostredie. PocCas stavby
bud( vznikat druhotné suroviny (odpad). Zneskodnenie odpadov, ktoré bud( vznikat' pocas stavby,
bude zabezpecovat’ dodavatel stavby. Odpady bud( odvazané na recyklaciu, resp. na riadenu skladku.
Vyblrany makadam a 3trkopiesok bud( uloZzené na medziskladku a pouzité do podkladnych vrstiev
navrhovanej komunikacie.

V zmysle zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene a doplneni niektorych zakonov,
v zmysle vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v
zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov
v zneni neskorsich predpisov mozno odpady zaradit' nasledovne:

Eislo skupiny Nézov Kategéria | Mnozstvo | Nakladanie |
odpadu odpadu s odpadom |
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIT VRATANE
= VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIEST
17 01 | Beton, tehly, Skridly, obkladovy material a keramika B I i
Zmesi betdnu, tehal, Skridiel, obkladového materialu
X E/ a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 - - N 1_0 i L i) -
17 03 Bitimenové zmesi, uholny decht a dechtove vyrobky - - -
| 170302 | Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | 0 62 t D1
ZEMINA  VRATANE  VYKOPOVEJ  ZEMINY  Z i
17 05 KONTAMINOVANYCH PLOCH, KAMENIVO A MATERIAL Z
| BAGROVISK _ |
1705 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0 300t R5
. 17 05 06 | Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0 645 t R5

Kategéria odpadu: O - ostatny, N - nebezpecny
Odpad ¢.170107 vznika pri blrani existujicich cestnych obrubnikov, podkladnych vrstiev
pdvodnych komunikacii a pri burani beténovych st{pov

Odpad ¢.170302 vznika pri burani Ziviénych krytov existujucich vozoviek a chodnikov

Odpad ¢.170104 vznika pri bdrani existujucich podkladnych vrstiev povodnych
komunikacii a terénnych Gpravach a ostatnych zemnych pracach

Odpad ¢.170106 vznika pri terénnych Gpravach a ostatnych zemnych pracach

Zhodnocovanie odpadov

R1 VyuZitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie inym sposobom.

R3 Recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouzivaju ako  rozpustadla
(vratane kompostovania a inych biologickych transformacnych procesov).

R4 Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych ziucenin.

R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.

R6 Regeneracia kyselin a zasad

R12  Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z ¢innosti R1 az R11

R13  Skladovanie odpadov pred pouzitim niektorej z ¢innosti R1 az R12
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Pz Pravidelny zber komunalneho odpadu likvidovany napr. fy OLO a.s. BA
D1 UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov)

D10  Spalovanie na pevnine
Pocas stavby bude vedené evidencia odpadov. Sumarny ,,Evidencny list odpadov“ bude predlozeny ku
kolaudacii stavby.

8 Zoznam pouzitych noriem

STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach
STN 73 3050 Zemné prace

STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestnych vozidiel
STN 73 6057 Jednotlivé a radové garaze. Zakladné ustanovenia.
STN 73 6058 Hromadné garaze. Zakladné ustanovenia.

STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic

STN 73 6102 Projektovanie kriZovatiek na pozemnych komunikaciach
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikéacii

STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii
Savisiace normy a technické predpisy
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LEGENDA GRAFICKYCH ZNACEN:

= PARCELY STAVEBNIKA

NAVRHOVANE POZEMKY RODINNYCH DOMOV

NAVRHOVANE OBJEKTY RODINNYCH DOMOV

—————— VYHLADOVE, DOPRAVNE PREPOJENIE NA SCHVALENU ZONU
______ OBGE DUBOVA - ,2A KAPLNKOU" (03.2020)

CHODNIK - VYHUADOVE PREPOJENIE NA EXISTUJUCI PES(
ZZZT T oonn OBCE DUBOVA

VYHLADOVE PRETRASOVANIE CYKLOTRASY
CEZ 8TATNU CESTU - I1/502

ODVODNOVACI KANAL BERINSKY V SPRAVE - HYDROMEUIORACIE, 8.P

OCHRANNE PASMO POTOKA

(1) BETONGVY OBRUBNIK ZAPUSTENY +0 mm
BETGNOVY OBRUBNIK SKOSENY +30 mm
(1) PARKOVY OBRUBNIK +0 mm

BETONQVY OBRUBNIK SKOSENY +100 mm

LEGENDA - DOPRAVNE RIESENIE:
(et 1

DOPRAVNY OSTROVCEK; ASFALTOBETONOVY KRYT; PLOCHA: 18,00 m2
KOMUNIKACIA; ASFALTOBETONOVY KRYT; PLOGHA: 1014,74 m2
PARKOVISKO; DLAZENY KRYT; PLOCHA: 86,00 m2

CHODNIK; DLAZENY KRYT; PLOCHA: 286,62 m2

PRISTUPOVA SPEVNENA PLOCHA K RD; DLAZENY KRYT: PLOCHA: 76,01 m2
y | OBNOVA JESTVUJUCEHO KRYTU V HRUBKE 60+40mm; PLOCHA 102m2

KATASTRALNY PODKLAD

GEODETICKE ZAMERANIE

SURADNICOVY SYSTEM: JTSK
VYSKOVY SYSTEM: Bpv

POINAMKY:

- TATO DOKUMENTACIA SLUZI NA ZISKANIE STAVEBNEHO POVOLENIA. NESLUZ) AKO REALIZACNA

DOKUMENTACIA

- NEODDELITELNOU SUCASTQU YYKRESU JE SPRIEVODNA SPRAVA, TECHNICKA SPRAVA, VEETKY
SPECIFIKACIE A OSTATNE VYKRESY PROJEKTOVE) DOKUMENTACIE

- TATO DOKUMENTAGIA NESMIE BYT REPRODUKOVANA, UPRAVOVANA ALEBO NAPODOBKOVANA
BEZ PISOMNEHO SUHLASU AUTORA ALEBO ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZDPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOGNENE BEZ JEHO

PISOMNEHO SUHLASU

- SPOSOB POUZITE) TECHNOLOGIE, DIELENSKE VYKRESY A POSTUPY VYROBY JE V KOMPETENCII

A NA ZODPOVEDNOST! DODAVATELA

- ROZMERY NEUVEDENE V TOMTO VYKRESE NEMOZNO ODMERAT

NYPRACOVAL: Ing. Norbert Nemec

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Narbert Nemec

KONTROLOVAL: Ing. Marek Lettrich

HL. PROJEKTANT:

Ing. Boris Solga

MIESTO STAVBY: ki Dubovd

NEV:ANO
DESIGN

Radianska 26/D
831 02 Bratislava

. SITUACIA

OBJEDNAVATEL: ABUEL, sr.0., Senkvicks cesta 6325/14U, 902 01 Pezinok Tel: +421 911 427 336
Email: neviano@neviano.sk
STAVBA: i P , STUPEN:  DSP
OBYTNA ZONA - DUBOVA-PRI KAPLNKE AT sar0m
0BEKT: SO 20 - UPRAVY NA CESTE I1/502 CZAKAZKY: -
SO 30 - KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY M 1:250 594840
PRILOHA: REVIZIA: VYKRES €.
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