OKRAJOVE PODMIENKY

Ree= 0,25 m2.K/W
8,= 20 °C
d)i: 50%

DETAIL STYKU OBVODOVEJ A STRESNEJ KONSTRUKCIE- STARY STAV

Rse = 0,04 m2.K/W
0.=-11°C
be= 82%




DETAIL STYKU OBVODOVEJ A STRESNEJ KONSTRUKCIE — STARY STAV
PRIEBEH KRITICKYCH IZOTERIEM V KONSTRUKCII

& T3i=-10.93 C; fRsi=1 000
& T:i=3,60 C; (R2i=0665




DETAIL STYKU OBVODOVEJ A STRESNEJ KONSTRUKCIE — STARY STAV
POVRCHOVE TEPLOTY V KRITICKYCH MIESTACH NA KONSTRUKCII.

-10,99

@ Tzi=-10,93 C; fRsi=1.00(
# T:i=9,60 C; fRsi=0,665

9.60

VYHODNOTENIE:

Osi =9,60 < 0si,80 + ABsi=12,62 +0,5=13,12°C > NEVYHOVUJE

Posudzovany detail nevyhovuje na minimalnu povrchovu teplotu a teplotu rosného
bodu.



DETAIL STYKU OBVODOVEJ A STRESNEJ KONSTRUKCIE — STARY STAV
TEPLOTNE POLE

Dvojrozmerné teplotné pole zobrazuje priebeh tepl6t v konSrukcii.
Navrhovana tepelna izolacia eliminuje vznik tepelnych mostov.

LEGENDA

Teplatni pole [C]:

41084
84.. 53
58,32
3.2 08
05.. 2.0
20 4F
45.. 72
72..94
99..125
125..15,1

# Tzi=-10.99 C; fRsi=1.00C
@ T:i=9.60 C; fR2i=0,665




DETAIL STYKU OBVODOVEJ A STRESNEJ KONSTRUKCIE- NOVY STAV
OKRAJOVE PODMIENKY

Rse = 0,04 m2.K/W
B.=-11°C
be= 82%

Ree= 0,25 m2.K/W
8,= 20 °C
d)i: 50%




DETAIL STYKU OBVODOVEJ A STRESNEJ KONSTRUKCIE — NOVY STAV
PRIEBEH KRITICKYCH IZOTERIEM V KONSTRUKCII

@ Tzi=-10.93 C; fRsi=1.00(
# T3i=13,67 C; fRzi=0.736




DETAIL STYKU OBVODOVEJ A STRESNEJ KONSTRUKCIE — STARY STAV
POVRCHOVE TEPLOTY V KRITICKYCH MIESTACH NA KONSTRUKCII.

-10.99

@ Tsi=-10,99 C: iRsi=1,000
@ Tsi=13.67 C; fRsi=0.796

VYHODNOTENIE:
Osi = 13,67 > 6si,80 + ABsi = 12,62 + 0,5=13,12 °C > VYHOVUJE

Posudzovany detail vyhovuje na minimalnu povrchovu teplotu a teplotu rosného
bodu.



DETAIL STYKU OBVODOVEJ A STRESNEJ KONSTRUKCIE — STARY STAV
TEPLOTNE POLE

Dvojrozmerné teplotné pole zobrazuje priebeh teplét v konsrukcii.
Navrhovana tepelna izolacia eliminuje vznik tepelnych mostov.

LEGENDA

Teplotni pole [C]:

41,081
81..52
52,23
23, 06
E..35
15 6d
494
94,123
123,152
15,2..18,1

& Tsi=-10.99C; fR=i=1.000
® T5i=13,67 C; fRsi=0,796




DETAIL VERTIKALNEHO STYKU KONSTRUKCIi- STARY STAV
OKRAJOVE PODMIENKY

Ree = 0,25 m2.K/W |
8,=20°C
b= 50% [

Ree = 0,04 m2.K/W
.= -11°C
de= 82%

Ree= 0,13 miK/W
8,=10°C
¢i= 60%




DETAIL VERTIKALNEHO STYKU KONSTRUKCIi — STARY STAV
PRIEBEH KRITICKYCH IZOTERIEM V KONSTRUKCIi

z & T3i=10,14 C; (Rsi= -
/ # T5i=5,12 C: fRsi=0,768
— o Tsi=13,20 C: fRzi=0.781




DETAIL VERTIKALNEHO STYKU KONSTRUKCIi — STARY STAV
POVRCHOVE TEPLOTY V KRITICKYCH MIESTACH NA KONSTRUKCII.

1014
13.20 7

@ T5i=-1014 C; fRzi= -~
# T5i=5.13 C. fRsi=0.768
& T5i=13,20 C; fRsi=0,781

513

VYHODNOTENIE:

Osi = 13,20 > 6si,80 + ABsi= 12,62 +0,5=13,12°C > VYHOVUJE

Osi = 5,13 < 0si,80 + ABsi=5,78 +0,5=6,28 °C > NEVYHOVUJE
Posudzovany detail nevyhovuje na minimalnu povrchovu teplotu a teplotu rosného
bodu.



DETAIL STYKU OBVODOVEJ A STRESNEJ KONSTRUKCIE — STARY STAV
TEPLOTNE POLE

Dvojrozmerné teplotné pole zobrazuje priebeh tepl6t v konSrukcii.
Navrhovana tepelna izolacia eliminuje vznik tepelnych mostov.

LEGENDA:

Teplatri pale [C:
1071 .. 7.4

@ Tsi= 10,14 C; Rsi= —
# Tsi=5.13 C; fRsi=0, 768
o T5i=13,20 C: fRsi=, 781




DETAIL VERTIKALNEHO STYKU KONSTRUKCIi- NOVY STAV
OKRAJOVE PODMIENKY

Ree = 0,25 m2.K/W e
0,=20°C =
¢i = 50%

Ree = 0,04 m2.K/W
0.=-11°C
be= 82%

Ree= 0,13 m%.K/W
8,=10°C
¢i= 60%




DETAIL VERTIKALNEHO STYKU KONSTRUKCIi - NOVY STAV
PRIEBEH KRITICKYCH IZOTERIEM V KONSTRUKCIi

@ T2i=-10.74 C: fRszi= -
@ Tsi=16,04 C; fRsi=0,872
@ Tei=9,44 C; (R=i=0973




DETAIL VERTIKALNEHO STYKU KONSTRUKCIi — STARY STAV
POVRCHOVE TEPLOTY V KRITICKYCH MIESTACH NA KONSTRUKCII.

16,04

@ Tsi=-10.74 C: fRzi= --
# Tsi=16,04 C; fRsi=0,872
@ T5i=3.44 C; fR#=0.973

9.44 -10.74

VYHODNOTENIE:

Osi = 16,04 > 6si,80 + ABsi= 12,62 +0,5=13,12°C > VYHOVUJE

Osi = 9,44 > 0si,80 + ABsi = 5,78 + 0,5 =6,28 °C > VYHOVUJE
Posudzovany detail vyhovuje na minimalnu povrchovu teplotu a teplotu rosného
bodu.



DETAIL STYKU OBVODOVEJ A STRESNEJ KONSTRUKCIE — STARY STAV
TEPLOTNE POLE

Dvojrozmerné teplotné pole zobrazuje priebeh tepl6t v konSrukcii.
Navrhovana tepelna izolacia eliminuje vznik tepelnych mostov.

LEGENDA

Teplotni pale [CT:

A07 .. -7A
7950
8021
21.08

. 08..3E
36..E5
E5..94
94..122

B 122151

B 50

& T5i=-1074 C; Rsi= -
@ Tsi=16.04 C: fRzi=0.872
@ Tsi=9,44 C; fRsi=0.973




DETAIL HORIZONTALNEHO SPOJU OTVOROVYCH KONSTRUKCIi A STLPU-
NOVY STAV

OKRAJOVE PODMIENKY

Ree= 0,25 m2.K/W

6,=20°C
d)i =50%
Ree = 0,13 m>.K/W
8,=10°C
&= 60%
N S AR Ree= 0,04 m’.K/W
r " .\.: ee= _11 oC
. be= 82%




DETAIL HORIZONTALNEHO SPOJU OTVOROVYCH KONSTRUKCIi A STLPU-

NOVY STAV

PRIEBEH KRITICKYCH IZOTERIEM V KONSTRUKCII

& Tsi=-10,99 C; (Rsi=1,000
® T:i=13,73 C; fRsi=0,800
2 Tsi=13,16 C; fR=i=0,773



DETAIL HORIZONTALNEHO SPOJU OTVOROVYCH KONSTRUKCIi A STLPU-
NOVY STAV

POVRCHOVE TEPLOTY V KRITICKYCH MIESTACH NA KONSTRUKCII.

@ Tsi=-10,93 C: fRei=1.000
@ T:i=13,73 C; fRsi=0,800
@ Tsi=13,16 C: fR=i=0.773

1316

-10.93

VYHODNOTENIE:
Osi = 13,16 > 6si,80 + ABsi = 12,62 + 0,5=13,12 °C > VYHOVUJE
Osi,w=13,79 > 06dp = 9,26 > VYHOVUJE

Posudzovany detail vyhovuje na minimalnu povrchovu teplotu a teplotu rosného
bodu.



DETAIL STYKU OBVODOVEJ A STRESNEJ KONSTRUKCIE — STARY STAV
TEPLOTNE POLE

Dvojrozmerné teplotné pole zobrazuje priebeh tepl6t v konSrukcii.
Navrhovana tepelna izolacia eliminuje vznik tepelnych mostov.

LEGEMDA

Teplatni pale [C]:

110,80
8.0..-49
43..-113
LE%= ot |

1140
[ I
7.2..102
102132
132163

| BN

@ Tsi=-10.99 C: (Rsi=1.000
& T:i=13,79 C: fR=i=0.800
2 Tsi=13.16 C: fRsi=0.773




