
Obkladový plech, RESP.
OMIETKA (demontáž)

Oplechovanie atiky pozinkovaným
plechom (demontáž)

Hydroizolačná vrstva -
živicová (preplátanie)

Krycia lišta (demontáž)

Spádový klin (demontáž)

OKLEPANIE OMIETKY/
VYSPRAVENIE POVRCHU

ŽIVICOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA (preplátanie) -
PLYNOSILIKÁTOVÉ PANELY hr. 240mm -
VZDUCHOVÁ MEDZERA hr. 30 - 100mm -

PAROZÁBRANA 1xA500H NA SUCHO -
STROPNÉ PREFABRIKOVANÉ ŽB PANELY hr. 250mm -

INTERIÉROVÁ OMIETKA -

PREDMUROVANÁ
KONŠTRUKCIA, resp.

PRECHÁDZAJÚCI PANEL

EXT. STIERKA hr. 15mm (oklepanie a
vyspravnie povrchu) -

PÓROBETÓNOVÝ (alt. KERAMICKÝ) PANEL
hr. 300mm,resp. PÓROBETÓNOVÉ (alt.

KERAMICKÉ) MURIVO 375 mm -
INT. STIERKA hr. 5mm -

EXT. STIERKA hr. 15mm (oklepanie a
vyspravnie povrchu) -

PÓROBETÓNOVÉ (alt. KERAMICKÉ)
TVAROVKY hr. 375mm -

OBKLADOVÝ PLECH, RESP. OMIETKA
(demontáž) -

OKLEPANIE OMIETKY/
VYSPRAVENIE POVRCHU

SCHEMATICKÝ DETAIL - ATIKA M=1:10

STAVEBNO-FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ POSÚDENIE STAVU

VYBRANÝCH BUDOV BSK - SOŠ hotelová a obchodu, Na

Pántoch
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