
OKLEPANIE OMIETKY/
VYSPRAVENIE POVRCHU

OKLEPANIE OMIETKY/
VYSPRAVENIE POVRCHU

PLECHOVÝ PARAPET
(demontáž)

PÔVODNÁ OKENNÁ
KONŠTRUKCIA
(demontáž)

- EXT. STIERKA hr. 15mm (oklepanie a
vyspravnie povrchu)
-PÓROBETÓNOVÝ (alt. KERAMICKÝ)
PANEL hr. 300mm,resp. PÓROBETÓNOVÉ
(alt. KERAMICKÉ) MURIVO 375 mm
-INT. STIERKA

- EXT. STIERKA hr. 15mm (oklepanie a
vyspravnie povrchu)
-PÓROBETÓNOVÝ (alt. KERAMICKÝ)
PANEL hr. 300mm,resp. PÓROBETÓNOVÉ
(alt. KERAMICKÉ) MURIVO 375 mm-INT.
STIERKA

SCHEMATICKÝ DETAIL - NADPRAŽIE/PARAPET M=1:10

STAVEBNO-FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ POSÚDENIE STAVU

VYBRANÝCH BUDOV BSK - SOŠ hotelová a obchodu, Na

Pántoch

SPRACOVATEĽ: APROX Invest spol. s r.o., PROKOPOVA 24,
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