OBHLIADKA 10.12. 2019 ZISTENIA
TZB Zistenia z obhliadky Fotodokumentacia
3.0 [Napojenie Elektro-pripojka 22 kV zemnou kédblovou pripojkou (pévodnou z 1989) z TS 573 do TS v Technobloku (posledna revizia VN v 2015, v
naini.siete [ periodicite 5R). Jeden hlavny vypina¢ a meranie pre cely aredl (revizia NN 2018 elektroinitalacia $kola, stravovacie zariadenie (+ centrum
(popis) volného ¢asu nad jedalfiou, NN v 2019 bleskozvody okrem interndtu aktivne, zvlast pre vietky objekty: pasivne pre $kola, technoblok a
telocvi¢na)
Plynové-pripojka DN100 pévodnad (z r. 1990), vedena z STL/NTL RS 1200 u zastavky do DRS (v dl.cca 450 m) v Technobloku, dve vetvy: do
kotolni a kuchyne DN65.
Kotolfia (v samostatnom objekte D1/5 - jednopodlaznom Technobloku spolu s Trafostanicou) plynova, s 3mi kotlami z 2011, 2x 1600 + 1x
900 kW. TUV zasobniky 2x 1000l zcela nedostatocné!
Kanaliza¢na pripojka pravdepodobne DN300 alebo 250 (plast, -15R) vedena od objektu do zbernej sachty (s 2ks kalovych cerpadiel DRP550
na prederpavanie -15 rokov neustale opravované = havarijné!!, preto vyhotovena RD2018 na nové precerpavanie za 65 tis. €), z tejto SS je
kanalizacia vedenad k hlavnému mestskému rozvodu kameninova DN 150 cca 80 m + 250 m k zastavke (v sprave skoly). 2 odluc¢ovace olejov
(LT), iba 1 pouzivany z kuchyne (Cistenie co 1/4 rokov pre havarijny stav ¢erpadiel/precerpavani).
Vodovodna pripojka DN PD110 a 90, TL (tvarna liatina) DN100 a 80 rekonstruovana 2013 od miesta napojenia na jestvujuci vodovod vo
vodomernej Sachte (tzn. jestvujlca pripojka OC DN100 sa za vodomerom odpojila a napojila uzaverom z TL DN80 novobudovana pripojka.
Od Sachty po zredukovani z TL80 NA LT100 a nasledne po zmene na HDPE 110 pokracuje vodovod pozdIZ cesty k T-kusu (odbocna vetva
pre bytovy dom) a pokracuje priamo k odbocke s uzaverom TL 80 a podzemnym hydrantom TL 80, pak aZ do budovy internétu a ku kotolni.
Do tychto 2 objektov je vykonané prepojenie na jestvujice vod-pripojky este pred ich vstupmi do samotnych objektov v zelenom poli. V
strede hlavnej vetvy je "odboé&nd vetva k bytovému domu" HDPE 90, KTORA PO ZMENE hdpe 90 na TL 80 vstupuje do novovybudovanej
vodomernej Sachty, kde sa redukuje TL 80 na 50, a je kompenzator, vodomer, spatna klapka, a znova uzaver TL 50 na LT 80. Na tejto trase z
TL 80 je osadena odbocka z uzadverom a nadzemnym hydrantom, po zmene na HDPE 63 pokraduje voda k byt.domu p.¢. 7/A, kde HDPE 63 =
vstupuje do objektu. DIZka HDPE a TL spolu je cca 602 m.
Navrhujeme zrealizovat nové precerpdvanie kanalizacie a vymenu TUV rozvodov v instalacnych kandloch od technobloku k bazénu)
3.1 [(Elektro Elektroinstalacia funkéna, revidovana, rozvody a rozvadzace z roku 1986 a rozvody TN-C zastarané = nezodpoveda stic¢asnym platnym
vr. osvetl. normam a predpisom v plnom rozsahu (bola vybudovana pred novelizaciou a zmenami STN a prislusnymi vyhlaskami), ale vyhovuje
norméam platnym v éase zriadenia a prevadzkovania objektu. Za odstranenie zistenych nedostatkov v zmysle §8 Vyhl.¢.508/2009 Z.z.
silnoprid zodpovednd Prevadzkovatel. Pre rozvodné el. instalacie projektované a zhotovené podla predchadzajicich predpisov a noriem plati
prechodné obdobie do najblizSej rekonstrukcie, a to iba pri splneni podmienok bezpecnosti dle STN 33 2000-4-41 (2007). Elektricka
instalacia dosluhuje. Pri vymene vpinacov a zasuviek dochadza k poskodeniu vodi¢ov (vodice sa lamu)! Viaceré Ziarivkové svietidla su
zastarané (te¢u kondenzatory, hluéné timivky), nutné opravit alebo vymenit (v sulade z 124/20006 Z.z. §9 odst.2. Zistené zévady a
nedostatky z poslednej OPaOS (17.05.2018, s 3 ro¢nou periodicitou) je nutné odstranit o najskér (v sulade so zakonom &. 124/20006
§9 odst.2. Chyba sprievodna dokumentdcia pre vykon 0SaOP (podla vyhl. 508/2009 Z.z. a STN STN 33 1500 &l. 4.1 a 4.2.), vr. spravy o
vychodiskovej OPa0S, ktora musi byt trvale uloZena aZ do zrusenia el. zariadenia (STN 33 1500 &l. 6.4.1).
Internat: napatové sustavy 3+PEN AC 50 Hz 400V, TN-C a 1+NPE AC 50 Hz 230V, TN-C-S.
Insaldcia je prevedena pod omietkou typizovanymi vodi¢mi AYAY, CYAY a N2XG-J.
Telocvicia + Satné: 1+PEN AC 50 Hz 230V, TN-C. Elektrorovody rieSené celoplastovymi kablami AYKY a AYKY L.
Stravovacie zariadenie: 1+PEN AC 50 Hz 400V, TN-C a 1+PEN AC 50 Hz 230V, TN-C, rozvod kablami AYKY, AYKY L a CYKY.
Telocviéna: 3+PEN AC 50 Hz 230V, TN-C a 1+PEN AC 50 Hz 230V, TN-C, rozvod kdblami AYKY a CYKY.
Skola: 3+PEN AC 50 Hz 400V, TN-C a 1+PEN AC 50 Hz 230V, TN-C, rozvod kablami AYKY a ojedinele CYKY.
Centrum volného ¢asu: 1+PEN AC 50 Hz 230V, TN-C. Elektrorovody rieSené celoplastovymi kablami AYKY.
V suteréne su kable vedené po povrchu, instalacia kotolne je prevedena kablami CYAY po povrchu na kdblovych rostoch. Pou?ité svietidla
su Ziarovkové a Ziarivkové, stropné, nastenné, zévesné a halog. s krytim IP 20, 23M 43, 44, 54 a IP65.
Rozvéddzac v kotolni: OPaOS 19.8.2019 = schopny bezpecnej prevadzky.
slaboprud Slabo-pridové rozvody (détové - V-NET, telefonické - Telecom, EPS LITES Liberec pévodna, funkéna - prvidelnd ro¢na revizia 05/2019, 3
ustredne: 1 pre skolu a 2 pre internat; EZS - iba v Casti Skoly na prizemi, do pultu vratnice).
bleskozvod Funkény, revidovany (2019) / pozn. Bleskozvod alebo LPS (Lighting Protecting Systém)
periodicita Pre "Elektrické instaldcie pre jednotlivé budovy aredlu ", podfa normy STN 33 1500, 33 2000-6 a na zaklade vyhlasky MPSVaR SR ¢.
revizii 508/2009 Z.z.: EI - 0SaOP: 1x /rok (pri starych inStaldcia odporu¢ana zvysena pozornost a ¢etnost kontrol)
Pre "Bleskozvod pre jednotlivé budovy aredlu", uroveri ochrany LPL II: vizualna kontrola 1x / rok, OPaOS 2x
podla zakona €. 124/2006 Z.z. ods.1 (o kontrolnej ¢innosti), odst. 3 (0 0SaOP). Norma NF C 17-102:2011. STN EN 62305-3 - vonkajsia
ochrana, STN EN 62305-4 - vnutorna ochrana.
Pokuta za nevykonané alebo neplatné revizie: §19, pism. a) z.¢. 125/2006.
Pozn: Kazda instalacia sa reviduje podla noriem a predpisov v dobe jej instalacie. Napriek tomu, Ze bola tato norma zrusend, sa moze
revidovat v zmysle tejto normy.
Elektro-rozvody (silno-aj-slabopriidové) je potrebné upravit podla platnych noriem pri najbliziej rekonstrukcii, vratane kompletnej
vymeny svietidiel (za LED typy). Odportiéame kompletné nové riesenie (vr. rozvodov slabo-pridovych datovych, telefonickych, EZS, a
EPS) a to vedeném po povrchu (na nosnikoch za sdk-obkladom)
3.2 (Plyn Aredl je pripojeny na STL aredlovy rozvod zemného plynu o pretlaku 100 kPa potrubim DN150, HUP pre odberné plyn.zariadenie kotolne
(gulovy kohut DN80 PN16) umiestnené v RS plynu pre kotolriu. Vystupny pretlak pre kotolriu 15 kPa.
Z RS je vedené potrubie DN100 7bm do kotolne, kde Usti do zasobného potrubia DN250 11bm.
STL rozvod plynu pre kotolriu max. prevadzk.tlak 30 kPa bol opravovany 2019 . Na zédklade OPaOR (15.8.2019, s 1 ro¢nou periodicitou) a to
skisok v zmysle STN EN 12196:2001, STN EN 12279:2009, TPP 605 02:2015 a vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. §13, je predmetné
zariadenie schodné bezpecnej prevadzky po odstraneni zavad!!
periodicita Pre "Regulaéné a odberné meracie zariadenie plynu (RaOMZ) ", na zaklade vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z.:
revizii RaOMZ - odb. prehliadka PZ: 1x /rok, odb. skiska PZ: 1x /3 roky, odb. skiska a skuska EZ: 1x /2 roky, funkéné skasky PZ: 1x /rok
Pre "Rozvod plynu" vid. riadok 3.3a.
Do polozky zahrnuté iba drobné tpravy po rekonstrukcii kotolne, resp. kuchyne vratane vymeny plynovych zariadeni kuchyne. -
Zahrnuté v polozke zdravotechniky.
3.3 |Vykurovan| 3 plynové kotly v kotolni z r. 2011, hlavny rozdelova¢ (s privodom s kotlov: samostatne pre $kolu, internat a telocvi¢riu, plavérers, zvlast
ie TUV). Potrebné dokonéit/doriesit TUV (nedostato¢né) - podla PD bolo naprojektované 1x doohrev, 2x zasobniky 1000I, doohrev nebol
(UK+TUV) zrealizovany! Potrebné nové MaR a novy Rozdelovac (pévodny 89). Expanzné nadoby pri kotloch a zasobnikoch z 2011. 2 pévodné (10 m3)
zasobniky funkéné, odpori¢ame vymenit + autom. dotla¢anie vzduchu so vzdusnikom.
3 plynové kotly v kotolni: K1, K2 a K3 - VIESSMANN VITOPLEX 200 SX2A. Menovity vykon kotla K1a2 1600 kW, K3 900 kW.
Na TZ skupiny A bola vykonana Uradnd skiska 18.9.2019 (podla §12 vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z., platnd do r. 2025).
Protokol o zoradeni hordkov z 3.7. 2019 (s ro¢nou platnostou/periodicitou)
periodicita Pre "Rozvod plynu a plynovad kotolria" , na zéklade vyhlasky a v jej sulade MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. a ¢. 25/1984 Z.z., dalej STN EN 1775:
revizii 2008, STN 070703: 1985.
"Rozvod plynu" - odb. prehliadka PZ: 1x /3 roky, odb. skiska PZ: 1x /6 rokov
"Plynovd kotolria " - odb. prehliadka PZ: 1x / rok, odb. skiska PZ: 1x /3 roky, odb. skuska a skudska EZ: 1x /5 r. servis hordkov PZ: 1x /rok, ,
odb. prehliadka PZ: 1x / 3 roky, odb. skiska PZ: 1x /6 rokov.
Pre "Vykonani ¢istenia a kontroly komina alebo dymovodu (pre plynovu kotolfiu v pripade, Ze komin mad instalovani vlozku)": 1x/ rok (1x/
6 mes. v pripade bez vlozky), v. ¢. 401/2007 Z.z. - protipoZiarna bezp. pri inStalacii spotrebic¢ov a vykurovania)
V ramci celkového zateplenia objektu (izolaciou strechy a opravou okien, dveri aj fasady) odpori¢ame dokoncenie rekonstrukcie
kotolni vr. rozvodov a odstranenia nefunkénych prvkov. V polozke zahrnuté tiez doplnenie nepostacuijticich zasobnikov TUV. Stvisiace
stavebné upravy a vymenu dalSich technologickych rozvodov (elektro a VaK) odporiéame zbudovat ako celok. ' |
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Vetranie
(vzT)

Prirodzené vetranie priestorov skoly (predovsetkym pre nefunkéné oknd) nedostatocné, vr. odvetrania socidlneho zariadenia. Telocvi¢ia s
nefunkénou vzt-nutenou, na plavarni vzt 15 ro¢né s potrebou vymeny na plne automatickou prevazdkou. V jedalni vzt zrusena (s sdk-
podhladom), vetranie zabezpecené iba oknami.

Kotolfia ma zabezpecené prirodzené vetranie cez vetracie otvory aj nutené zapinané automaticky pri spusteni kotla (+ odsavaci ventildtor
300 pre letnu prevadzku - stale nedosatocny).

legislavita

Zakony o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v suvislosti s vnitornym prostredim a kvalitou vnutorného ovzdusia vo verejnych
budovach (zédkon €. 355/2007 a vyhlaska €. 259/2008), a Vyhlaska ministerstva zdravotnictva ¢. 257/2007 Z. z. (3pecifické zavazné
poZiadavky tykajuce sa ochrany zdravia deti a mladeZe v zariadeniach pre deti a mladez).

Problematika kvality vnutorného prostredia rekonstruovanych skél (https://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-17918/ako-obnovovat-skolske-
budovy-tak-aby-sa-zlepsila-kvalita-vnutorneho-prostredia/): Vysledkom s zistenia, Ze sa interiéry tried po vymene okien prehrievaju,
koncentracia CO2 v triedach uz po dvoch vyucéovacich hodinach presahuje optimdlne hodnoty a poziadavky na osvetlenost triedy zvy¢ajne
nespliajua.

Navrhujeme vymenu rozvodov VZT v bazéne so zachovanim jednotky (r.v. 2011), zriadenie osobitného nuteného vetrania telocvicne,
zriadenie odsavania vzduchu v kuchyni a v socialno-hygienickych priestoroch. Dalej odporticame odborné projektové riesenie
(preriesenie) vetrania celej budovy tak, aby energetické Uspory zateplenim, nevedla ku znehodnoteni vnutorného prostredia.

799 000

3.5

Klimatiz.

Objekt bez lokdlnych klimatizacnych jednotiek (spit a multisplit)

Vid. vyssie (bod 3.4)

3.6

Al

Hlavné chodbové rozvody vody (TUV, SV) nové 2019 (plast) iba v Casti Skola a v kuchyni (teda iba v INP pod podhladom), stupacky a
ostatné rozvody povodné (ocel). Kanalizacie pévodna (liatinova), spolo¢na dazdova aj splaskova.

Moralne opotrebenie materidlu sa prejavuje netesnostami, lokalnym kvapkanim a zatekanim a zapachom. Kordziou napadnuté vodovodné
potrubia mozu spdsobit ohrozenie zdravia.

Odporucame kompletni vymenu rozvodov vody (stupaciek) a kanalizacie (zvislych aj leZzatych) z dévodu ich moralneho opotrebenia a
lokalnych poskodeni (s kvalithym rieSenim/utesnenim prestupov a kvalitnym materidlovym rieSenim v zmysle systému odhluénenej
kanalizécie, a plast/hlinikovych rozvodov vody). Takto sa predide havarijnym opravam a budu efektivne zhodnotené veskeré dalsie
investicie do budovy.

135000

3.7

Poziarna
bezp. (PB)

Iba Projekt EPS84 = chyba Projekt protipoZiarnej bezpecnosti stavby (iba Projekt EPS-84 a PTCH - poZiarno-technicka charakteristika
stavby), posledna revizia doloZena (2019 - komplexna previerka s periodicitou 4R)

Odporucané vyhotovenie Projektu protipoZiarnej bezpeénosti stavby (ktory urcuje poziadavky na stavebnotechnické riesenie stavby,
poZiarnobezpeénostné rieSenie stavby a vybavenie stavby poZiarnotechnickymi zariadeniami). Odporu¢ame naplneni ustanovenia o
poZiarnej prevencii (§24 ods. 1 pism 1) vyhlasky MV SR €. 121/2002). S ohladom na prekonand Zivotnost EPS zariadeni (cca r.90)
odporicame kompletnu rekonstrukciu EPS (v budove $koly a internatu).

3.8

Roc¢né
spotreby

Plyn: 2.909.264 kWh/rok (2017), 3.229.114 kWh/rok (2018), 2.820.203 kWh/rok (2016) - od 2017 spusten plavéref
Elektrina: 789.843 kWh/rok (2018), 948.351 kWh/ rok (2017), 513.276 kWh/ rok (2016)
Voda: 38.094 m3/rok (2018), 37.710 m3/rok (2017), 42.151 m3/rok (2016)
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3.9

Napocty

Pocet Ziakov 251 / zamestnancov cca 65 (zmluvnych + 17 dohodérov) = celkovo 333 osob (max. v budove)

Suma 3 (TZB)

4435 650

CELKOVE NAKLADY

Vycislenie realiza¢nych nakladov pre technoldgie celkom

4435650




