VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2016)

Nazov konstrukcie : Obvodova stena variant.1 — Pérobeténovy panel

Rekapitulacia dat:

Teplota vnatorného vzduchu  Tai= 20,00 C
Rel. vlhkost vnutorného vzduchu Fii= 50,00 %

Hodnotena konstrukcia:

Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Interiérova omietka 0,015 0,700 6,0
2 pérobetonovy panel 0,300 0,220 9,0
3 Exterérova omietka 0,030 0,151 10,0

l. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu (¢l. 4.3)

Tato poziadavka sa nevztahuje na presklené vypine.
Poziadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 12,63+0,50 = 13,13 C
Vypocitana hodnota: ~ Tsi= 15,86 C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
urcit’ rieSenim teplotného pola.

Il. PozZiadavka na tepelny odpor a sucinitel prechodu tepla (¢l. 4.1

PoZiadavka ‘R = 4,40 m2K/W
Vypocitana hodnota: R = 1,58 m2K/W
R <Ry ... POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

PoZiadavka ‘U = 0,22 W/m2K
Vypocitana hodnota: U = 0,57 W/m2K

U > Uy ... POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

lll. PoZiadavky na Sirenie vihkosti konstrukciou (€l. 5.1)
Poziadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit funkciu kcie.
2. Roéna bilancia vodnej pary musi byt aktivna, tj. Gk<Gv (Ma,vys|=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok.
Vypocitané hodnoty:  V kci nedochadza pri ext. vypoét. teplote ku kondenzacii.
POZIADAVKY SU SPLNENE.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
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VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2016)

Nazov konstrukcie : Obvodova stena variant 2 — keramicky panel

Rekapitulacia dat:

Teplota vnatorného vzduchu  Tai= 20,00 C
Rel. vihkost vnutorného vzduchu Fii= 50,00 %

Hodnotena konstrukcia:

Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Interiérova omietka 0,015 0,700 6,0
2 keramicky panel 0,300 0,280 9,0
3 Exterérova omietka 0,030 0,151 10,0

l. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu (¢l. 4.3)

Tato poziadavka sa nevztahuje na presklené vypine.
Poziadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 12,63+0,50 = 13,13 C
Vypocitana hodnota: ~ Tsi= 15,10 C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
ur¢it’ rieSenim teplotného pola.

Il. PozZiadavka na tepelny odpor a sucinitel prechodu tepla (¢l. 4.1

PoZiadavka ‘R = 4,40 m2K/W
Vypocitana hodnota: R = 1,29 m2K/W
R <Ry ... POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

PoZiadavka ‘U = 0,22 W/m2K
Vypocitana hodnota: U = 0,68 W/m2K

U > Uy ... POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

1ll. PoZiadavky na Sirenie vlhkosti konstrukciou (¢l. 5.1)

Poziadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit' funkciu kcie.
2. Roéna bilancia vodnej pary musi byt aktivna, tj. Gk<Gv (Ma,vys|=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok.
Vypocitané hodnoty:  V kci nedochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii.
POZIADAVKY SU SPLNENE.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
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VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2016)

Nazov konstrukcie : Obvodova stena variant 3 — Pérobetédnové tvarovky

Rekapitulacia dat:

Teplota vnatorného vzduchu  Tai= 20,00 C
Rel. vlhkost vnutorného vzduchu Fii= 50,00 %

Hodnotena konstrukcia:

Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Interiérova omietka 0,015 0,700 6,0
2 porobetonové tvarovky 0,375 0,200 9,0
3 Exterérova omietka 0,030 0,151 10,0

l. Poziadavka na vnutornu povrchovl teplotu (¢l. 4.3)

Tato poziadavka sa nevztahuje na presklené vypine.
Poziadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 12,63+0,50 = 13,13 C
Vypocitana hodnota: ~ Tsi= 16,75 C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
ur¢it’ rieSenim teplotného pola.

Il. PozZiadavka na tepelny odpor a sucinitel prechodu tepla (¢l. 4.1

Poziadavka Ry = 4,40 m2K/W
Vypocitana hodnota: R = 2,10 m2K/W
R <Ry ... POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

Poziadavka U = 0,22 W/m2K
Vypocitana hodnota: U = 0,44 W/m2K

U > Uy ... POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

lll. PoZiadavky na Sirenie vlhkosti konstrukciou (¢l. 5.1)

Poziadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit' funkciu kcie.
2. Roéna bilancia vodnej pary musi byt aktivna, tj. Gk<Gv (Ma,vys|=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok.
Vypocitané hodnoty:  V kci dochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii.

Ro¢né mnozstvo zkondenzovanej vodnej pary Gk = 0,0007 kg/m2,rok
Roéné mnozstvo vyparitelnej vodnej pary Gv = 3,3653 kg/m2,rok
Vyhodnotenie 1. poZiadavky musi urobit’ projektant.
Gk < Gv ... 2. POZIADAVKA JE SPLNENA. i
Gk < 0.5 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
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VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2016)

Nazov konstrukcie : Obvodova stena variant 4 — Keramické tvarovky

Rekapitulacia dat:

Teplota vnatorného vzduchu  Tai= 20,00 C
Rel. vlhkost vnutorného vzduchu Fii= 50,00 %

Hodnotena konstrukcia:

Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Interiérova omietka 0,015 0,700 6,0
2 keramické tvarovky 0,375 0,340 9,0
3 Exterérova omietka 0,030 0,151 10,0

l. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu (¢l. 4.3)

Tato poziadavka sa nevztahuje na presklené vypine.
Poziadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 12,63+0,50 = 13,13 C
Vypocitana hodnota: ~ Tsi= 15,20 C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
ur¢it’ rieSenim teplotného pola.

Il. PozZiadavka na tepelny odpor a sucinitel prechodu tepla (¢l. 4.1

PoZiadavka ‘R = 4,40 m2K/W
Vypocitana hodnota: R = 1,32 m2K/W
R <Ry ... POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

PoZiadavka ‘U = 0,22 W/m2K
Vypocitana hodnota: U = 0,67 W/m2K

U > Uy ... POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

lll. PoZiadavky na Sirenie vlhkosti konstrukciou (€l. 5.1)
Poziadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit' funkciu kcie.
2. Roéna bilancia vodnej pary musi byt aktivna, tj. Gk<Gv (Ma,vys|=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok.
Vypocitané hodnoty:  V kci nedochadza pri ext. vypoét. teplote ku kondenzacii.
POZIADAVKY SU SPLNENE.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
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VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2016)

Nazov konstrukcie : Zateplena obvodova stena variant 1 — pérobeténovy panel

Rekapitulacia dat:
Teplota vnatorného vzduchu  Tai= 20,00 C

Rel. vlhkost vnutorného vzduchu Fii 50,00 %

Hodnotena konstrukcia:

Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Interiérova omietka 0,015 0,700 6,0
2 pérobetonovy panel 0,300 0,220 9,0
3 lepidlo 0,005 0,700 25,0
4 mineralna vina Isover tf prof 0,120 0,036 2,5
5 Exteriérova omietka 0,030 0,151 10,0

|. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu (€l. 4.3)
Tato poziadavka sa nevztahuje na presklené vypine.
Poziadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 12,63+0,50 = 13,13 C
Vypocitana hodnota: ~ Tsi= 18,51 C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
ur¢it’ rieSenim teplotného pola.

ll. PoZiadavka na tepelny odpor a suéinitel prechodu tepla (€l. 4.1)

Poziadavka ‘R = 4,40 m2K/W
Vypocitana hodnota: R = 4,92 m2K/W
R > R/ ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Poziadavka iUn = 0,22 W/m2K
Vypoéitana hodnota: U = 0,20 W/m2K

U < U, ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

lll. PoZiadavky na Sirenie vihkosti konstrukciou (€l. 5.1)
Poziadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit’ funkciu kcie.
2. Roéna bilancia vodnej pary musi byt aktivna, tj. Gk<Gv (Ma,vys|=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok.
Vypocitané hodnoty:  V kci dochadza pri ext. vypoét. teplote ku kondenzacii.
Roé&né mnozstvo zkondenzovanej vodnej pary Gk = 0,0180 kg/m2,rok
Roé&né mnozstvo vyparitelnej vodnej pary Gv = 6,8184 kg/m2,rok
Vyhodnotenie 1. poZiadavky musi urobit’ projektant.
Gk < Gv ... 2. POZIADAVKA JE SPLNENA. i
Gk < 0.5 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
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VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2016)

Nazov konstrukcie : Zateplena obvodova stena variant 2 — keramicky panel

Rekapitulacia dat:

Teplota vnatorného vzduchu  Tai= 20,00 C
Rel. vlhkost vnutorného vzduchu Fii= 50,00 %

Hodnotena konstrukcia:

Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Interiérova omietka 0,015 0,700 6,0
2 keramicky panel 0,300 0,280 9,0
3 lepidlo 0,005 0,700 25,0
4 mineralna vina Isover tf prof 0,120 0,036 2,5
5 Exteriérova omietka 0,030 0,151 10,0

|. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu (€l. 4.3)
Tato poziadavka sa nevztahuje na presklené vypine.

Poziadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 12,63+0,50 = 13,13 C
Vypocitana hodnota: ~ Tsi= 18,43 C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
ur¢it’ rieSenim teplotného pola.

ll. Poziadavka na tepelny odpor a suéinitel prechodu tepla (¢l. 4.1)

Poziadavka iRy = 4,40 m2K/W
Vypocitana hodnota: R = 4,63 m2K/W
R > R/ ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Poziadavka iUn = 0,22 W/m2K
Vypoéitana hodnota: U = 0,21 W/m2K

U < U, ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

lll. PoZiadavky na Sirenie vlhkosti konstrukciou (€l. 5.1)
Poziadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit funkciu kcie.
2. Roéna bilancia vodnej pary musi byt aktivna, tj. Gk<Gv (Ma,vys|=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok.
Vypocitané hodnoty:  V kci dochadza pri ext. vypoét. teplote ku kondenzacii.
Roé&né mnozstvo zkondenzovanej vodnej pary Gk = 0,0157 kg/m2,rok
Roé&né mnozstvo vyparitelnej vodnej pary Gv = 6,8572 kg/m2,rok
Vyhodnotenie 1. poZiadavky musi urobit’ projektant.
Gk < Gv ... 2. POZIADAVKA JE SPLNENA. i
Gk < 0.5 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software



RozloZeni tlaki vodni pary v typickém misté konstrukce
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VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2016)

Nazov konstrukcie : Zateplena obvodova stena variant 3 — pérobeténové tvarovky

Rekapitulacia dat:

Teplota vnatorného vzduchu  Tai= 20,00 C
Rel. vihkost vnutorného vzduchu Fii= 50,00 %

Hodnotena konstrukcia:

Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Interiérova omietka 0,015 0,700 6,0
2 porobetonové tvarovky 0,375 0,200 9,0
3 lepidlo 0,005 0,700 25,0
4 mineralna vina Isover tf prof 0,120 0,036 2,5
5 Exteriérova omietka 0,030 0,151 10,0

|. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu (€l. 4.3)
Tato poziadavka sa nevztahuje na presklené vypine.
Poziadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 12,63+0,50 = 13,13 C
Vypocitana hodnota: ~ Tsi= 18,65 C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
urcit rieSenim teplotného pola.

ll. PoZiadavka na tepelny odpor a suéinitel prechodu tepla (€l. 4.1)

Poziadavka iRy = 4,40 m2K/W
Vypocitana hodnota: R = . 5,44 m2K/W
R > R/ ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Poziadavka iUn = 0,22 W/m2K
Vypoéitana hodnota: U = 0,18 W/m2K

U < U, ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

lll. PoZiadavky na Sirenie vlihkosti konstrukciou (€l. 5.1)
Poziadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit’ funkciu kcie.
2. Roéna bilancia vodnej pary musi byt aktivna, tj. Gk<Gv (Ma,vys|=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok.
Vypocitané hodnoty:  V kci dochadza pri ext. vypoét. teplote ku kondenzacii.
Roé&né mnozstvo zkondenzovanej vodnej pary Gk = 0,0051 kg/m2,rok
Roé&né mnozstvo vyparitelnej vodnej pary Gv = 6,7638 kg/m2,rok
Vyhodnotenie 1. poZiadavky musi urobit’ projektant.
Gk < Gv ... 2. POZIADAVKA JE SPLNENA. i
Gk < 0.5 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software



RozloZeni tlakd vodni pary v typickém mist konstrukce

: = FOROBET DM STEMA,
Zatizeni wngjgi navrthowvou teplotou awvlhkosti dle CSM 730540 |
RozloZeni takd:
Inteiérovaomietka T e
parobetdnowé tearavky Dkr. _godmmky.
. Interigr 200C
lepidlo EE0%
mineralna vina lsover tf profi P 11‘ DEI
Exteriérows omietka RLENET iy
B30%
P [Pa]
20 —  nazyc. tak
— teomet Hak
2148 — = zkut. tak
= kond. 2éna
1304
16RO
1416
ON S &
1173
929
E85
4
197 [
0.0000 01090 0.2180 0,3270 0,4360 05450
Tlougtky ... d [m]
RozloZeni teplot v typickém misté konstrukce
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VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2016)

Nazov konstrukcie : Zateplena obvodova stena variant 4 — keramické tvarovky

Rekapitulacia dat:

Teplota vnatorného vzduchu  Tai= 20,00 C
Rel. vlhkost vnutorného vzduchu Fii= 50,00 %

Hodnotena konstrukcia:

Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Interiérova omietka 0,015 0,700 6,0
2 keramické tvarovky 0,375 0,340 9,0
3 lepidlo 0,005 0,700 25,0
4 mineralna vina Isover tf prof 0,120 0,036 2,5
5 Exteriérova omietka 0,030 0,151 10,0

|. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu (€l. 4.3)
Tato poziadavka sa nevztahuje na presklené vypine.

Poziadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 12,63+0,50 = 13,13 C
Vypocitana hodnota: ~ Tsi= 18,44 C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
ur¢it’ rieSenim teplotného pola.

ll. PoZiadavka na tepelny odpor a suéinitel prechodu tepla (€l. 4.1)

Poziadavka iRy = 4,40 m2K/W
Vypocitana hodnota: R = 4,66 m2K/W
R > R/ ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Poziadavka iUn = 0,22 W/m2K
Vypoéitana hodnota: U = 0,21 W/m2K

U < U, ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

lll. PoZiadavky na Sirenie vlihkosti konstrukciou (€l. 5.1)
Poziadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit’ funkciu kcie.
2. Roéna bilancia vodnej pary musi byt aktivna, tj. Gk<Gv (Ma,vys|=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok.
Vypocitané hodnoty:  V kci dochadza pri ext. vypoét. teplote ku kondenzacii.
Ro&né mnozstvo zkondenzovanej vodnej pary Gk = 0,0016 kg/m2,rok
Roé&né mnozstvo vyparitelnej vodnej pary Gv = 6,8568 kg/m2,rok
Vyhodnotenie 1. poZiadavky musi urobit’ projektant.
Gk < Gv ... 2. POZIADAVKA JE SPLNENA. i
Gk < 0.5 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software



RozloZeni tlaki vodni pary v typickém mists konstrukce
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RozloZeni teplot v typickém misté konstrukce
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