IDENTIFIKACNE CisLo 2 SOS HOTELOVYCH SLUZIEB a OBCHODU - stavebno-technicky audit 09-2019

ADRESA / LOKALIZACIA GMAPS BRATISLAVA, Na pantoch 9 (Na pantoch 7700/9, Bratislava-Raéa) https://www.google.com/maps

WEB HTTPS / PANORAMIO https://www.spmndag.sk https://www.google.com/maps/panoramio

KATASTER NEHNUTELNOST( ZBGIS Okres BRATISLAVA lll, obec BA-m.&. NOVE MESTO, k.ti. NOVE MESTO https://zbgis.skgeodesy.sk

STAVEBNE POVOLENIE a

KOLAUDACNE ROZHODNUTIE stavebné povolenie cca 1988 kolaudaéné rozhodnutie 1991 (bud. 28 rokov stara)
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PD cca 1980-1985 (Ateliér obchodu a cest.ruchu) kutkovy stav dwg (neoficidlne, bez tihrady, pan Tekely)
CELKOVA PLOCHA BSK 72.649 m2 (udaje z KN), bez BD (244 m2) = 72.405 m2 9.105 m2 (budovy) + 63.300 m2 (pozemky ostatné, bez BD)

9.105 m2 (budovy dle KN), udaje projektové cca 9000 bez ext. schodisk)
8.161 m2 (tdaj BSK)

ZASTAVANA a UZITKOVA PLOCHA 15.056 m2 (udaj BSK)

ROK VYSTAVBY a REKONSTRUKCIE cca 1988-1991 (budova 28 rokov stard) 2015 zateplenie internatu
ZADAVATEL AUDITU - KONTAKT BSK - Ing. Miroslav Budzak (odd.invest.¢innosti) 0904 682 887 riaditel’ Katrifiakova: 0915 766 061, pan Tekely: 0908 628 099
SPRACOVATEL APROX Invest spol.s r.o. - Ing. Milan Kollar 0905 654 752 arch. Gabriela Sturmova, Ph.D. 0915 572 458

Dobry: Nevyzaduje Ziadne opravy
Vyhovujuci: Malé poruchy bez dopadu na bezpeénost prevadzky a znehodnotenie s vedomim veku budovy
Nevyhovuijlci: Rozsiahlejsie poruchy s dopadmi na bezpeénost prevadzky (s ohladom na aktudlnu legislativu) a Zivotnost budovy (moralne opotrebenie). Poruchy je nutné odstranit

Nizka / > 5 rokov: UdrZiavacie préce je potrebné vykonat pred znehodnotenim alebo zhorenim stavu

PRIORITA / CAPEX Stredna / 3-5 rokov: Odporucany rozsah prac obsahuje dékladnejSie opravy v suvislosti s udrzatelnostou stavu objektu

Vysokd / 0-3roky :  Odporiéany rozsah prac - oprav vyZzadovany aktudlnou legislativou, ktoré zabezpeéia energetickd hospodarnost objektu (efektivne zhodnotenie vkladanych prostriedkov)

Skolsky areal (takmer 30 rokov stary) je ve funkénom a tedy vyhovujiicom stave, ale s ohfadom na vek moralne opotrebeny.

1) P6vodné technické instalacie za hranicou Zivotnosti (vr. zariadeni a povrchov v Technobloku - kotolni a TS, iba plynové kotle novsie z roku 2011);

2) nedostatoéné zateplenie objektov (okrem zatepleného internatu z r. 2015), opotrebené az nefunkéné vyplne otvorov - okna a niektoré prvky exteriérovych dveri (vr. ich doplnkov a vybavenia);

3) v suteréne (kuchyne) steny zavlhlé a s lokdlnymi plesriami, lokalne aj v ¢asti schodiskovej steny v 1NP $koly = nutné sondy a odhalenie priciny zavlhania a nasledna odborna sanacia muriva;

4) problematika pouZitia azbestu ako izolantu v spodnej stavbe (podla technickej spravy z 1983 predovsetkym na izolacii vodorovnych instalaénych kanalov);

5) celkovo interiér s p6vodnymi dverami a inymi vypliiami, s lacinymi prvkami prevazne poskodenymi (pvc podlahy, malby s prasklinami poskodenej omietky predovsetkym u okien a dveri, poskodené fealové
podhlady aj podhlady sdk--kazetové, novsie, lokdlne poskodené zatekanim od starych instalacii.

Preto je nutna kompletna rekonstrukcia objektu za Géelov splneni aktuélnych legislativnych a normativnych poZiadavkov a zabezpeéenia energetickej hospodarnosti areélu ako celku, menovito zateplenim plasta
budov, vr. strechy a vymenou pévodnych vyplni (prvkami so zvy$enymi teplotechnickymi parametrami) - iba internat zatepleny s vymenenymi vypliiami, a predovSetkym celkovou vymenou technologickych
rozvodov a to kurenia a TUV, VaK, elektro-rozvodov a vzduchotechniky (pre vetranie spolo¢enskych a suterénnych priestorov s nedostatoénou vymenou vzduchu). Potebna je aj polozka na dokonéenie
rekonstrukcie kotolni (spolu s TS) v zmysle odstranenia nefunkénych zariadeni a doplnenia prvkov (nedostatoéna kapacita ohrievania TUV s ohfadom na prevadzku bazéna) a automatizaciu funkcii (Gpravu vody a
regulovanie systému vr. rozvodnych zariadeni tepla v suteréne internatu).

PRIORITA - ZD6VODNENIE

STAV (D/V/N)

OBHLIADKA 10.12. 2019
CAPEX (Capital Expenditures) [€]

ZISTENIA

EXTERIER Zistenia z obhliadky Fotodokumentacia 0-3 roky 3-5 [€] 5-10 [€]
s Nt
- .

Projekt. Vstup a foyer: D1/3 (prizemie) i S .
skladba Spoloéensky blok: D1/3 (2NP) - stravovacia prevadzka - 1NP, centrum volného ¢asu - 2NP

Sportovy blok: D1/4 (2NP) - bazén a teloviéiia so zazemim

Skolsky objekt: D1/1 (4NP)

Internat: D1/2 (10NP) 1NP st kancelarie a sklady (pre internat), technicka miestnost s rozvadzaéom tepla, 2NP ubytovani Ziaci $koly a VS,
9NP Ziaci Skoly, 3-8NP prenajimané.

Internat Ciastocne rekonstruovany 2015: zateplenim fasady a strechy (EPS 12 cm + nové okna izol. 3 sklo, strecha EPS 25 cm)
Technoblok (kotolfia a trafostanica): D1/5 (1NP)

Pristavok na kontainery (nie je v KN, iba v mapovych podkladoch): cca 60 m2 (v dezolatnom stave) : . 'L

11 |K-ény Montovany skelet Priemstav-MSRP. Cast tvori INP komunikaéné (spojovacej chodby tzv. foyer) v module 600 x 600/11 modulov + 1.800 2 = wych sluzieb.a obchodu
systém konzoly. Je to dilatovany dispozi¢ny trojtrakt v module 7.2 x 3.6 x 7.2/6 m x 15 modul. Skladobne su pouZité typové prvky: priecle, stuzidla,
popis stuzidlové steny, priecky (v hygienickych zariadeniach z tehal CD-TYN, taktie? domumurovky obvod. plasta pripadne plynosilikat hr. 300 mm.
Stropy PZD (Prefa Surany) hr. 250 mm (so stuzidlami a prie¢lami typovymi MSRP, v Easti instal.jadier bud' atyp. panely alebo dobetonavky
betdnom tr. Ill). Strecha z plynosilikat. panelov velkorozmerovych PAS - 3000/1 - 600/250 mm, uloZenych na nearmovné panely
800/250/150 mm.

oruch . o . . - . N e .
P v Konstrukény systém vykazuje iba lokalne znamky statickych poruch (nestatickymi prasklinami predovsetkych v miestach dilatacie, a v
niektorych miestach na styku rozdielnych prvkov a materidlov). V miestnosti chem. laboratdria viditelnd mensia prasklina v prievlaku, lokalne
Sikmé praskliny v prieckach. Problematika vlhkosti vid'. nizsie.
I i - 1 -
Odporucame posudenie statikom v dalSich fazach projektovej pripravy (popri akejkol'vek rekonstrukcii stavieb arealu). Uvedené v cene - — 1
za projektové prace. i
1.1a |zaklady a Zakladani objektu ($koly) na monolit. patkach z prostého beténu (tr. 1), ktorych spodna hrana je - 2,10 m (od UT - 0.8 m) a to v zemine tr. 4.
sokel Pod murivo ovbodového plésta prefabrikované zékladové pasy (ulozené na horné hrany pitiek. V &asti obj. spojovacej chodby je kanal UK, v
pre nasavanie vzduchu do protidymovej predsiene je vybudovany vetraci kanal (z panelov VZK, VZD dobetonavky). Bez zavaznych viditelnych
poruch.
poruchy Pre izolaéné primurovky (minimalne UK kanalu) je pouZity pravdepodobne azbest (v TZ83) = zdraviu nebezpeény!! N
Odporuéame v ramci vymeny tzb-rozvodov $pecializované odstranenie azbestovej izolacie zo spodnej stavby. Odporuéame dalej
zateplenie sokla v ramci rekonstrukcie fasady. 5
1.2 |Obvod. Obvodovy plst je z panelov CALSILOX hr. 30 cm, v pozdIZnom smere ukladané na rozpatie 6 m. Stitové steny ukladané vertikalne. Panely
plast osetrené pdvodnou tenkovrstvou omietkou a ndstrekom DIKOPLAST (SILIPLAST) - poskodené, opotrebené. Obvodovy plast nezatepleny
okrem D1/2 (internat).
poruchy Obvodovy plaét $koly nespliia sti¢asné aktualne teplo-technické parametre. Désledkom je nadmernd spotreba energie dana nizkym
tepelnym odporom, vyraznymi tep. mosty a degradacia materialou. Spary+dilatécie opotrebené (nefunkéné). . N
Odporugané je zateplenie fasadneho obvodového plasta (OP) stavby. promLw.
601 680
1.3 |Strecha Strecha opravena/zateplena EPS 25 cm iba na internate (vr. fatrafol povrchu). Na ostatnych strechdach tieZ faktrafol (cca - 12R, na plavarni -
2R), ale bez zateplenia (a to na pdvodnu skladbu s Ziviénou krytinou 2x bitagit, 1x foalbit). Vo vSetkych jej ¢astiach je plocha s nizkymi atikami
po obvode, vidy s odvodnenim vnutornym (do jednotnej kanalizacie). Strechy iba s velmi ojedinelym zatekanim (v Casti Centra volného N
¢asu). Iba nad foyer féliova izoldcia pritazend povrchom zo sypaného kameniva.
Odporucané je odborné projektovo-dodavatel'ské rieSenie pre dodatoéné zateplenie strechy na stavajtcu skladbu (s ohladom na nové
teplotechnické parametre budovy ako celku), vratane jej kvalitného odvodnenia (a vpusti) a doplnenia o nové prvky (bezpecnostné). ! 956 025
1.4 |Okna Okna vaésinovo pdvodné drevené nedostatotné, vymenena cca -15 r. iba ¢ast okien $koly na prizemi (za typ 2 sklo, 3-komorovy plast-profil), - e L 8 . i
+ iba v niektorych prizemnych oknach mreze. Iba v budove Internatu okna vymenené spolu s realizaciou ZS 2015 (za typ 3-sklo, 5-komorovy : B 3
plast-profil). "
poruchy P6vodné drevené oknd (vyrobca DREVINA Turany) su z hladiska technického a teplotechnického zcela nevyhovujlce a z velkej ¢asti N
poskodené (az nefunkéné v otvaratelnosti aj zatekani). i
Odporucame okamtité rieSenie havarijného stavu okien a to ich vymenou za plastové (typ 3-sklo, 5-komorovy plast-profil) a to vo
vietkych objektoch okrem internatu (pre napoéet uz vymenené okna na prizemi s$koly nezohladnené/nezapoéitané)
1.4a |Vstupné Vstupné dvere hlavného vstupu do foyer plastové (vymenené - 15R), vr. internatu. Ostatné dvere pévodné - nutné vymenit (a to za plastové £ vl =
dvere v Skolskom objekte, a plechové so zateplenim v objektoch ostatnych). Parametre dle teplotech. navrhu. °r B 1l s V/N
Odporiéame vymenit dvere pévodné za plastové v 3kolskom objekte, a plechové so zateplenim v objektoch ostatnych. 440 000



https://www.google.com/maps/place/Na+P%C3%A1ntoch+7700%2F9,+831+06+Ra%C4%8Da/@48.2131095,17.1784023,420m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x476c8f7ca76894e3:0x63fe94997e2518c5!8m2!3d48.2134708!4d17.1791844
https://www.spmndag.sk/
https://www.google.com/maps/@48.213442,17.1791891,3a,90y,201.12h,134.6t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOpaOVZqgtqdXPfwxyi8Miigb7v1_Bli98tWYFt!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOpaOVZqgtqdXPfwxyi8Miigb7v1_Bli98tWYFt%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya85.75942-ro-0-fo100!7i13312!8i6656
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=20&c=17.127056,48.181266&it=point&dt=owners#/detail/kataster/parcela-c/804690/13145_1?zoom=false

1.5 |Balkény Objekt bez balkénov
Bez odporucani
1.6 |Vonkajsie Predné schodisko hlavného vstupu do budovy opravené (lesteny kameri) bez poskodeni, malé schodisko zadné (oproti telocvi¢ni) cca 5
schodiska stupriov obloZené keramickym obkladom znacne poskodené.
Odporucana je oprava malych exteriérovych schodisk (novym keramickym obkladom) a ramp (novym cementovym povrchom).
1.6a |Spevnené P6vodné parkovacie plochy, pristupové komunikacie a chodnikov panelovo-beténové. Pred $kolou prijazdova komunikacia a parkovisko aj
plochy chodniky v dezolatnom stave. Nastupné chodniky (od zastdvky) cca 750 m2 v suéasnosti v rekonstrukcii. N
Odporucana je oprava beténovych spevnenych ploch v zmysle nového asfaltového povrchu vr. obrubnikov a odvodnenia. 776 650
1.6b |lhriska Na pozemku: tenisovy kurt antukovy v dobrom udrZiavanom stave (vysoké oplotenie cca 4 m zastarané, funkéné), multifunkéné ihrisko s
umelym travnikom udrZiavané, v dobrom stave, s vysokym oplotenim cca 4 m z r. 2016, vedla $kvarova plocha s hlbkovym oddrendzovanim,
nevyuzivana - odporuéané nové jeho vyuzitie a celkovu rekonstrukciu pre dalsie Sportové vyuZitie. Futbalové ihrisko (udrZiavané, obéas Vv
vyuzivané pre Ziakov, s problematikou dramatického zavodriovania).
Odporucana je celkova oprava vysokého oploteni, vr. obrubnikov, dalej nové funkéné vyuZitie a povrch pre skvarovu plochu, a riesenie
odvodnenia futbalového ihriska. AL
1.7 |Oplotenie Pozemok je oploteny dvomi typmi oplotenia, a to nizkym ocefovo ramovym (v. cca 1.20 m) na strane od Technobloku, ostatné oplotenie
a Standardné drotené. Od cesty bez oplotenia. Pristresky nad vedlajsimi vchodmi ¢asovo zdegradované. Vv
pristresky
Odporucame sanaciu oplotenia v zmysle obrusenia a nového antikorézneho nateru. Takisto sanaciu pristreskov. 20 160
1.8 |Garai 2 garaz v Technobloku v dobrom stave, 1 ks panelovej garaze prisadené popri budove telocvi¢ni potrebné opravit Vv
Odporucana zakladna oprava exteriérovej garaze v zmysle fasadneho nateru (vr. soklu vhodnou soklovou stierkou), nateru brany,
vyhotovenia novej hydroizolacie strechy a zakladnej opravy interiérovych povrchov - komplet. 2200
1.9 |Pristavok Prizemny, nezatepleny pristavok na kontainery, bez vyplni otvorov (nie je v KN, iba v mapovych podkladoch): v dezoldtnom stave
(nevyuzivany) N
Navrhujeme ostranenie nevyuZivaného pristavku. 9000
Suma 1 (shell) za opravy oplastenia a exteriéru 1997 705 0 832 660
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2.0

OBHLIADKA 25.11. 2019 ZISTENIA

INTERIER

Projekt.
skladba
- plochy

Fotodokumentacia

i)
i

Zistenia z obhliadky

Vstup a foyer: D1/3 (prizemie)

Spoloéensky blok: D1/3 (2NP) - stravovacia prevadzka - 1NP, centrum volného ¢asu - 2NP

Sportovy blok: D1/4 (2NP) - bazén a teloviéiia so zazemim

Skolsky objekt: D1/1 (4NP)

Internat: D1/2 (10NP) 1NP st kancelarie a sklady (pre internat), technicka miestnost s rozvadzaéom tepla, 2NP ubytovani Ziaci $koly a VS,
9NP Ziaci Skoly, 3-8NP prenajimané.

Internat Ciasto¢ne rekonstruovany 2015: zateplenim fasady a strechy (EPS 12 cm + nové okna izol. 3 sklo, strecha EPS 25 cm)
Technoblok (kotolfa a trafostanica): D1/5 (1NP)

Pristavok na kontainery (nie je v KN, iba v mapovych podkladoch): cca 60 m2 (v dezoldtnom stave)
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Uprava
povrchov

Celkovo je v interiéri potrebné koncepéné riesenie obnovy povrchov v zhode s platnou legislativou (hygienickymi poZiadavkami)
predovsetkym po vymene technologickych rozvodov. Nekoncepéné Ciastkové lacné rieenia su neefektivne (ako napr. pouZitie lacného pvc
pre miestnosti vysoko zatazované skolskym nabytkom). Tyto neodborné lacné rieSenia st posudzované ako "mordlne opotrebenie" hodné
koncepcnej investicie do obnovy arealu ako celku. Vstup a foyer: opotrebny a lokdlne poskodeny pévodny feal-podhlad, poskodené néarozia
(keramicky obklad) okolo vytahov a lokalne naroZia stien, malé schodisko do interndtu (keramickd dlazba) poskodené, pévodné vyplne
otvorov (dvere) opotrebené. Spoloéensky blok: problematika vihkosti murov pri podlahe v suteréne kuchyne, celkovo opotrebené povrchy

STAV (D/V/N)
CAPEX (Capital Expenditures)

0-3 roky [€] 3-5 [€] 5-10 [€]

kuchynského zézemia a kuchyne, v centre volného ¢asu znacne opotrebené povrchy podlah a zna¢ne poskodené dvere, praskanie stien a
priecok, bufet a jedéleri v dobrom stave (s kazetovym podhladom s novymi svietidlami), telocvi¢iia s drobnymi poskodeniami stien a
moralne opotrebenym social. zariadenim a nedostatoénym odvetranim, bazén zrekonstruovany (vr. soc.zariadeni), ale opotrebné pvc-
podlahy. Skolsky objekt: cely interiér moralne opotrebeny (povrchy, poskodené pévodné dvere vr. hlavnych protipoziarnych dymovych
predsieni s problematikou neautomatického uzatvarania predsiene bez osvetlenia). Specialna problematika uzatvorenej miestnosti 103
(chemického laboratdria), s Sikmymi prasklinami na stendch a kompletne opotrebenymi povrchmi a vybavenim - nutny navrh nového
vyuZitia. Internat: cely interiér moralne opotrebeny (s ¢iastoénymi opravami povrchov). Technoblok (kotolfia a trafostanica): v pévodnom
stave povrchov aj vyplni otvorov.

Odporucana je kompletnd modernizacia interiéru (a tak zvySenie Standardu) v zmysle vymeny povrchovych vrstiev za kvalitnejsie a ich
designového zjednotenia.

2.2

Podlahy

V komunikaénych priestoroch (hlavnych spolo¢enskych) pévodna podlaha z lesteného umelého kameria (vstupna chodba a vestibul), v
kuchyni dlazba v dezoldtnom stave, na plavarni nova z r. cca 2017. V ostatnych chodbach Standardné pvc, v niektorych kanceldriach koberec.
V technickych priestoroch (Technobloku atd.) cementovy poter poskodeny (prasny).

Odporucame vymenu naslapnych vrstiev vetkych podlah aZ po vyburani a nivelizovani vrstiev inych pvc (s vynimkou vrstiev
kamennych). Referenény typ pvc podlahy: kolekcie Novoflor Extra Amos (3-vrstva, zataZova trieda 34 - ve'mi vysoka komeréna zataz, s
odolnostou proti vplyvu kole¢kovej Zidle, vzniku 3kvfn, s protiskluzom).

23

Podhlady

Budovy maju znizené podhlady na chodbach, vr. chodieb v telocviéni a plavérni. Vymenené fealové povodné podhlady za sdk-kazetové su v
jedalni a na chodbe v 1NP $koly. Ostatné fealové podhlady poskodené, nutné vymenit (vr. centra volného ¢asu nad jedélfiou a kuchyrou).

Odporucame vymenu fealovych podhladov vo vsetkych komunikaénych priestoroch.

24

Mal'ovky

Po kompletnej rekonstrukcii rozvodov (predovsetkych elektro, VaK a kdrenia) bude nutna -do 5Stich rokov- kompletna vymalba budovy, vr.
kvalitného riesenia oteruvzdornej vrstvy v komunikaénych priestoroch (do v. 1.2 m) a sandcie stropnych vrstiev (v priestoroch bez znizenych
podhladov v uéebniach a kanceldriach).

Odporaéame $tandardny povrchovy interiérovy nater kvalitny (ref. Weber.tom PROFI plus), a pre zataZené priestory poutitie $pecidlneho |
ochranného laku (ref. POLYTEX ACTIN L bezfarebny). Odporucame designovy navrh architektom.

2.3

Dvere

Prevazne su pévodné drevené dvere v zarubni Standardne ocelovej znacne opotrebené a poskodené, s castymi prasklinami omietok okolo
zarubni. Ocelové pévodné dvere do technickych miestnosti iba v kuchyni, v Technobloku a do garéZi - potrebné vymenit. Pri vymene
pdvodnych dveri dymovych priestorov nutny projektovy navrh ndhradného typu (¢o do rozmeru Uniku a typu poZiarnej ochrany).

Odporiéame pévodné drevené dvere v zarubni $tandardne ocelovej vymenit (prevazne v 100 mm prieckach), vr. dymovych dveri na
chodbach (odporucana az po vypracovani Projektu bezpecnosti stavby). Po sanécii praskania omietok okolo zarubni a vymene tzb
vnutornych rozvodov. Ocelové dvere do technickych miestnosti iba v Technobloku a do garazi potrebné vymenit.

2.4

Schodiska

Na schodiskach (podobne ako vo vsetkych komunikaénych priestoroch) umely kameri v dobrom stave, okrem zodpovedajticeho
bezpecnostného znadenia.

Odporucame obnovenie bezpecnostného znaéenia (prvého a posledného schodu kazdého schodiskového ramena).

2.5

Socidlne
zariad.

V internate ma kazda bunka vlastné soc. zariadenie pévodné (opotrebné), skola so Standardnym socialnym zariadenim povodnym (vidy
popri schodisku), opravenym iba na 1NP v skole (¢o do okladov, dlaZieb a sanity, aj obyc¢ajnych MDF bielych dvernych kridiel do povodne;j
natretej ocelovej zarubni). V3etky ostatné priestory povodné, znacne moralne opotrebené. Kuchynky iba na internate (3ks na kazdnom
poschodi) pévodné (Casto prenajaté).

Odporucame kompletnt rekonstrukciu povodnych socialnych zariadeni, plus pripadnt opravu poskodeni uz zrekonstruovanych
jednotiek socialneho zariadenia popri vymene technologickych rozvodov na 1NP.

2.6

Kuchyna

Jedalen pre cca 150 os. (jednorazovo). V plane VO (na rok 2020) je zpracovanie PD pre Celkovu rekonstrukciu pévodnej kuchyne, ktord ma
Cast zariadeni vr. celkovych tzb-rozvodov pdvodné a za hranicou Zivotnosti (plyn v zemi, elektro a VaK rozvody vr. kanalizaénym vpoustov,
bez vzt = zvysena vihkost sa prejavuje vnitornymi plesiami a opaddvanim omietok)

Odporucana kompletna rekonstrukcia kuchyne.

Suma 2 (core)

Celkova uprava povrchov/ vymena interiérovych otvorovych konstrukcii - interiér

11911 562




NAKLADY STAVEBNE

Vycislenie realiza¢nych nakladov stavby podla priority

13909 267 0 832 660
INSTALACNE ROZVODY (TZB) Vy¢islenie realiza¢nych nakladov pre instalacie v interiéri 4 435 650 0
NAKLADY STAVEBNE + TZB Vycislenie realiz. nakladov stavby vr. instaldcii podla priority 18 344 917 0 832 660
CELKOVE NAKLADY Vyislenie realizaénych nakladov stavby celkom 19177 577
Unika min. a max. rozsah Vycislenie projektovych prac (PC+I€) podla UNIKA sadzobniku 2017 814 980 Cmin. 955 490 C max.
68,0% 554 186 649 733
PROJEKT REKONSTRUKCIE podla sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projekt. Prac tab. 15, pdsmo IV 601 960
SUMA ZA PROJEKTOVE PRACE 598 400
REZERVA NA NEPREDVIDANE PRACE 10% 1917 758
CELKOVE NAKLADY REALIZACNE vr. PROJEKTOVYCH BEZ DPH odborny odhad nakladov v predprojektovej fazy 21693 735




