Roofing; 8.1/9.2 PVC/FPO folie N° 900_91/92_700_C_0808
Autor: Sika CZ, s.r.o.
Datum: 04/2009; Vydani 001;
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kasirovany plech

horkovzdugny svar

tésnici paska

hydroizolacni félie, celoplosné lepena
mechanické kotveni Sarnabar
hydroizolaéni félie, celoplosné lepena
tepelna izolace

Sarnavap parotésna vrstva
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Uvedené Informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouZiti nadich vyrobkd, Jsou zaloZeny na nadich znalostech z oblasti vyvoje chemickych
| produkti a dlouhaletych zkuSenostech s aplikacemi v praxi pfi standardnich podminkach a Fadném skladovani a pouzivani. Vzhledem k
rozdilngm podminkam pfl zpracovani a dalsim vnajsim vliviim, k Eetnosti virobkd, riznému charakteru a upravé podkladir, nemusi byt postup na
zdkladé uvedenych Informaci, ani jinych psanych &i Gstnich doperugeni, vidy zarukou uspoke]ivého pracovniho vysledku. Veskera doporuéeni
firmy Sika CZ, s.r.0. jsou nezdvazna. Aplikator musi prokazat, e pfedal pisemné véas a Uplné informace, kieré jsou nezbyiné k Fadnému a
uspéch zarugujicimu posouzeni firmou Sika. Aplikator musi piezkouSet vyrobky, zda Jsou vhodng pro planovany hgel aplikace. Pfedevsim musi
byt zohlednéna majetkova prava treti strany. Vsechny nami pfijaté objednavky podléhaji nasim aktuéinim ,VSeobecnym obchodnim a dodacim
podminkam". Ujistéte se prosim vidy, Ze postupujete podle nejnovéjsiho vydani technického listu vyrobku. Ten je spolu s dalSimi informacemi k
dispozici na nasem technickém oddéleni nebo na www.sika.cz.
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Sika CZ, s.r.o. Tel.: +420 546 422 464
Bystrcka 1132/36 Fax:  +420 546 422 400

CZ-624 00 Brno www.sika.cz
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Roofing; 9.1/9.2 PVC/FPO folie N° 900_91/92_702_C 0808
Autor: Sika CZ, s.r.o.
Datum: 04/2009; Vydani 001;
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6.3.1 Detail u svislé stény
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t&snici tmel Sikaflex” AT-Connection / Sikaflex® 11 FC*
tvarovany plech

hydroizolaéni félie, celoploiné lepena

mechanické kotveni Sarnabar

horkovzdudny svar

hydroizolacni félie, celoplo&né lepena

tepelna izolace

Sarnavap parotésna vrstva
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alternativa:
9 tésnici tmel Sikaflex® AT-Connection
10 ukondéovaci profil omitky

Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouziti nasich vyrobki, jsou zalozeny na nasich znalostech z oblasti vyvoje chemickych
produktil a dlouholetych zkuSenostech s aplikacemi v praxi pfi standardnich podminkach a fadném skladovédni a pouZivani. Vzhledem k
rozdilnym podminkam pfi zpracovani a dalSim vné&jsim vliviim, k éetnosti vyrobku, riznému charakteru a dpravé podkiadiy, nemusi byt postup na
zdkladé uvedenych informaci, ani jinych psanych &i tstnich doporugeni, vzdy zdrukou uspokojivého pracovniho vysledku, Veskera doporugeni
firmy Sika CZ, s.r.o, jsou nezdvazna. Aplikitor musi prokdzat, ze predal pisemné v&as a tipiné informace, které jsou nezbytné k Fadnému a
uspéch zaruéujicimu posouzeni firmou Sika. Aplikidtor musi pfezkouset vyrobky, zda jsou vhodné pro pldnovany aéel aplikace. Piedevdim musi
byt zohlednéna majetkova prava treti strany. VSechny nami prijaté objednavky podléhaji nasim aktuélnim ,Vieobecnym obchodnim a dodacim
podminkam". Ujistéte se prosim vidy, Ze postupujete podle nejnovéjsiho vydani technického listu virobku. Ten je spolu s dalSimi informacemi k
dispozici na nasem technickém odd&leni nebo na www.sika.cz.
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Roofing; 9.1/9.2 PVC/FPO fdlie N° 900_91/92_704_C_0808
Autor: Sika CZ, s.r.0.
Datum: 04/2009; Vydani 001;

6.5.1 Detail u vtoku
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stfedni vtok Sika

ochranny ko$

horkovzdusny svar

hydroizolagni folie, celoplosné lepena
tepelna izolace

Sarnavap parotésna vrstva

té&snici krouzek
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Uvedené informace, zviasté rady pro zpracovani a pouziti nasich vyrobki, jsou zaloZeny na naSich znalostech z oblasti vyvoje chemickych
produktit a dlouholetych zkuSenostech s aplikacemi v praxi pfi standardnich podminkdch a Fadném skladovani a pouzivani. Vzhledem k
rozdilnym podminkam pfi zpracovéni a dal§im vngjgim vliviim, k etnosti vyrobkd, raznému charakteru a pravé podkladii, nemusi byt postup na
zakladé uvedenych informaci, anl jinych psanych &i Gstnich doporuéeni, vZdy zarukou uspokojivého pracovniho vystediku. Veskerd doporuceni
firmy Sika CZ, s.r.0. Jsou nezavaznéa. Aplikator musi prokazat, ze predal pisemné véas a (plné informace, které jsou nezbytné k fadnému a
tisp&ch zaruéujicimu posouzeni firmou Sika. Aplikator musi pfezkouSet vyrobky, zda jsou vhodné pro pldnovany téel aplikace. Piedevsim musi
byt zohlednéna majetkovéa prava treti strany. VSechny nami pfijaté objednavky podléhaji nasim aktudinim ,VSeobecnym obchodnim a dodacim
podminkam". Ujistéte se prosim vzdy, Ze postupujete podle nejnovéjsiho vydani technického listu vyrobku. Ten je spolu s dal§imi informacemi k
dispozicl na naSem technickém oddéleni nebo na www.sika.cz..

;_Qcmibk- c,
Sika CZ, s.r.o. Tel.:  +420 546 422 464 ‘9
Bystrcka 1132/36 Fax:  +420 546 422 400

CZ-624 00 Brno www.sika.cz

®

since 1986

Sarnafil°



Roofing; 9.1/9.2 PVC/FPO folie N° 900_91/92_707_C_0808
‘ Autor: Sika CZ, s.r.o.
‘ Datum: 04/2009; Viydani 001;

16.8.1 Detail u prostupu
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tésnici tmel Sikaflex” AT-Connection / Sikaflex® 11 FC*
ocelova stahovacl paska

hydroizolagni folie - tvarovka

horkovzdusny svar

hydroizolaéni félie, celoplo3né lepena

tepelna izolace

Sarnavap parotésna vrstva
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Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouziti naSich vyrobku, jsou zaloZeny na nasich znalostech z oblasti vyvoje chemickych
| produktd a dlouholetych zkuSenostech s aplikacemi v praxi pfi standardnich podminkach a fadném skladovéni a pouZivani. Vzhledem k
| rozdilnym podminkam pFi zpracevani a dalim vnéjsim vlivam, k Eetnosti vyrobkd, riznému charakteru a tpravé podkladii, nemusi byt postup na
zakladé uvedenych informaci, ani jinych psanych &i astnich doporuéeni, vZzdy zarukou uspokojivého pracovniho vysledku. Veskera doporuéeni
firmy Sika CZ, s.r.o. fsou nezavazna. Aplikitor musi prokazat, Ze predal pisemné vEas a (plné informace, které jsou nezbyiné k Fadnému a
tispéch zaruéujicimu posouzeni firmou Sika. Aplikitor musi prezkouset vyrobky, zda jsou vhodné pro planavany ticel aplikace, Pfedevaim musi
byt zohledn&na majetkova prava freti strany. VSechny nami pfijaté objednavky podléhaji nasim aktualnim ,VSeobecnym obchodnim a dodacim
podminkam". Ujistéte se prosim vZdy, Ze postupujete podle nejnovéjsiho vydani technického listu vyrobku. Ten je spolu s dal§imi informacemi k
dispozici na nasem technickém oddéleni nebo na www.sika.cz..
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“Roofing; 9.1/9.2 PVC/FPO félie N°® 900_91/92_003_C_0808
Autor: Sika CZ, s.r.o.
Datum: 04/2009; Vydani 001;

0.3.3 Detail ukonceni na kasirovéem
plechu

Detail ukonceni u svislé stény

tésnicl paska

tésnicl tmel Sikaflex® AT-Connection / Sikaflex® 11 FC*
ocelovy profil

hydroizolaéni félie, celoplodné lepena
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Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouZiti nasich vyrobkd, jsou zaloZeny na nadich znalostech z oblasti vyveje chemickych
produktd a dlouholetych zkuSenostech s aplikacemi v praxi pfi standardnich pedminkach a Fadném skladovani a pouzivani. Vzhledem k
rozdilnym podminkam pfi zpracovini a dalSim vnéj§im vliviim, k getnosti vyrobkd, riznému charakteru a tipravé podkladu, nemusi byt postup na
zékladé uvedenych informaci, ani jingch psanych &i ustnich doporuéeni, vzdy zarukou uspokojivého pracovniho vysledku. Veskera doporuéeni
firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezavazna. Aplikator musi prokdzat, Ze predal pisemné véas a upiné informace, které jsou nezbytné k fadnému a
tispéch zaruéujicimu posouzeni firmou Sika. Aplikator musi pfezkouset vyrobky, zda jsou vhedné pro planovany iigel aplikace. Predevsim musi
byt zohlednéna majetkova prava treti strany. VSechny nami prijaté objednavky podléhaji nasim aktudlnim ,VSeobecnym obchodnim a dodacim
podminkam", Ujistéte se prosim vzdy, Ze postupujete padle nejnovéjsiho vydani technického listu vyrobku. Ten je spolu s daldimi informacemi k
dispozici na nasem technickém oddéleni nebo na www.sika.cz.
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Roofing; 9.1/9.2 PVC/FPO folie N°® 800_91/92_703_C_0808
Autor: Sika CZ, s.r.o.
Datum: 04/2009; Vydani 001,

6.4.1 Detail u svétliku
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hydroizolaéni folie, celoplosné lepena
mechanické kotveni Sarnabar
horkovzdusny svar

hydroizolacni félie, celoplosné lepena
tepelna izolace

Sarnavap parotésna vrstva

e B e S

| Uvedené informace, zviasié rady pro zpracovani a pouziti nasich vyrobkd, jsou zaloZeny na naSich znalostech z oblasti vivoje chemickych
produktil a dlouholetych zkuSenostech s aplikacemi v praxi pfi standardnich podminkich a Fadném skladovani a pouzivani. Vzhledem k
rozdilngm podminkam pfi zpracovéni a dal$fm vnéjsim vliviim, k Getnosti vyrobkad, riznému charakteru a tiprava podkladd, nemusi byt postup na
zdkladé uvedenych informaci, ani jinych psanych ¢i dstnich doporugeni, vzdy zarukou uspokojlvého pracovniho vysledku, Veskera doporuéeni
firmy Sika CZ, s.r.0. jsou nezivazna. Aplikdtor musi prokizat, Ze pfedal pisemné véas a tplné informace, které jsou nezbhytné k fadnému a
Uspéch zarugujicimu posouzeni firmou Sika. Aplikitor musi pfezkouset vjrobky, zda jsou vhodné pro planovany el aplikace. Predevdim musi
byt zohlednéna majetkova prava tfeti strany. Viechny nami piijaté cbjednivky podléhaji nagim aktualnim ,V3eobecnym obchodnim a dodacim
pedminkam®. Ujistéte se prosim vidy, Ze postupujete podle nejnovéjsiho vydani technického listu vyrobku, Ten je spolu s dalimi informacemi k
dispozici na naSem technickém oddéleni nebo na www.slka.cz..
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