VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2016)

Nazov konstrukcie : Strecha pévodny stav

Rekapitulacia dat:

Mi []
6,0
29,0
8550,0
0,1
7,0
8550,0

Teplota vnatorného vzduchu  Tai= 20,00 C
Rel. vihkost vnatorného vzduchu Fii= 50,00 %
Hodnotena konstrukcia:
Cislo Nazov vrstvy d[m] Lambda [W/mK]
1 interierova omietka 0,010 0,700
2 prefabrikovane ZB panely 0,250 1,580
3 parozabrana 0,002 0,210
4 Uzaviena vzduch. dutina tl. 10 0,100 0,588
5 plynosilikatové panely 0,240 0,210
6 Zivicova povlakova krytina 0,002 0,210
|. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu (€l. 4.3)
Tato poziadavka sa nevztahuje na presklené vypine.
Poziadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 12,63+0,50 = 13,13 C
Vypocitana hodnota: ~ Tsi = 15,68 C
Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.
Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
urcit rieSenim teplotného porla.
ll. Poziadavka na tepelny odpor a sucinitel prechodu tepla (€l. 4.1)
Poziadavka Ry = 6,50 m2K/W
Vypocitana hodnota: R = 1,50 m2K/W
R <Ry ... POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.
Poziadavka :Url = 0,15 W/m2K
Vypocitana hodnota: U = 0,56 W/m2K
U> Uy ... POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.
lll. Poziadavky na Sirenie vlhkosti konstrukciou (€l. 5.1)
PoZiadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit' funkciu kcie.

2. Roéna bilancia vodnej pary musi byt aktivna, tj. Gk<Gv (Ma,vys|=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,1 kg/m2,rok.

Vypocitané hodnoty:  V kci dochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii.

Ro&né mnozstvo zkondenzovanej vodnej pary Gk = 0,0439 kg/m2,rok
Roéné mnozstvo vyparitelnej vodnej pary Gv = 0,1445 kg/m2,rok

Vyhodnotenie 1. poZiadavky musi urobit’ projektant.
Gk < Gv ... 2. POZIADAVKA JE SPLNENA. .
Gk < 0.1 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software



RozloZeni tlaki vodni pary v typickém mist& konstrukce
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VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2016)

Nazov konstrukcie : Strecha Navrhovany stav

Rekapitulacia dat:

Mi []
6,0
29,0
8550,0
0,1
10,0
30,0
8550,0

Teplota vnatorného vzduchu  Tai= 20,00 C
Rel. vihkost vnatorného vzduchu Fii= 50,00 %
Hodnotena konstrukcia:
Cislo Nazov vrstvy d[m] Lambda [W/mK]
1 Omitka vapenna 0,010 0,700
2 Zelezobeton 2 0,250 1,580
3 A 500 H 0,002 0,210
4 Uzaviena vzduch. dutina tl. 10 0,100 0,588
5 Plynosilikat 3 0,240 0,210
6 Rigips EPS 100 S Stabil (1) 0,200 0,037
7 A 500 H 0,002 0,210
l. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu (€l. .3)
Tato poziadavka sa nevztahuje na presklené vypine.
Poziadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 12,63+0,50 = 13,13 C
Vypocitana hodnota: ~ Tsi = 18,92 C
Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.
Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
urcit' rieSenim teplotného pola.
Il. Poziadavka na tepelny odpor a sugcinitel prechodu tepla (€l. 4.1)
Poziadavka ‘Ru= 6,50 m2K/W
Vypocitana hodnota: R = ~ 6,91 m2K/W
R >Ry ... POZIADAVKA JE SPLNENA.
Poziadavka :Un = 0,15 W/m2K
Vypocitana hodnota: U = 0,14 W/m2K
U< Uy ... POZIADAVKA JE SPLNENA.
lll. Poziadavky na Sirenie vlhkosti konstrukciou (€l. 5.1)
PoZiadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit' funkciu kcie.

2. Rogna bilancia vodnej pary musi byt aktivna, tj. Gk<Gv (Ma,vys|=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,1 kg/m2,rok.

Vypocitané hodnoty:  V kci dochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii.

Roéné mnozstvo zkondenzovanej vodnej pary Gk = 0,0344 kg/m2,rok
Roéné mnozstvo vyparitelnej vodnej pary Gv = 0,1309 kg/m2,rok

Vyhodnotenie 1. poziadavky musi urobit’ projektant.
Gk < Gv ... 2. POZIADAVKA JE SPLNENA. i
Gk < 0.1 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
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RozloZeni tlaki vodni pary v typickém misti konstrukce
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RozloZeni teplot v typickém misté konstrukce

ZatiFeni vndjsi navrhovou teplotou avihkost die CSM 730540
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