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Navrhované objekty
Revízna kanalizačná Šachfa na trase SO 08
betónová © 1000 + pojazdný polclop © 600 - D400,

  

Podzemný hydrant DN 100 - kaln

DNB

© Podzemný hydrant DN 80

©

POZNAMKA :
1. MI. KRYTIE, KRÍŽOVANIE ALEBO SÚBEH PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ V ZMYSLE STN 73 6005
2. POLOHU, VEĽKOSŤ DIMENZHA MATERIAL VSETKYCH INZINIERSKYCH SIETÍ JE POTREBNÉ OVEF
3. PRED REALIZÁCIOUZ AŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE, DISPROPORCIE OPROTI PROJEKTOVE

DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
& PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ P

ÚČELOM ICH VYTÝČENIA.
5. PRI REALIZÁCII JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ZTi, PL, JE POTREBNÉ DODRŽAŤ PRÍSLUŠNÉ TEC

TECHNOLOGICKE PREDPISY VÝROBCOV
6. PROJEKT NERUČÍ ZA FUNKČNOSŤ, SPRÁVNOSŤ A £HOD ZARIADENÍ A SYSTÉMU, POKIAĽ BUDÚ ZMENE

AKÉKOĽVEK POTRUBIA, ZÁRIADENIA ALEBO NASTAVENIA UVEDENÉ V PROJEKTE STAVBY, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ
KONZULTÁCIE S PROJEKTANTOM

 

     

IZVAŤ DOTKNUTÝCH SPRÁVCOV PODZI

 

CH VEDENÍ ZA
 

   

  

 

c lng. arch. Matej Otrísal - Tento materiál podlieha autorským právam, jeho šírenie, kopírovanie,
alebo iné použitie je možné výlučne s povolením autora.

 

| STAVBA:
Veľké Leváre - Rodinné a bytové domy

 

ZODP. PROJEKTANT: lag. Karol Kažimír
 

AUTOR, VYPRACOVAL: Rudolf Škrabák, Fedor Procházka
 

STAVEBNÍK: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava DÁTUM: Júl 2022
 

MIESTO STAVBY: Veľké Leváre, parc.č.: 19028/1, 10025/2, 10025/1, 10025/2, 10026/2 FORMÁT: 18x4 (1280x840mm)
 

 

   STUPEŇ: PSP MIERKA: 1:250
OBSAH: SO 20 - VN PRÍPOJKA A PREKLÁDKA

Bye wees: EL-01
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káble 3x NA2XS(F)2Y 1x240
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