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Projekt riesi:
Demontaz &asti vzdugného vedenia VN 22kV linky ¢.467 vratane podpernych bodov
_ Osadenie novy koncovych podpernych bodov VN vzdusného vedenia
Dodavku a montaZ nového zemného vedenia VN 22kV kablami NA2XS(F)2Y 1x240
Dodavku a montaz nového zemného vedenia VN 22kV kablami NA2XS(F)2Y 1x95

. Uzemnovaci pas v trase novych kablov VN linky ¢.467
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Projekt neriesi:
1. Distribuéné rozvody NN (riesi samostatna PD).
2 Novu transforma&nu stanicu 22/0,42KV-2x630kVA (riesi samostatna PD)

3. Verejné osvetlenie (rieSi samostatna PD).

Projekt je vypracovany podla:
1. Pracovnych vykresov stavebnych pre objekt
2. Poziadavok investora a riesitela interiéru
3. Platné STN normy:
STN 33 2000-4-41:2007/01:2009 Elektrické instalacie budov (Ochrana pred trazom elektrickym
prudom )
STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektricke zariadenia(Ochrana proti nadprudom)
STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia.(Pouzitie ochrannych opatreni,
opatrenia na ochranu proti nadprudom)
STN 33 2000-5-52 Elektrické instalacie budov (Elektrické rozvody.)
STN 33 2000-5-54:2008 Elektrické instalacie budov (Uzemiiovacie sustavy a ochranne vaodice )
STN IEC 61140 (33 2030):2010 Ochrana pred Urazom elektrickym pradom. Spolo€né hladiska pre
instalaciu a zariadenia
STN 33 2310 Predpisy pre elektrické zariadenia v réznych prostrediach
STN 33 32 10/87 Rozvodné zariadenia (Spolo¢ne ustanovenia)

a ostatnych stvisiacich noriem a predpisov.



Zakladné udaje:
1. Objekt je triedy podla miery ohrozenia zaradeny do skupiny: A,vyhl.€.508/2009/1ll,c
2. Napatova sustava: 3 str.,50Hz,22 000V/IT
3.1 Ochrana pred urazom el.prudom v normalnej prevadzke:
- ochrana izolovanim zivych Casti
- ochrana zabranami alebo krytmi
3.2 Ochrana pred urazom el.prudom pri poruche
- uzemnenim
4. Prostredie podla STN 332000-3 (protokol o prostredi je sucast suhrnnej technickej spravy PD):
Vnutorné priestory — AA5 AB4,AC1,AD1,AE1,AH1
Vonkajsie priestory —AA 7,AB 8 AD 2,AE4,AK 1,Al 1,AQ 1,AS 2
Vyuzitie objektu podia STN 332000-3: BA5,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

Technické rieSenie:

Vseobecne.

V okrajovej ¢asti obce Velké Levare bude vybudovana nova individualna bytova vystavba
(dalej len IBV). Pre tuto IBV bude potrebné zdemontovat cast vzdusnych vedeni, nahradit ich
zemnym kablovym rozvodom VN a vybudovat novu transformaénu stanicu TS 0070-029 pre napojenie

IBV

Pripojka VN - 22kV.

V okrajovej Casti obce Velké Levare bude vybudovana nova IBV. Zaujomvym uzemim
prechadza existujuce vzdusné vedenie VN 22kV liny €.467. Existujuce VN vzdusné vedenie bude
zdemontované a nahradené novym zemnym kablovym vedenim VN 22kV. Nové zemneé kablové
vedenie bude napajat navrhovanu transformaénu stanicu 22/0,42kV 2x630kVA a existujuce napojenia
dalsich existujucich transformacnych stanic. Prechod medzi vzdusnym a zemnym kablovym vedenim
bude rieseny na novych koncovych podpernych bodoch, cez odpinate vedenia a obmedzovace
prepéatia. Nové zemné kablové vedenie bude vybudované novymi kablami VN 22kV 3xNA2XS(F)2Y
1x240 a VN 22kV 3xNA2XS(F)2Y 1x95. Nové kable sa zaustia do navrhovanej k transformacnej
stanice TS 0070-029, 22/0,42kV, 2x630kVA, do privodnych poli VN rozvadzaca novej transformacnej
stanice. Nové kable VN linky ¢. 467 budl vedené v kabelovom 16zku, v zemi v subehu s
komunikaciou v zelenom pase. Dizky novych tras kablového vedenia VN 22kV, linky ¢. 467 vid.
Vykresova Gast. Pri krizovani s miestnymi komunikaciami budu kable VN uloZené v chraniCkach
FXKVR 200. Pri kiadeni kabiov je nutné dodrzat vSetky normou predpisané vzdieianosii pri krizovani a

subehoch s ostatnymi inzinierskymi sietami ako aj platné predpisy prislusného rozvodného zavodu.
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Elektricka inStalacia.

Trasy pre kable VN-22kV linky ¢.467 sG navrhované v z vacSej Casti v chodnikoch,
travnatom poraste a cez komunikaciu. Prechod kéblov pod komunikaciami je rieSeny cez ochranné
rury. V zemi je pre kable zriadené kabelové 16zko z piesku, nad kablami v kdbelovom 16zku je zriadena
ochrana pred mozmym mechanicky poskodenim kablov tvorena zakrytom z tehal (betdnovych
tvarnic). Nad tymto zakrytom je polozend vystrazna folia v celej dizke trasy. Na dne vykopu je
polozeny uzemiovaci vodic¢ (pas FeZn 30x4).Hlbka uloZenia kablov pozri technickl spravu dalej.

Prechod kablov pod komunikaciou je v ochrannych rurach. Tie su ulozené pretlatenim
popod komunikaciu, pripadne ulozené do vykopu, ktorého dno je zpevnené. Chranicky su ulozené v
hibke tak aby vrch kabla bol 1000 mm pod vrchom komunikacie.

Pred zacatim zemnych prac zamerat' a vyznacit vsetky inzinierske siete v dotknutom tuzemi.

Distribuéné 22kV kablaove vedenie je v zakladnom zapojeni napojené z 22kV rozvodne
v transformovni 110/22kV cez 22kV pripojnicu napajanu transformatorom 110/22kV. Do uzla
transformatora je pripojeny primarny odpornik (600A),aby po¢as zemného spojenia v ktoromkolvek
mieste siete velkost poruchového prudu spésobila spolahlivé automaticke vypnutie. Cas vypnutia je
do 0,6 sek.

Transformator je na VN (22kV) strane v rozvodni, v zmysle STN EN 50522 ¢1.3.4.27
prevadzkované ako siet s uzemnenym neutralnym bodom cez nizku impedanciu .Do uzla

transformatora je pripojeny primarny odpornik R1 (600A).
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Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajtcich
z navrhovanych rieSeni elektroinstalacie ako aj montaze elektrickych zariadeni a navrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam v zmysle §4, odst. 1 zakona
NR SR €. 124/2006 Z.z. a Zakonnika prace.

Pri zabezpeCovani realizacie prelozky energetického rozvodného zariadenia postupovat v zmysle
zakona o energetike 251/2012 Z.z.,§ 45.
Elektroinstalany material a elektrické zariadenia musia byt posudzované podla zakona NR

SR €. 264/1999 Z.z — O technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody... a musia byt

na kazdy elektroinstalacny vyrobok a zariadenie od dodavatela elektroinstalacie vydané vyhlasenie

o zhode. Vyhlasenie o zhode na predmetny elektroindtalacny vyrobok a zariadenie tento vyrobok

a zariadenie opraviuje pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpecénosti

a zdravia 0s6b a majetku.

Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri elektroinstalaciach z hladiska bezpecnosti a ochrany

zdravia pri praci vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni v tomto projekte elektroinstalacie, v uréenych

prevadzkovych a uzivatel'skych podmienkach je nutné dodrziavat ustanovenia STN 34 3100:2001:

- Pre kazdu elektroinstalaciu sa musi urcit osoba zodpovedna za jej montaz a prevadzku na
kvalifikacnej urovni podla vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z.

Pre obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach dodrziavat pracovné postupy podla kvalifikacie
0sob.

- Podla STN 34 3100:2001 ¢l. 5 — zaistovat bezpecnost pri praci, ide o bezpetnostné oznamy,
ochranné a pracovné pomocky, technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri
praci.

- Podla STN 34 3100:2001 ¢l. 6 — obsluhovat' nainstalované elektrické zariadenia.

- Podla STN 34 3100:2001 €l. 7 — vykonavat prace na elektrickych in&talaciach, ¢l. 7.1 — Spolo¢né
ustanovenia, ¢l. 7.2 — praca na elektrickych instalaciach mn, ¢l. 7.3 — praca na elektrickych
instalaciach nn, ¢€l. 7.5 — praca na elektrickych inétalaciach vykonavana cudzim (vyslanymi)
pracovnikmi.

Podfa STN 34 3100:2001 ¢l. 8 — zabezpeCovat protipoziarne opatrenia a hasenie poziarov na

elektrickych instalaciach.

- Obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach vonkaj$ich a kablovych vykonavat a riadit podla STN
34 3101:1987/a a suvisiacich predpisov a STN.

- Obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvadzacoch vykonavat a riadit podla STN 34
3107:1970/a a suvisiacich predpisov a STN.

- Ochranné opatrenia proti nebezpecnym ucinkom statickej elektriny zabezpecovat v zmysle STN
33 2230:1986 a suvisiacich predpisov a STN.

- Odporu¢am dodrziavat podla STN EN 50110-1:2005 — Prevadzka elektrickych instalacii,
ustanovenia ¢l. 4 — Zakladné principy, €l. 5 — Zvyc€ajné prevadzkové postupy, ¢l. 6 — Pracovné

postupy, ¢l. 7 — Postupy na Gdrzbarske prace...



Bezpodmienecne dbat’ na to, aby vSetky prace na elektroinstalacii boli urobene len odbornikmi
v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z., §14. Odborna spoésobilost pracovnikov na €innost' na elektrickych

zariadeniach musi byt posudzovana podla vyhlasky ¢. 508/2009Z.z.§19, §20, §21, §22, §23 .

Zaver.
Projektova dokumentacia je vypracovana podla platnych noriem STN,predpisov a vyhlasok.

Montazne prace musia byt vykonavaneé podla platnych predpisov a noriem STN,za dékladného do-
drziavania bezpecnosti prace,poziarnej ochrany a pouzivania predpisanych ochrannych pomécok
a prostriedkov.

Pred uvedenim do prevadzky musi prevadzkovatel zabezpecit prvu uradnu skusku !



