OBEC VELKE LEVARE
STEFANIKOVA 747, 908 73 VELKE LEVARE

C j. 5804/301/2022/Bu Vybavuje: Ing. Bubenikova
Velké Levare 09.12.2022

Stavebné povolenie

Diia 24.10.2022 podala spol. Zapadoslovenska distribuéna, a.s., Culenova 6, 816 47
Bratislava, ICO 36361518, zastipena spol. Corin 33, s.r.o., v zastipeni Ing. Martinom
Sedlackom, Topolgianska 16, 851 05 Bratislava na Obec Velké Levare - stavebny urad,
yiadost’ o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,Velké Levire, rodinné a bytové domy,
SO 18 — Distribuéné rozvody NN, SO 19 — trafostanica, SO 20 - VN pripojka a prekladka®
na parc. reg. KNC &. 10025/1, 10025/2, 10026/1 a 10026/2 v k. 0. Velke Levare v stavebnom
konani. Uvedenym diiom bolo zacaté stavebné konanie.

Rozhodnutie o umiestneni predmetnej stavby bolo vydané stavebnym iradom obce
Velké Levdre pod ¢,j. 03/52/2022/Bu zo dna 13.06.2022.

Obec Velké Levére, ako prislusny stavebny urad v zmysle § 117 ods. 1 zékona .
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov, preskiimal Ziadost stavebnika v stavebnom konani s dotknutymi organmi Statnej
spravy a so znamymi G&astnikmi konania postupom podl'a § 60 a § 61 a po preskamani podl'a
§ 62 stavebného zakona rozhodol takto:

Stavba: VePké Levire, rodinné a bytové domy, SO 18 — Distribu¢né
rozvody NN, SO 19 — trafostanica, SO 20 — VN pripojka a
prekladka

na pozemku parcela ¢.: KNC & 10025/1, 10025/2, 10026/1, 10026/2 a 11491

v k.. Velké Levare

stavebnik: Zipadoslovenska distribuéna, a.s., Culenova 6, 816 47

Bratislava, ICO 36361518, zastipend spol. Corin 33, s.r.o., v
zastapeni Ing. Martinom Sedlackom, Topol¢ianska 16, 851 05
Bratislava

sa podla § 66 stavebného zékona a § 10 vyhlagky ¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona

povoluje.

Pre uskuto&nenie povolovanej stavby sa uréuju tieto podmienky:

A/ Urbanistické a architektonické podmienky:

o Povoluje sa demontaz Gasti vzduSného vedenia VN 22kV linky &.467 vratane podpernych
bodov, osadenie novych koncovych podpermnych bodov VN vzdusného vedenia, dodavku a
mont4? nového zemného vedenia VN 22kV kablami NA2XS(F)2Y 1x240, dodéavku a
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montdz nového zemného vedenia VN 22kV kablami NA2XS(F)2Y 1x95, uzemilovaci pds
v trase novych kablov VN linky ¢.467, dodavku a montaz distribuénych rozvodov NN
kablom NAY'Y-J 4x240, dodavku a montaz rozpojovacich istiacich skrifi SR, pripojenie
distribu¢ného rozvodu NN do navrhovanej transformacnej stanice, uzemnenie
distribuénych rozvodov NN, pas FeZn 30/4mm, pripojky NN, Typovi transformaéni
stanicu TS 0070-029 — typ EH 5,Elektro Haramia (dodavku transformatora na stanoviste,
rozvodfiu VN/NN, hlavny el. rozvadza¢ NN (RH1,RH2), Uzemnenie pre transformacnu
stanicu, bleskozvod pre objekt transformacnej stanice podla projektovej dokumenticie
spracovanej autorizovanym stavebnym inZinierom Karlom Kazimirom, ev. ¢. 4254*Z*5-3

e Projektant podla § 46 stavebného zakona zodpoveda za spravnost’ a tplnost’ vypracovania
dokumentacie podla § 45 ods. 2. stavebného zakona, taktiez zodpoveda aj za jeho
realizovatelnost’.

B/ Technické podmienky:

SO-18 - Distribu¢né rozvody NN

Pre pripojenie 6 rodinnych dvojdomov a pre 6 bytovych domov, IBV Velké Levére bude
potrebné zriadit’ novy distribuény rozvod NN, z novej transformacnej stanice TS 0070-029,
22/0,42kV 2x630kVA. Na zaéiatku novej komunikicie bude osadend nova trafostanica
22/0,42kV, 2x630kVA. Z rozvadzata NN novej trafostanice sa z vyvodov ¢.1 az €.6 vyvedl
nové kable NAY'Y-J 4x240, ktorymi sa zaslu¢kuji nové rozpojovaco-istiace skrine SR 70-138,
SR 70-139, SR 70-140 a SR 70-141. Rozpojovaco-istiace skrine SR 70-140 a SR70-141 buda
zasluCkované medzi dvojicu vyvodov NN rozvadzada novej transformacnej stanice.
Rozpojovaco-istiace skrine SR 70-138 a SR 70-139 buda kazda pripojend z jednej dvojice
vyvodov NN rozvadzala novej transformacnej stanice a zarovei vzdjomne budi prepojené
jednym kablom. Rozpojovaco-istiace skrine SR 70-138 a SR 70-139 budii vo vyhotoveni
s pozdiznym delenim pripojnic. Nové rozpojovaco-istiace skrine budl osadené na verejne
pristupnom mieste, v chodniku alebo v zelenom pése.. Nové kable NAYY-J 4x240 budu
vedené v zelenom pase a v chodniku. Kéble budu ulozené v kablovej ryhe, v hibke 35cm alebo
Im. Spolu s napéjacimi kdblami bude v trase vedeny zemniaci pas FeZn 30/4mm. Kéble budu
uloZené v zmysle platnych STN. Pri krizovani komunikacie a vjazdov na pozemky budu kdble
NN uloZeny v chranic¢kach fi 160mm.

Pripojky NN.

Z novo navrhnutych rozpojovacich istiacich skrif st celoplastovymi kdblami napojené
rozvadzade merania RE. Bytové domy SO01 , SO02 a SO05 st napojené kdblami NAY'Y 4x95
z rozpojovace; istiacej skrine SR7D-138. Kable st ukonéené v skupinovom rozvadzali merania
RE.

Bytové domy SO03 , SO04 a SO06 st napojené kablami NAY'Y 4x95 z rozpojovacej istiacej
skrine SR7D-139. Kéble st ukonéené v skupinovom rozvadzaci merania RE.

Rodinné dvoj domy st napojené kablami NAYY 4x25 z prisluSnej rozpojovacej
istiacej skrine na ulici. Pre kazdy dvojdom je inStalovany rozvadza¢ merania v ktorom st
umiestnené dva trojfazové elektromery s prislusnym hlavnym isti¢om.

Napéjacie kable su uloZené v zelenych pésoch vedla komunikacie, pripadne
v chodnikoch, pri krizovani s komunikaciou, pripadne vjazdom na pozemok si kable
v ochrannych rirach v predpisanej hibke podla STN.

Rozvidzade meranie RE pre dvojdomy st typové plastové rozvodnice s dvomi
meraniami, s hlavnym istenim pred elektromermi 3x25A.

Rozvadzale merania pre bytové domy su oceloplechové rozvodnice v prisluSnom
kryti. V rozvadzadi je inStalovanych 13 trojfazovych isticov pre napojenie bytovych jednotiek



a spoloénej spotreby s istenim 3x25A, ajeden trojfizovy isti¢ pre napojenie rozvadzaca
kotolne s istenim 3x63A.
Vsetky elektromery (dodavka ZSE) s s priamym meranim.

SO 19 - trafostanica
Predmetom prevadzkového suboru je vybudovanie novej kioskove;j transformaénej stanice od

vyrobcu HARAMIA typ EHS.

Skladé sa z:

- Rozvéadzada 22 kV - typ Siemens 8DJH Compact — 24kV

- Rozvadzagov NN, proj. oznadenych "RH" a ,RH2“- typovy skriflovy, oceloplechovy, s
dverami, vol'nostojaci

- Transformatora T1 630 kVA — olejovy, hermetizovany

- Transformatora T2 630 kVA — olejovy, hermetizovany

Vstup do transformaénej stanice je z vonkajSieho priestoru cez oceloplechové dvere,
otvarajice sa smerom von. V prvej miestnosti — rozvodni VN - je intalovany rozvadza¢

VN 22kV - "R-VN" (8DJH) a rozvadzade NN (RH1,RH2),v druhej miestnosti je na stanovisti
transformatorov (T1, T2),

Rozvodiia VN+NN - je inStalovany rozvadzaé VN typ Siemens 8DJH typ RRRRTT
(KKKKTT).

Do privodovych poli (R) je privedeny kabel linky 22kV &. 467 .Z vyvodovych poli rozvadzaca
(T) je napojeny transformator T1 resp. transformétor T2.

Rozvadza¢ NN "RHI" arozvadzaé NN ,RH2“. Do privodného istiCa rozvadzaca NN je
privedeny kébel z NN strany daného transformatora, v d'alSej Casti rozvadzaca su vyvody
s poistkovymi odpinaémi (2x 6x 400A/400V,50Hz) uréenymi pre napdjanie distribu¢nych
rozvodov siete NN (ZSDIS a.s.)

VN rozvadzac — proj. oznaceny R-VN.

Navrhovany je rozvadzaé firmy Siemens 8DJH RRRRTT (KKKKTT) na baze SF 6, zostava
$iestich skrini. Privody a vyvody pre napojenia VN — 22kV kabla su vyzbrojené odpinaémi,
vyvody pre transformétory VN istiacimi poistkami a odpinacom.

NN rozvadzace
St typové rozvadzade v dodévke firmy Elektro Haramia (pozri d’alej).

Stanoviste transformatorov.

Navrhované st olejové, hermetizované transformatory, LEMI TM (dodavatel’ D.A.L.L-
MN;,s.r.0.).

Vykon jedného transformétora je 630 kVA, napitie 22/0,42 kV, zapojenie Dynl,uk = 6% ,
AoBk

Transformator je na strane VN isteny poistkami..

Transformétor je napojeny zrozvadzada R-VN (22kV),vyvod pre trafo, kablom 3x 22-
N2XSY1x70.

Na strane NN s napojené kable 2x3x1xCHBUI185+1xH07V-K 185%/z pripojené do

rozvadzaca NN.



Transformatory T1 a T2 st prirodzene ochladzované cez vetracie otvory v dverich na
stanovite transformdtora. Kazdy transformétor je osadeny na stanovisti na timiacich blokoch
(silentbloky). '

Uzemnenie transformacnej stanice.

Uzemnenie transformaénej stanice je spolo¢né pre VN a NN s viditenou cestou uzemnenia.
Uzemiiovacia siet’ je vytvorend pozinkovanym pasom FeZn 30x4.Vzhladom na umiestnenie
transformadnej stanice pri objekte amoznost vstupu do trafostanice je zriadeny
ekvipotencidlovy prah len zo strany, z ktorej je moZné vstipit’ do trafostanice.
Ekvipotencialovy prah je vytvoreny vodiGom FeZn 30x4 tak, Ze prvy pés je poloZeny v hibke
0,4m vo vzdialenosti 0,5m od vstupu na pristupovii rampu, druhy pas FeZn 30x4 v hibke 0,6m
vo vzdialenosti 1,0 m od objektu a treti pas v hibke 0,8m vo vzdialenosti 1,5m od objektu.

Uzemiiovacie siet’ je vytvorena ststavou vytvorenou z pasu FeZn 30x4.Cela uzemiiovacia siet’
je navzajom vodivo pospajana a pripojend cez meracie svorky na uzemnenie trafostanice.
Pozadovana max. hodnota odporu uzemiiovacej siete si 2 ohmy. Uzemnenie trafostanice
vodivo napojit’ na uzemnenie poloZené v beténovych zdkladoch objektu.

V transformadnej stanici na uzemiovaciu siet’ pripojit’:

- uzol transformétora

- nadobu transformatora

- ocel'ové skrine (neZivi &ast’) rozvaddzaCov NN a VN

- ocel'ové nosné konstrukcie pre kable (kablové rosty a Zl'aby)

- kol'ajnice pre dopravu transformatora

- ocelové ramy dveri a ces ohybny vodi¢ (CY 16 zl/zel) aj ocel'ové kridla dveri
- ocel'ové obrubniky kablovych kanalov a pod.

Ochrana trafostanice pred bleskom.

Je navrhnutd podla STN EN 62305-3.0bjekt je zaradeny do triedy ochrany LPS IL
Zachytavacie sistava je navrhnutd metoédou ochranného uhla. Vytvorené je vodi¢om AlMgSi
fi 8mm poloZenym na streche na podperach, zvody na prichytkach a zvodovou ty€ou vysky
Im.Ochranny uhol je podla STN EN 62305-3,¢l.5.2.2,tab.2 alfa=68stupfiov.Zvody
bleskozvodu s vedené na proti-l'ahkych stenach objektu, vodivo st pripojené cez skisobné
svorky na vyvody z uzemnenia pre objekt trafostanice

S020 - VN pripojka a prekladka

Pripojka VN - 22kV.

V okrajovej &asti obce Velké Levare bude vybudovani nova IBV. Zaujmovym
tizemim prechadza existujice vzduiné vedenie VN 22kV liny ¢.467. Existujuce VN vzdusne
vedenie bude zdemontované a nahradené novym zemnym kablovym vedenim VN 22kV. Nové
zemné kablové vedenie bude napajat’ navrhovant transformaéni stanicu 22/0,42kV 2x630kVA
a existujiice napojenia d’al$ich existujucich transformaénych stanic. Prechod medzi vzdusnym
a zemnym kablovym vedenim bude rieSeny na novych koncovych podpermnych bodoch, cez
odpinaée vedenia a obmedzovade prepitia. Nové zemné kéblové vedenie bude vybudované
novymi kablami VN 22kV 3xNA2XS(F)2Y 1x240 a VN 22kV 3xNA2XS(F)2Y 1x95. Nové
kéble sa zaustia do navrhovanej k transformacnej stanice 22/0,42kV, 2x630kVA, do
privodnych poli VN rozvidzaga novej transformaéne;j stanice. Nové kable VN linky &. 467 budu
vedené v kablovom 16zku, v zemi v stibehu s komunikéciou v zelenom pase. Dizky novych
tras kablového vedenia VN 22kV, linky & 467 vid'. Vykresova Cast’. Pri krizovani s miestnymi



komuniké4ciami buda kable VN uloZené v chrani¢kdch FXKVR 200. Pri kladeni kablov je
nutné dodrzat’ vietky normou predpisané vzdialenosti pri krizovani a subehoch s ostatnymi
inZinierskymi sietami ako aj platné predpisy prislu§ného rozvodného zavodu.

Elektricka instalacia.

Trasy pre kdble VN-22kV linky ¢.467 st navrhované v z vicSej Casti v chodnikoch,
travnatom poraste a cez komunikéciu. Prechod kablov pod komunikiciami je rieSeny cez
ochranné riry. V zemi je pre kéble zriadené kablové 16zko z piesku, nad kablami v kablovom
16zku je zriadena ochrana pred moZnym mechanicky poskodenim kéblov tvorend zékrytom z
tehal (betonovych tvarnic). Nad tymto zakrytom je polozené vystrazna folia v celej dizke trasy.
Na dne vykopu je poloZeny uzemiiovaci vodi¢ (pas FeZn 30x4). Hibka uloZenia kablov pozri
technicku spravu d’alej.

Prechod kablov pod komunikaciou je v ochrannych rirach. Tie sti uloZené pretlacenim
popod komunikéciu, pripadne ulozené do vykopu, ktorého dno je spevnené. Chranicky sit
uloZené v hibke tak aby vrch kébla bol 1000 mm pod vrchom komunikécie.

Pred zagatim zemnych prac zamerat’ a vyznagit' vietky inZinierske siete v dotknutom
uizemi.

Distribuéné 22kV kéblové vedenie je v zdkladnom zapojeni napojené z22kV
rozvodne v transformovni 110/22kV cez 22kV pripojnicu napajani transformatorom
110/22kV. Do uzla transformatora je pripojeny primarny odpornik (600A),aby po¢as zemného
spojenia v ktoromkol'vek mieste siete velkost poruchového pridu spdsobila spol'ahlivé
automatické vypnutie. Cas vypnutia je do 0,6 sek.

Transformator je na VN (22kV) strane v rozvodni, v zmysle STN EN 50522 ¢1.3.4.27
prevadzkované ako siet’ s uzemnenym neutrdlnym bodom cez nizku impedanciu .Do uzla
transformaétora je pripojeny primamy odpornik R1 (600A).

C/ Poziadavky vyplyvajiice z chrianenych iizemi alebo ochrannych pésiem, dotknutych
organov a ticastnikov konania:
Stavba nezasahuje do chranenych izemi ani do ochrannych pasiem.

Stavebnik dodrZi podmienky:

o Zipadoslovenska distribu¢na a. s., zo diia 08.04.2020

Spoloénost’ Zapadoslovenska dlstrlbucna sthlasi s vydanim stavebného povolenia na stavbu:

SA - Velké Levire, Corin33, 970M - TS,NNK, investora: Zapadoslovenska distribucna, a.s.,

podl'a projektovej dokumentacie spracovanej: Ing. Karol Kazimir za tychto podmlenok

Celkové pozadované bilancie spotreby elektrickej energie zo siete energetiky su predkladané

nasledovne:

Pocet odbernych miest: 97 OM

Celkové pozadovana maximalna rezervovana kapacita: 97x(3fx25A)= 7275A, Pi 1952kW, Ps

- 503kW

Projektovad dokumentacia riesi vybudovanie novej Kioskovej TS 0070-029, VN rozvadzac

KKKKTT, transformator 2x630kVA, NN rozvadza¢ 2x6 vyvodovy, vybudovame nového

kablového NN rozvodu kablom 6xNAYY-J4x240, NN kablovy' rozvod bude napéjat’ 4 skrine

SR (70-138,70-139,70-140,70-141).

1) Novi transformaéni stanicu kioskového typu EHS s vnitornym ovladanim, s
transformatorom 2x630kVA. VN rozvadzaé bude zapuzdreny na baze SF6, so Styrmi
odpina&mi pre vn privod a dvomi polami s odpinadom a vn poistkami, pre vyvody na
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transformatory. NN rozvadzace budi 2x v skriiovom prevedeni s 6-mi vyvodmi
vyzbrojenymi poistkovymi odpina¢mi.

Z novovybudovanej TS 0070-029 sa vybuduje kdblovy NN rozvod 6xNAY'Y-J 4x240, ktory bude
napdja SR skrine (70-138, 70-139, 70-140, 70-141). Skrine SR 70-138 a 70-139 budi v prevedeni
s pozdiznym delenim s poistkovymi spodkami 2x400A;2x160A+ 1x400A;3x160A, skrine SR 70-
138 a 70-139 budu skruhované jednym kablom NAYY-J4x240. Skrine SR 70-140 a 70-141 s
poistkovymi spodkami 2x400A; 4x160A, skrine SR70-140 a 70-141 budi skruhované jednym
kablom NAYY- J4x240. ‘

NN poistky v novych skriniach pozadujeme navrhnut' tak, aby bola dodrzana selektivita
vypinania a impedancia vypinacej slucky.

UloZenie VN a NN kablov musi byt’ vo verejne pristupnych trasach a musi vyhovovat’ STN 34
1050,33 2000-5-52 a 73 6005. Kable ukladat’ do definitivne vybudovanych trds rozvodu. Kéble
pod spevnenymi plochami a komunikaciami ako aj pri krizovani podzemnych inZinierskych sieti
pozadujeme uloZzit' do kablovych chraniéiek - korungované riry FXKV 0200 pre VN kable a
korungované riry FXKV el 60 pre NN kable. Vrchnl hranu uloZenia kablov pod spevnenymi
plochami a komunikaciami pozadujeme v hibke 1000 mm. PoZadujeme doloZit' rezy ulozenia
kabla v celej dizke navrhovanej trasy vratane koordinaénych rezov pri krizovani s podzemnymi
inZinierskymi siet’ami.

Deliacim miestom medzi zariadenim distribu¢nej sustavy a pripojnym zariadenim Ziadatela budi
poistkové spodky v rozpojovacich skriniach SR.

Merania spotreby elektrickej energie (fakturacné merania) jednotlivych odberatelov budt v
elektromerovych rozvadzadoch umiestnenych na miestach pristupnych pracovnikom ZSDIS z
verejného priestranstva.

Zarovei upozorfiujeme na povinnost' majitela nehnutelnosti na zabezpecenie pristupu
pracovnikov energetiky k elektroenergetickym zariadeniam nachddzajicim sa alebo
prechddzajicimi cez pozemok za Gi¢elom opravy a revizif tychto zariadeni.

Majetkovo-pravne vysporiadanie a prevadzkovanie novonavrhovanych zariadeni je rieSené
Zmluvou o pripojeni odbernych elektrickych zariadeni Ziadatela do distribucnej ststavy
spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na, a. s.

PoZadujeme dodrZzanie ochranného pasma vietkych VVN, VN a NN vedeni definovanych podl'a
§43 Zakona o energetike ¢.251/2012 Z.z. a o zmene a doplneni niektorych zakonov, s ktorymi
osoby a mechanizmy vykonavajuce price sivisiace so stavebnymi pracami danej stavby mdzu
prist’ do styku. Zodpovedna osoba na stavbe je povinnd vykonat' poudenie ( oboznamenie )
vietkych o0sdb vykonavajucich ¢innost’, alebo zdrzujtcich sa na stavbe, o pravidlach bezpecnosti
prace v blizkosti WN, VN a NN vedeni.

V pripade, Ze pri umiestneni Vasej stavby ddjde k styku so zariadenim rozvodnej distribucnej siete
energetiky, ktory vyvola poziadavku prelozky jej zariadeni, poZzadujeme v d’alSom postupovat’
podla §45 Zakona o energetike €. 251/2012 Z. z.

Napojenie na 22 kV siet’ energetiky musi byt’ zrealizované materidlmi a dodavkami, ktoré st
schvalené a zavedené v pouZivanie v sustave Zapadoslovenskej distribu¢nej, a_s.. Zoznam
materidlov schvalenych pre pouZivanie v stistave Zapadoslovenskej distribucnej, a.s. sa nachddza
na webovej stranke www.zsdis.sk.

Pred zalatim zemnych prac na energetickych zariadeniach budovanych v tejto stavbe, je potrebné
v navrhovanych trasich poziadat o presné vytyCenie a identifikovanie kablov patriacich
Zéapadoslovenskej distribuénej, a.s, RSS Zapad. Objednavku adresujte na p. Pschotner teL +421-
(0)34-695 3656, email: ian.pschotner@zsdis.sk

Zemné préce-pri krizovani a stbehu zariadeni Zapadoslovenskej distribuénej, a.s. poZadujeme
vykonavat’ so zvy$enou opatrnost'ou - ruénym spdsobom. Pri pracach dodrZiavat’ bezpenostné
predpisy a ustanovenia prisluSnych STN.

Pri pracach na zariadeniach patriacich Zapadoslovenskej distribuénej, a.s poziadat’ pracovnikov
Timu spravy energ. zariadeni Zapad-Tmava o technicky dozor

Za detailné technické rieSenie v zmysle platnych predpisov a STN zodpoveda projektant.
Platnost’ tohto vyjadrenia je obmedzené na dobu 12 mesiacov.



Okresného riaditel’stva Hasi¢ského a zachranného zboru Malacky, pod ¢.j. ORHZ~
MA1-2022/000962-002 zo diia 11.11.2022, a to:
S rieSenim protipoziarnej bezpeénosti stavby sthlasi bez pripomienok.

TUV SUD, s.r.o. Bratislava, odborné stanovisko zo dna 03.11.2022 - ev. ¢&.
7165044898/30/22/BT/OS/DOK , a to:

Projektovad dokumentacia spifia poZiadavky bezpe€nosti technickych zariadeni po
odstraneni nedostatkov uvedenych v bodoch 1 az 5.

Odbomé stanovisko je vydané pre ulely stavebného povolenia len pre SO 18 —
Distribuéné rozvody NN, SO 19 - Transformaéna stanica Elektro Haramia typ EH5 TS
0070-029 a SO 20 - VN pripojka a prekladka.

Upozomenie na plnenie poziadaviek inych predpisov:

- Pred uvedenim vyhradenych elektrickych zariadeni skupiny A pism. ¢) a pism. g) do
prevadzky je potrebné vykonat’ Gradna skisku podla § 12 vyhl. MPSVR SR ¢.
508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a § 14 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 124/2006
Z. z. v zneni neskor§ich predpisov opravnenou pravnickou osobou napr. TUV SUD
Slovakia s.r.o.

- Pred uvedenim vyhradenych elektrickych zariadeni skupiny A pism. c) pism. g) do
prevadzky je potrebné vykonat’ tiradni skisku podla § 12 vyhl. MPSVR SR ¢.
508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a § 14 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 124/2006
Z. z. v zneni neskor$ich predpisov oprdvnenou pravnickou osobou napr. TUV SUD
Slovakia s.r.o.

Upozornenie:

- Podas vykonavanych stavebnych prac na predmetnej stavbe je potrebné dodrziavat’
pravne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
v zmysle vyhlasky MPSVR €. 147/2013 Z. z.

- Poznamka:

-V projekte (S020) st pouzivané uz neplatné slovenské technické normy: STN 33 2000-
4-41:2007, STN 61140:2010, STN 33 2310, STN 33 2000-3.

-V projekte (S019) st pouzivané uz neplatné slovenské technické normy: STN 33 2000-
4-41:2007, STN 61140:2010, STN 33 2000-3, STN 33 3201.

-V projekte (S018) st pouzivané uz neplatné slovenské technické normy: STN 33 2000-
5-523, STN 332135, STN EN 60439-2, STN IEC 60439-3, STN EN 60439-4, STN
EN 60439-5, STN 33 2000-4-41:2007, STN 61140:2000, STN 33 2000-6:2007.

Poznamka: TUV SUD Slovakia s.r.0. mdze vykonat’ inSpekciu podl'a STN EN ISO/IEC
17020:2012 postidenim stladu vyhotovenia stavby a technickych zariadeni, ktoré si v nej
in§talované, alebo namontované, s poziadavkami bezpecnosti technickych zariadeni (v
prisludnej etape vystavby - technicky dozor stavieb).

Vys3ie uvedené odborné stanovisko plati za tychto podmienok:

Nedostatky a upozornenia budii odstranené ku diiu kolaudacie stavby a buda dodrZiavané
vSeobecné zavizné pravne predpisy.

Vysledky inSpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vztahuji len k
posudzovanej dokumentécii. Odborné stanovisko nie je moZné bez suhlasu TUV SUD
Slovakia s.r.o. a zdkaznika rozmnozovat’ inak nez vcelku.



SPP-D, a.s., uvedené vo vyjadreni ¢&.j. TD/NS/0682/2021/S¢ zo diia 09.09.2022, a to:
sihlasi s vydanim stavebného povolenia na vysSie uvedent stavbu za dodrzania
nasledujucich podmienok:

VSEOBECNE PODMIENKY:

Po postideni predloZenej projektovej dokumentacie vyssie uvedenej stavby konstatujeme,
Ze umiestnenie vysSie uvedenej stavby nie je v kolizii s existujicimi plynarenskymi
zariadeniami v sprave SPP-D,

stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike,
Stavebného zékona a inych vSeobecne zavédznych pravnych predpisov,

stavebnik je povinny reSpektovat’ a zohl'adnit’ existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo
ich ochrannych a/alebo bezpe¢nostnych pasiem,

ak pri zemnych pracach déjde k odkrytiu plyndrenského zariadenia, stavebnik je povinny
kontaktovat’ pred zasypanim vykopu zdastupcu SPP-D (p. Ondrej Zurbola, email:
ondrej.zurbola@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaZeného
plyndrenského zariadenia, podsypu a obsypi plynovodu a uloZenia vystraznej folie;
vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

stavebnik je povinny zabezpecit’ odkryté plynovody, kable, ostatné inZinierske siete poCas
celej doby ich odkrytia proti poSkodeniu,

pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipuldcia
s nimi je prisne zakdzana, pokial’ sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D,
kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poSkodenia izolacie potrubia, musi byt’ ihned’
ohlasené SPP-D na tel. ¢. 0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti mdze viest' k
vaznemu ohrozeniu zwota, zdravia a majetku verejnosti,

upozoriiujeme, Ze SPP-D moéze pri vSetkych pripadoch poskodenia plynédrenskych
zariadeni podat’ podnet na Slovenskd obchodnt inSpekciu (SOI), ktora je opravnena za
porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme plynarenského
zariadenia uloZzit' podla ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vySke 300,- € az 150
000,- €, poskodenim plynarenského zariadenia mdze dojst’ aj k spachaniu trestného ¢inu
vSeobecného ohrozenia podl'a § 284 a § 285, pripadne trestného ¢inu poSkodzovania a
ohrozovania prevadzky vSeobecne prospe$ného zariadenia podla § 286, alebo § 288
zakona €. 300/2005 Z.z. Trestny zakon,

v zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatela
distribuénej siete v ochrannom pasme plynérenskych zariadeni vykonavat €innosti ako ani
umiestiiovat’ stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.,

v zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatela
distribucnej siete v bezpecnostnom pasme plynérenskych zariadeni umiestiiovat’ stavby,
k technickému rieSeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

OSOBITNE PODMIENKY:

v danej lokalite podl'a PD nie je distribuény plynovod; distribu¢ny plynovod je za hranicou
lokality vyznacenej na projektovej dokumentécie

Urad Bratislavského samospravneho kraja, Riaditel’ka tradu , uvedené vo vyjadreni
¢.j. 05857/2022/SM-5 zo diia 04.07.2022, a to:

sthlasi s vydanim stavebného povolenia na vys$Sie uvedeni stavbu za dodrzania
nasledujucich podmienok:

Po analyze Vami predloZzenych dokumentov, vedenie inZinierskych sieti bude

realizované cez pozemok parc. ¢. 11491, evidovanom na LV &. 6453, cez cestu IIV1100 v
katastralnom tizemi Vel'ké Levare, Urad Bratislavského samospravneho kraja nema namietky
s realizaciou predmetnej stavby, za predpokladu dodrzania nasledovnych podmienok:



- investor predmetnej stavby zabezpeéi dodrzanie bezpecnostnych noriem, ako aj
ostatnych noriem, ktoré pravny poriadok SR ustanovuje pre zhotovenie stavby a j ej
uvedenie do prevadzky,

- investor realizaciu predmetnej stavby zabezpeci v stilade s pripomienkami uvedenymi

v listoch Uradu BSK-odboru dopravy zo diia 01.02.2022, zn. 04583/2022/PK-10
05059/2022 pre stavbu ,,Vel'ké Levare - Bytové domy (SO 05)“ a zn. 04583/2022/PK-
11 05064/2022 pre stavbu ,,Velké Levare - Rodinné a bytové domy (SO 08)*",

- investor realizaciu predmetnej stavby zabezpecia v sulade s vyjadreniami Spravy ciest

B SK zo dita 01.03.2022, zn. 963/21/707a pre stavbu ,,Velké Levare - Bytové domy
(SO 05)*“ a zn. 964/21/708a pre stavbu ,,Velké Levare - Rodinné a bytové domy (SO
08)“, po realizacii predmetnej stavby investor zabezpeci majetkovopravne usporiadanie
k dotknutému pozemku parc. ¢ 11491, ku. Velké Levare, vo vlastnictve
Bratislavského samospravneho kraja, formou uzatvorenia zmluvy o zriadeni odplatného
vecného bremena. Uzatvorenie zmluvy o zriadeni vecného bremena bude aj
podmienkou pre kolaudaciu stavby. Pre potreby zriadenia vecného bremena je potrebné
dolozit’ geometricky plan rozsahu zat'aZenia predmetu nasho vlastnictva, priCom do
rozsahu vecného bremena je v geometrickom plane potrebné zapocitat’ aj ochranné
pasmo v zmysle aktudlne platnych pravnych predpisov. VSeobecnd hodnota
jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena pri uloZeni inZinierskych sieti v
ramci cestného pozemku a v zmysle platnych Zasad hospodérenia a nakladania s
majetkom Bratislavského samospravneho kraja uréena je 30,00 €/m?% Navrh zmluvy a
geometricky plan musia byt predlozené vo fyzickej, ako aj elektronickej forme. Vyssie
uvedené dokumenty s podkladom pre Zastupitel'stvo Bratislavského samospravneho
kraja, ktoré s konecnou platnostou rozhoduje o uzavreti zmluvy o zriadeni vecného
bremena, ako aj o d’alSich podmienkach zmluvy.

C/ Iné podmienky:

L.

2.

3.

bl

@

10.

Pri uskutoétiovani stavby je nutné dodrziavat’ predpisy tykajice sa bezpecnosti prace a

technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a os6b na stavenisku.

Stavebnik je povinny podla § 66 ods. 2) stavebného zdkona oznamit’ stavebnému tradu

zacatie stavby.

Stavebnik je povinny mat’ na stavbe schvalenu a overent projektovi dokumentaciu a viest’

dennik o stavebnych pracach.

Stavba bude dokoncena najneskor 24 mesiacov od zacatia stavebnych prac. V pripade, Ze

stavebnik nie je schopny stavbu dokongit, ma o prediZenie lehoty vystavby poziadat pred

jeho uplynutim. So stavebnymi pracami mozno zacat’ az po pravoplatnosti tohto

rozhodnutia.

Stavba bude uskutoc¢riovana dodavatel’sky

Podla § 62 ods. 1 pism. d/ stavebného zdkona je stavebnik povinny ohlasit’ stavebnému

uradu zhotovitel'a stavby do 15 dni odo diia jeho vyberu.

Zhotovitel’ zabezpeci vedenie stavby oprdvnenou osobou.

V zmysle § 79 stavebného zakona je stavebnik povinny poziadat’ o vydanie kolauda¢ného

rozhodnutia stavby.

Stavebnik je povinny podla § 66 ods. 2 pism. g/ stavebného zédkona pouZit’ na povolent

stavbu vhodné vyrobky.

Stavebnik je povinny:

- stavenisko na vidite'nom mieste oznadit’ §titkom, na ktorom bude uvedené oznacenie
stavby, oznacenie stavebnika, kto a kedy stavbu povolil a termin ukoncenia stavby,

- maximalne obmedzit’ negativne vplyvy stavebnych pric na Zivotné prostredie,



- obmedzit’ pri realizacii stavby zneCistovanie ovzduSia sekunddrnou praSnostou,
vznikajuicou pri stavebnych pracach a preprave materialu,

- stavebny material skladovat’ len v priestore staveniska, zabezpecit’ zamedzenie vstupu na
stavenisko cudzim osobam, sypky material zabezpecit’ proti tiletu, vozidla pred vyjazdom
zo staveniska oCistit,, zariadenie staveniska umiestiiovat’ prednostne na spevnené plochy,
zabezpelit' bezpeéné ulozenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov na
stavenisku,

- uskutociiovat’ stavebné prace vyluéne na pozemku, ku ktorému mé vlastnicke alebo iné
pravo,

- neporuSovat’ predovSetkym v noci av difioch pracovného pokoja tstavné pravo na
primerany odpo¢inok a pravo na priaznivé Zivotné prostredie,

- poas stavebnych prac dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibrécii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibréacii v Zivotnom prostredi.

- predlozit’ najneskdr do 15 dni po ukonéeni stavby stavebnému uradu doklady
preukazujuce zhodnotenie resp. zneskodnenie odpadov zo stavby oprdvnenou osobou

- pocas stavebnych prac nesmie dodavatel stavby ohrozit’ a ani obmedzit’ ucastnikov
cestnej premavky a je povinny dodrZat’ stanovené podmienky podl'a zakona NR SR ¢.
315/1996 Z. z. o premavke na pozemnych komunikéciach a vyhl. MV SR €. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykondva zdkon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zékonov

D/ Rozhodnutie o namietkach castnikov konania
V ramci konania neboli zo strany ti¢astnika konania vznesené Ziadne namietky.

Toto stavebné povolenie plati v zmysle § 67 stavebného zdkona dva roky odo diia
nadobudnutia privoplatnosti, nestrica vsak platnost’, pokial’ bude v tejto lehote zacata
stavba.

Stavba nesmie byt’ zacatd, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne
pravoplatnost’ (§ 52 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani).

Stavebnik je povinny dat’ si vyznacit’ pravoplatnost’ stavebného povolenia.

Odovodnenie

Dia 24.10.2022 podala spol. Zapadoslovenské distribucna, a.s., Culenova 6, 816 47
Bratislava, ICO 36361518, zastupena spol. Corin 33, s.r.o., v zastipeni Ing. Martinom
Sedla¢kom, Topol'¢ianska 16, 851 05 Bratislava na Obec Velké Levare - stavebny trad,
Ziadost’ o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Velké Levare, rodinné a bytové domy, SO
18 — Distribuéné rozvody NN, SO 19 — trafostanica, SO 20 — VN pripojka a prekladka“ na parc.
reg. KNC ¢&. 10025/1, 10025/2, 10026/1 a 10026/2 v k. 4. Vel'ké Levére v stavebnom konani.
Uvedenym diiom bolo zadaté stavebné konanie.

Rozhodnutie o umiestneni predmetnej stavby bolo vydané stavebnym iiradom obce
Vel'ké Levare pod ¢.j. 03/52/2022/Bu zo dna 13.06.2022.

Obec Vel'ké Levare, stavebny trad, oznamila diia 02.11.2021 podl'a stavebného zdkona
zalatie stavebného konania vietkym u&astnikom konania a dotknutym orgadnom. V ramci
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konania neboli zo strany t¢astnika konania vznesené Ziadne namietky.

Pozemok parc. reg. ,,C* ¢. 10026/1 a 10026/2 v k.u. Velké Levare je podla LV €. 6158
vo vlastnictve stavebnika. Druh pozemku je ostatna plocha.

Pozemok KNC 10025/1, 10025/2 v k.. Velké Levare je podla LV ¢&. 5433 vo
vlastnictve obce Velké Levare. Majitel’ pozemku uzavrel so stavebnikom ndjomni zmluvu,
ktora je sucast’ou spisu. Druh pozemku je ostatna plocha.

Dokumentacia stavby spifia poziadavky stanovené stavebnym zakonom v Casti
vSeobecnotechnické poziadavky na vystavbu a vyhlaskou MZP SR €. 532/2002 Z.z..

Stavebny trad v uskuto¢nenom konani preskimal Ziadost' o stavebné povolenie na
stavbu z hl'adisk uvedenych v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zékona a zistil, Ze uskutonenim
stavby nie su ohrozené verejné zaujmy ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené prava a
opravnené zaujmy ucastnikov konania.

Dalej sa stavebny trad opieral o kladné stanoviskd dotknutych organov
Zépadoslovenska distribucna, a.s., Okresné riaditel'stvo HZZ Malacky, TUV SUD, Bratislava,
Bratislavsky samospravny kraj a SPP distribicia, a.s, tieto stanoviska neboli protichodné ani
nesthlasné, preto stavebny urad nemal dévod nevydat’ stavebné povolenie na danu stavbu,
taktiez v priebehu konania nenaSiel dévody, ktoré by branili povoleniu stavby. Ostatné
stanoviska dotknutych organov boli zahrnuté v izemnom konani.

Spravny poplatok bol zaplateny podl'a zdkona NR SR €. 145/1995 Zb. o spravnych
poplatkoch v zneni neskor$ich predpisov prevodom na et v sume 400.- €.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu mozno podat’ odvolanie podl'a § 53 a § 54 spravneho poriadku
do 15 dni odo diia jeho doruéenia na Obec Velké Levare, Stefanikova 747, 908 73 Velké
Levare, pricom odvolacim organom je Okresny trad Bratislava, TomaSikova 46, 832 05
Bratislava 3.

Toto rozhodnutie je preskiimatel'né sidom podl'a Spravneho stidneho poriadku (zékon
¢. 162/2015 Z.z.) az po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov .

Ing. Richard Nimsch
starosta obce

Utastnici konania:
1. stavebnik: Zapadoslovenska distribu¢nd a.s., Culenova 6, Bratislava
1. vz. IS-inZinierske siete, s.r.o., Topol'¢ianska 16, 851 05 Bratislava
2. majitel pozemku: Corin 33, s.r.o., Cernysevského 10, 851 05 Bratislava
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obec Velké Levére, Stefanikova 747, 908 73 Velké Levare

Susedia: Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 47 Bratislava

Tomas Okruhlica, F. Kostku 2429/8, 901 01 Bratislava

Lubomir Marto§, Hlavna 401/89, 900 55 Lozorno

Beata Cervenkova, Vel'ké Levare 1032, 908 73

Ing. Lucia GreguSovd, Zavodska 1359, 908 73 Velké Levare,

Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovska 16, 820 05 Bratislava

0 Projektant: Ing. Nobert Nemec, NEVIANO Design, s.r.0., Ratianska 26D, Bratislava

Bl R S S

Dotknuté organy:

Okresny tirad v Malackéch, odbor starostlivosti o Zp, ochrana krajiny a prirody
Okresny tirad v Malackach, odbor starostlivosti o Zp, ochrana vdd

Okresny trad v Malackéch, odbor starostlivosti o Zp, odpadové hospodarstvo
Okresny urad v Malackach, krizového riadenia

Okresny trad Malacky, odbor pozemkovy a lesny

Okresny trad Malacky — posudzovanie vplyvov EIA

Okresny trad v Malackach , odbor cestnych komunikécii a dopravy

OR PZ - ODI, Zéamocka ul., Malacky

10. OR HZZ Legionarska ul., Malacky

11. BSK, Sabinovska 16, Bratislava

12. BSK - regionélne cesty, Cu¢oriedkova 6, Bratislava

13. RUVZ Bratislava, Ruzinovska 8, Bratislava

14. BVS a.s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava

15. Zapadoslovenska distribu¢nd a.s., Culenova 6, 815 47 Bratislava 1

16. SPP —distribucia a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

17. Obvodny bansky urad, Mierova 19, Bratislava

18. Nafta, a.s., Votrubova 1, Bratislava

19. KPU Bratislava, Leskova 17, Bratislava

20. Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p., sprava povodia Moravy, Pri maline 1, Malacky
21. Hydromeliorécie, §.p. Vrakunska 10577/29, 821 06 Bratislava

22. Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava

23. PAVOS Malacky — spravca kanalizacie

24. Ministerstvo obrany SR, agentiira spravy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava
25. tu
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