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1. 01 VSTUPNÉ PODBRÁNIE 39,66 2200-3800 DLAŽBA P1a * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 02 CHODBA 12,63 3300-3800 JESTV. KAM. DLAŽBA * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 -
1. 03 VRÁTNICA 9,24 2000-2650 DLAŽBA P1b * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 04 MIESTNOSŤ PRE NÁVŠTEVY 21,11 2050-3850 DLAŽBA P1c * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 05 WC MUŽI / VRÁTNICA A TPU 2,02 2050-3750 2400 DLAŽBA P3b KER. OB. + JVCO + NVCO B4a,B2,B3 PODHĽAD SK1 KO v. 2000 mm
1. 06 ŠATŇA MUŽI / VRÁTNICA A TPU 4,60 2050-3750 DLAŽBA P3b * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 07 CHODBA 122,40 3950 DLAŽBA P2a * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 08 SOCIÁLNA REHABILITÁCIA 51,54 1500-3700 VINYL P6a * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 40 mm
1. 09 SKUPINOVÝ TELOCVIK 49,23 1850-3750 VINYL P6a * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 40 mm
1. 10 PREDSIEŇ 11,57 3000-3750 DLAŽBA P2a * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 11 REHABILITÁCIA - ZÁZEMIE 22,85 1600-3500 DLAŽBA P2a * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 12 REHABILITÁCIA - PARAFÍN 12,59 2600-3500 VINYL P6a * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 40 mm
1. 13 REHABILITÁCIA - KANCELÁRIA 28,65 2600-3500 VINYL P6a * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 40 mm
1. 14 PREDSIEŇ 6,73 3000-3600 DLAŽBA P2a * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 15 PREDSIEŇ 4,95 1600-3200 DLAŽBA P2a * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 16 UPRATOVACIA KOMORA 1,49 1600-3100 2400 DLAŽBA P3a KER. OB. + JVCO + NVCO B4a,B2,B3 PODHĽAD SK1 KO v. 2000 mm
1. 17 WC ŽENY 8,48 1600-3500 2600 DLAŽBA P3a KER. OB. + JVCO + NVCO B4a,B2,B3 PODHĽAD SK1 KO v. 2000 mm
1. 18 WC MUŽI 5,10 1600-3500 2600 DLAŽBA P3a KER. OB. + JVCO + NVCO B4a,B2,B3 PODHĽAD SK1 KO v. 2000 mm
1. 19 SCHODISKO 14,22 - JESTV. DLAŽBA - * SOS + JVCO B1,B2 - - -
1. 20 UPRATOVACIA KOMORA 5,34 2000 DLAŽBA P3a KER. OB. B4a JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 21 JEDÁLEŇ 202,93 2000-3450 DLAŽBA P2b * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 22 JEDÁLEŇ - ZÁDVERIE 10,25 1200-3100 DLAŽBA P2b * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 23 UMÝVANIE STOLOVÉHO RIADU 12,00 1200-3100 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 24 UMÝVANIE KUCHYNSKÉHO RIADU 8,30 1200-3100 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 25 HLAVNÁ KUCHYŇA 52,50 2000-3450 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 26 MÚČNA KUCHYŇA 16,84 1200-3100 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 27 PRÍPRAVA MÄSA 12,18 2000-3450 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 28 DISTRIB. A UMÝV. PREPRAV. NÁDOB 21,15 2000-3450 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 29 SCHODISKO SO ZHOZOM PRÁDLA 24,5 3450 DLAŽBA P2e/f * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 30 CHODBA 19,60 3000-3750 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4a,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 31 DENNÁ MIESTNOSŤ 17,88 3050 2600 DLAŽBA P3c * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 PODHĽAD SK1 SOKEL v. 50 mm
1. 32 HYGIENICKÉ ZÁZEMIE 6,43 3050 2600 DLAŽBA P3c KER. OB. + JVCO + NVCO B4a,B2,B3 PODHĽAD SK2 KO v. 2000 mm
1. 33 SPRCHA 1,86 3050 2600 DLAŽBA P3c KER. OB. + JVCO + NVCO B4a,B2,B3 PODHĽAD SK2 KO v. 2000 mm
1. 34 WC 1,15 3050 2400 DLAŽBA P3c KER. OB. + JVCO + NVCO B4a,B2,B3 PODHĽAD SK1 KO v. 2000 mm
1. 35 PREDSIEŇ - ZÁSOBOVANIE 8,35 2900-3900 DLAŽBA P5a * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 36 SKLAD SUCHÝ 14,50 3000-3900 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 37 SKLAD ODPADU 4,38 2310 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 38 CHLADENÝ SKLAD OVOCIA, ZELENINY 5,28 2300-3600 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 38 a CHLAD/MRAZ MIESTNOSŤ 5,05 2300-3600 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 39 PRÍP. ZEL. / STUDENÁ KUCHYŇA 14,80 2300-3600 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 39 a CHLAD/MRAZ MIESTNOSŤ 4,10 2300-2800 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO B4b,B2 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 40 CHODBA 14,31 3800 DLAŽBA P5a * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 41 SKLAD ZELENINY 5,95 ?1300-2700 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 42 HRUBÁ PRÍPRAVA ZELENINY 6,33 3800 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 43 CHLADENÝ SKLAD MLIEČNYCH VÝR. 4,83 3800 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 44 VAJÍČKA 4,23 3150 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 45 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ 7,72 2900 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 46 UPRATOVACIA KOMORA 1,95 3850 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 47 INVENTÁR 18,17 3810 DLAŽBA P5a * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 48 SKLAD CHÉMIE 9,55 3850 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 49 MRAZENÁ ZELENINA 9,03 3850 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 50 MRAZENÉ MÄSO 8,45 3850 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO B4b,B2 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 51 CHLADENÉ MÄSO 7,24 3850 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO B4b,B2 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 52 KANCELÁRIA VEDÚCEJ KUCHYNE 15,68 2300-3600 DLAŽBA P3a * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 53 CHODBA 15,92 3850 DLAŽBA P5a * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 54 PREDSIEŇ 4,70 3150 DLAŽBA P2a/f * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 55 DIELNE - DENNÁ MIESTNOSŤ 23,96 3800 /2600 DLAŽBA P3a * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO, PODHĽAD C1,SK1 SOKEL v. 50 mm
1. 56 DIELNE - WC 3,95 3800 2400 DLAŽBA P3a KER. OB. + NVCO B4b,B3 PODHĽAD SK1 KO v. 2000 mm
1. 57 DIELNE - ŠATŇA 3,48 3800 2600 DLAŽBA P3a NVCO B3 PODHĽAD SK1 SOKEL v. 50 mm
1. 58 DIELNE - UMYVÁREŇ 3,33 3800 2600 DLAŽBA P3a KER. OB. + NVCO B4b,B3 PODHĽAD SK2 KO v. 2000 mm
1. 59 DIELNE - SKLAD 7,45 3800 LIATA PODLAHA P4 * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 60 DIELŇA VŠEOBECNÁ 16,30 3800 LIATA PODLAHA P4 * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 61 DIELŇA A SKLAD NÁRADIA 15,96 3800 LIATA PODLAHA P4 * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 62 DIELŇA ÚDRŽBY ZELENE A AREÁLU 30,27 3800 LIATA PODLAHA P4 * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 63 DIELŇA STOLÁRSKA 15,94 3800 LIATA PODLAHA P4 * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 64 CHODBA 11,33 3800 LIATA PODLAHA P4 * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 65 ZÁVETRIE - ZÁSOBOVANIE 41,33 1980-3280 ZÁMKOVÁ DLAŽBA E1 * SOS + JVCO + NVCO B5a,B5b JVCO C1 -
1. 66 TOČITÉ SCHODISKO 4,80 - JESTV. KAMEŇ - * SOS + JVCO + NVCO B5a,B5b JVCO C1 -
1. 67 VEŽIČKA S CHODBOU 8,22 3700 DLAŽBA P2a * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 68 CHODBA 19,84 4000-4100 DLAŽBA P2a * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 69 HLAVNÁ ELEKTROROZVODŇA 23,67 2400-3580 DLAŽBA P3d * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 70 SKLAD VEDÚCEHO PT ÚSEKU 11,16 2300-3580 DLAŽBA P2a * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 71 CHODBA 17,39 2600-3630 DLAŽBA P2a * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 72 SCHODISKO 3,76 1830 JESTV. TERAZZO - * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 - - -
1. 73 KAPLNKA 65,46 8750 DLAŽBA P1a * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 - - SOKEL v. 50 mm
1. 74 SAKRISTIA 6,78 2100-3300 DLAŽBA P1a * SOS + NVCO B1,B3 NVCO C2 SOKEL v. 50 mm
1. 75 CHODBA 30,74 1600-3350 DLAŽBA P2a * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 76 PRÁČOVŇA - SKLAD ČISTEJ BIELIZNE 11,91 2350-3200 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 77 PRÁČOVŇA - ŽEHLENIE A SKLAD 24,06 1600-3200 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 78 PRÁČOVŇA - SUŠENIE 18,59 1600-3300 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 79 PRÁČOVŇA - TRIEDENIE A PRANIE 16,37 1600-3450 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 80 PRÁČOVŇA - SKLAD ŠPIN. BIELIZNE 24,51 1600-3450 DLAŽBA P5a KER. OB. + JVCO + NVCO B4b,B2,B3 JVCO C1 KO v. 2000 mm
1. 81 SCHODISKO / PODESTA 6,82 3950 DLAŽBA P2d * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 82 PRÁČOVŇA - ŠATŇA 4,41 3040 2600 DLAŽBA P3c * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 PODHĽAD SK1 SOKEL v. 50 mm
1. 83 PRÁČOVŇA - HYGIENA + WC 3,20 3040 2400 DLAŽBA P3c KER. OB. + JVCO + NVCO B4a,B2,B3 PODHĽAD SK1 KO v. 2000 mm
1. 84 PRÁČOVŇA - DENNÁ MIESTNOSŤ 8,22 3040 2600 DLAŽBA P3c * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 PODHĽAD SK1 SOKEL v. 50 mm
1. 85 CHODBA 21,55 3950 DLAŽBA P2d/f * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 86 CHODBA 66,70 3000-3700 DLAŽBA P2a * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 87 SOC. ÚSEK - CHODBA 15,36 2570-3870 2600 DLAŽBA P2c/f * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 PODHĽAD SK1 SOKEL v. 50 mm
1. 88 SOC. ÚSEK - WC ŽENY / ZAMESTNANCI 4,27 2570-3870 2600 DLAŽBA P3b KER. OB. + JVCO + NVCO B4a,B2,B3 PODHĽAD SK1 KO v. 2000 mm
1. 89 SOC. ÚSEK - KUCHYNKA 3,84 2570-3870 2340 DLAŽBA P2c * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 PODHĽAD SK1 SOKEL v. 50 mm
1. 90 SOC. ÚSEK - CHODBA 5,58 1000-2800 DLAŽBA P2d * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 91 SOC. ÚSEK - KANCELÁRIA 15,30 3040 VINYL P6c * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 40 mm
1. 92 SOC. ÚSEK - KANCELÁRIA 11,53 1000-2800 VINYL P6c * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 40 mm
1. 93 SOC. ÚSEK - KANCELÁRIA 18,03 2570-3850 VINYL P6b * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 40 mm
1. 94 SOC. ÚSEK - KANCELÁRIA 13,51 2570-3850 VINYL P6b * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 40 mm
1. 95 SOC. ÚSEK - VÝLEVKA 0,94 2500-2700 2400 DLAŽBA P3b KER. OB. + JVCO + NVCO B4a,B2,B3 PODHĽAD SK1 KO v. 2000 mm
1. 96 SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ 69,84 2000-3750 VINYL P6b * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 40 mm
1. 97 ČÍTAREŇ 15,18 2500-3800 VINYL P6a * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 40 mm
1. 98 ZASADAČKA 29,13 3840 VINYL P6a * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 40 mm
1. 99 ŠATŇA A DENNÁ M. UPRATOVAČIEK 19,12 2000-3600 DLAŽBA P2c * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 100 UMYVÁREŇ UPRATOVAČIEK 3,22 2000-3600 2400 DLAŽBA P3b KER. OB. + JVCO + NVCO B4a,B2,B3 PODHĽAD SK2 KO v. 2000 mm
1. 101 SOC. ÚSEK - KANCELÁRIA + POKLADŇA 31,24 2000-3750 VINYL P6b * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 40 mm
1. 102 SOC. ÚSEK - KANCELÁRIA VEDÚCEJ SU 22,92 2050-3800 VINYL P6b * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 40 mm
1. 103 PREDSIEŇ 10,14 3300-3850 DLAŽBA P2c * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 104 KUCHYNKA 5,17 3300-3850 DLAŽBA P2c * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 105 SOC. ÚSEK - WC ŽENY / ZAMESTNANCI 1,30 4000 2400 DLAŽBA P3b KER. OB. + JVCO B4a,B2 PODHĽAD SK1 KO v. 2000 mm
1. 106 KANCELÁRIA VEDÚCEHO PTU 35,54 2050-3900 VINYL P6b * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 40 mm
1. 107 WC IMOBILNÝ 4,72 4000 2400 DLAŽBA P3b KER. OB. + JVCO B4a,B2 PODHĽAD SK1 KO v. 2000 mm
1. 108 WC ŽENY / NÁVŠTEVNÍCI 7,01 3880 2600 DLAŽBA P3a KER. OB. + JVCO + NVCO B4a,B2,B3 PODHĽAD SK1 KO v. 2000 mm
1. 109 WC MUŽI / NÁVŠTEVNÍCI 8,31 3350-3500 2600 DLAŽBA P3a KER. OB. + JVCO + NVCO B4a,B2,B3 PODHĽAD SK1 KO v. 2000 mm
1. 110 SOC. ÚSEK - KANC. PSYCHOLÓGA 12,40 3300-3600 VINYL P6a * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 40 mm
1. 111 SKLAD UPRATOVAČIEK 10,12 3860 DLAŽBA P2a * SOS + JVCO + NVCO B1,B2,B3 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 112 TOČITÉ SCHODISKO 7,55 - JESTV. DLAŽBA - * SOS + JVCO B1,B2 JVCO C1 SOKEL v. 50 mm
1. 113 VÝŤAH - - - - - - - - bez zmeny
1. 114 SKLAD - - - - - - - - bez zmeny
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13282NAVRHOVANÁ ODSTAVNÁ PLOCHA
PRE ZÁSOBOVANIE KUCHYNE

ČADIČOVÁ KOCKA
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LEGENDA NADDVERNÝCH PREKLADOV
KP 11 KERAMICKÝ PREKLAD POROTHERM / HELUZ 11,5-100 1000 11
KP 12 KERAMICKÝ PREKLAD POROTHERM / HELUZ 11,5-125 1250 25
KP 13 KERAMICKÝ PREKLAD POROTHERM / HELUZ 11,5-150 1500 1
KP 14 KERAMICKÝ PREKLAD POROTHERM / HELUZ 11,5-200 2000 1

KP 22 KERAMICKÝ PREKLAD POROTHERM / HELUZ 14,5-125 1250 13
KP 23 KERAMICKÝ PREKLAD POROTHERM / HELUZ 14,5-150 1500 6
KP 24 KERAMICKÝ PREKLAD POROTHERM / HELUZ 14,5-250 2250 1

KP 71 KERAMICKÝ PREKLAD POROTHERM / HELUZ KP7-350 3500 2
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- VYKONÁVACÍ PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ ANI REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU
- PRI VÝKOPOVÝCH PRÁCACH DODRŽIAVAŤ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PRÍSLUŠNÉ NORMY
- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE SIETE V BLÍZKOSTI OBJEKTU
- ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU JE NUTNÉ CHRÁNIŤ PROTI PREMOČENIU, PORUŠENIU A PREMŔZANIU PODĽA STN EN 1997 A SÚVISIACICH NORIEM
- BETÓNOVÉ VRSTVY PODLAHOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ZOTOVIŤ AŽ PO VLOŽENÍ VŠETKÝCH TECHNOLOGICKÝCH ROZVODOV V PODLAHÁCH A TIEŽ PO VLOŽENÍ VŠTEKÝCH OCEĽOVÝCH

KOTVIACICH A POMOCNÝCH PROFILOV
- IHNEĎ PO SKONČENÍ MONTÁŽE JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ ZABEZPEČIŤ DOMUROVANIE A UTESNENIE OTVOROV PROFESIÍ
- MURIVO VYŠŠIE AKO 3000 MM OPATRIŤ ŽELEZOBETÓNOVÝM VENCOM ( BETÓN C25/30, VÝSTUŽ 4xR 8, STRMENE R6 á 150 MM)
- ROZMERY OTVOROV V STENÁCH PRISPÔSOBIŤ POŽIADAVKÁM KONKRÉTNEHO VÝROBCU VÝPLNÍ
- PODPARAPETNÉ MURIVO ZHORA UZAVRIEŤ BETÓNOVOU ZÁLIEVKOU
- PRESNÚ POLOHU FASÁDNYCH VÝPLNÍ V OSTENÍ PRED OSADENÍM V OTVORE PREKONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM ARCHITEKTOM
- ZÁKLADNÉ ROZMERY VŠETKÝCH VÝROBKOV JE NUTNÉ PRED ZAČATÍM ICH VÝROBY ZAMERAŤ NA STAVBE
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM ARCHITEKTOM
- KAŽDÉ ALTERNATÍVNE RIEŠENIE (VŠETKY ZMENY TVARU A MATERIÁLU) TREBA ODSÚHLASIŤ SO ZODPOVEDNÝM ARCHITEKTOM
- PRE UZAVRETIE DILATAČNÝCH ŠPÁR V STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÁCH POUŽIŤ DILATAČNÉ PROFILY
- PRIERAZY V NOSNÝCH KONŠTRUKCIÁCH KONZULTOVAŤ SO STATIKOM STAVBY A ZODPOVEDNÝM ARCHITEKTOM
- PRESTUPY ROZVODOV A VEDENÍ V KOŠTRUKCIÁCH NA ROZHRANÍ POŽIARNYCH ÚSEKOV PO MONTÁŽI ROZVODOV A VEDENÍ POŽIARNE UTESNIŤ
- POŽIARNE ÚSEKY A POŽIARNE ODOLNOSTI KONŠTRUKCIÍ VIĎ. PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY
- ROHY NÁROŽÍ A STĹPOV VYTVORENÝCH Z SDK OPATRIŤ KOVOVOU ROHOVOU LIŠTOU
- SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE, KTORÉ NEMAJÚ ZADEFINOVANÚ KVALITU POVRCHU BUDÚ S POVRCHOM Q2
- NAPOJENIE SDK KONŠTRUKCII NA PRIĽAHLÉ KONŠTRUKCIE ZHOTOVIŤ POHĽADOVO BEZ POUŽITIA TMELU
- HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM SPODNEJ STAVBY PREVIESŤ PODĽA SANÁCIE VLHKOSTI, V ZMYSLE SYSTÉMOVÝCH DETAILOV A RIEŠENÍ DOPORUČOVANÝCH VÝROBCOM
- VZNIKNUTÝ STAVEBNÝ ODPAD USKLADNIŤ VO VEĽKOKAPACITNOM KONTAJNERY A PRISTÚPIŤ K JEHO SEPARÁCIÍ V PRÍPADE ĎALŠIEHO MOŽNÉHO VYUŽITIA
- VODOROVNÉ A ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE, - POZRI PROJEKT STATIKY, ČASŤ E2 STATIKA
- PRIZVAŤ PROJEKTANTA STATIKY K ZHODNOTENIU PODLOŽIA PRE PODLAHOVÉ DOSKY
- PRIZVAŤ PROJEKTANTA STATIKY K PREVZATIU NOSNÝCH PRVKOV
- VŠETKY KONŠTRUKCIE A PRVKY ZHOTOVIŤ A NAMONTOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV JEDNOTLIVÝCH VÝROBCOV
- VÝKRESOVÁ ČASŤ JE SPRACOVANÁ V SÚLADE S NORMOU STN EN ISO 7518: TECHNICKÉ VÝKRESY. VÝKRESY V STAVEBNÍCTVE.
- VŠETKY ROZVODY INFRAŠTRUKTÚRY VIESŤ V STENÁCH BEZ ZÁSAHU DO HYDROIZOLAČNÉHO SANAČNÉHO SYSTÉMU , ROZVODY VIESŤ V INŠTALAČNÝCH DRÁŽKACH,
      PO INŠTALÁCII TIETO DRÁŽKY UZAVRIEŤ ĽAHKOU PRÍMUROVKOU Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE SÚ  KRESLENÉ ČERVENOU FARBOU

LEGENDA MIESTNOSTÍ

*  VŠEOBECNÁ POZNÁMKA:
NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OMIETKA STIEN A STROPOV/ KLENIEB REALIZOVAŤ V ROZSAHU PODĽA SANÁCIA ZAVĹHANIA OBJEKTU, KAŠTIEĽ PÁLFFYIOVCOV / T.Č. DOMOV
SCIÁLNYCH SLUŽIEB/ STUPAVA9, SPRACOVATEĽ N-ART S.R.O., BETLIARSKA 12, 851 07, BRATISLAVA, ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOC. ING. OTO MAKÝŠ, PHD, JÚN 2025.
- NA STENY POUŽIŤ VHODNÝ ODERUVZDORNÝ, VODEODOLNÝ, ĽAHKOUMÝVATELNÝ A DEZINFIKOVATEĽNÝ NÁTER  DO VÝŠKY 2000 MM. NAJMÄ V M.Č. 1.96, 1.21, 1.31, 1.55, 1.84,
1.99, 1.104, 1.12. V M.Č. 1.29 APLIKOVAŤ NÁTER NA CELÚ VÝŠKU PRIESTORU, VRÁTANE STROPU.
- NA STENY V MIESTNOSTIACH S UMÝVADLAMI APLIKOVAŤ KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY MIN. 1500 MM.

LEGENDA PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ

PODLAHY / POZRI TABUĽKA SKLADIEB /

FASÁDNE VÝPLNE - ZASKLENÉ STENY / POZRI TABUĽKA F-PRVKOV /
FASÁDNE VÝPLNE - DVERE / POZRI TABUĽKA F-PRVKOV /

INTERIÉROVÉ DVERE HLADKÉ/ POZRI TABUĽKA D1-PRVKOV /

INTERIÉROVÉ ZASKLENÉ STENY, INTERIÉROVÉ OKNÁ/ POZRI TABUĽKA ZS-PRVKOV /
ZÁMOČNÍCKE PRVKY / POZRI TABUĽKA Z-PRVKOV /

EXTERIÉROVÉ PLOCHY / POZRI TABUĽKA SKLADIEB /

FASÁDNE VÝPLNE - OKNÁ / POZRI TABUĽKA F-PRVKOV /

PROTIPOŽIARNE DVERE A UZÁVERY / POZRI TABUĽKA U-PRVKOV /

ATYPOVÉ STOLÁRSKE PRVKY/ POZRI TABUĽKA L-PRVKOV /

POZNÁMKA:
1. NAKOĽKO SÚ POVRCHY OMIETANÉ, JE MOŽNÉ PREDPOKLADAŤ VÝSKYT ŽB STIEN. PO ZREALIZOVANÍ BÚRACÍCH PRÁC A OTĹČENÍ ZAVLHNUTÝCH ČASTÍ
OMIETOK PRETO DOPORUČUJEME PREHODNOTENIE A STANOVENIE ROZSAHU JEDNOTLIVÝCH SANAČNÝCH ÚPRAV IN SITU. NA ZÁKLADE MERANÍ BOLA
STANOVENÁ JEDNOTNÁ VÝŠKA OTLČENIA OMIETOK NA ZAVLHNUTOM MURIVE V INTERIÉRI DO VÝŠKY CCA 2000 MM NAD ÚROVŇOU PODLAHY. AJ NAPRIEK
MERANIAM DOPORUČUJEME ROZSAH POČAS BÚRACÍCH PRÁC SKONTROLOVAŤ A POSÚDIŤ PRÍPADNÚ ZMENU ROZSAHU IN SITU DODATOČNÝM MERANÍM
VLHKOSTI V MURIVE.
2. NA BETÓNOVÉ POVRCHY APLIKOVAŤ TESNIACU STIERKU  EPASIT DP ALTERNATÍVNE AQUAFIN 2K A PREVIAZAŤ S NAVRHOVANOU HYDROIZOLAČNOU
CLONOU
3. V MIESTACH STAVEBNÝCH DRÁŽOK A PRIERAZOV MEDZI NOVÝMI BETÓNOVÝMI PODLAHOVÝMI KONŠTRUKCIAMI (PODLAHOVÁ ŽB DOSKA, PODKLADNÝ
BETÓN) A ROVINOU INJEKTÁŽE JE PRE VYTVORENIE ÚČINNEJ HYDROIZOLAČNEJ CLONY NUTNÉ ZABEZPEČIŤ JEJ CELISTVOSŤ. VŠETKY ROZVODY NOVEJ
INFRAŠTRUKTÚRY MUSIA BYŤ VEDENÉ PO REALIZÁCII HI CLONY TAK, ABY JU V ŽIADNOM PRÍPADE NENARUŠILI AKÝMYKOĽVEK ZÁSAHMI. HI CLONA MUSÍ BYŤ
PREKRYTÁ SYSTÉMOVÝM RIEŠENÍM TESNIACEJ OMIETKY A SANAČNEJ OMIETKY V PLNOM ROZSAHU.
4. V MIESTACH STÚPACÍCH ROZVODOV NOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY Z PODLAHY DO STIEN MUSIA BYŤ TIETO VEDENÉ VO VYTVORENÝCH DRÁŽKACH
DOSTATOČNEJ DIMENZIE, ABY BOLO MOŽNÉ ZHOTOVIŤ CELISTVÚ HI CLONU S NAPOJENÍM NA HI PODLAHY. AŽ NÁSLEDNE DO TAKTO VYTVORENEJ DRÁŽKY
MÔŽU BYŤ INŠTALOVANÉ ROZVODY, KTORÉ SA NÁSLEDNE ZAMURUJÚ V ZMYSLE DETAILOV POLOŽKY N2.
5 . V MIESTACH PRESTUPOV STÚPACÍCH POTRUBÍ KANALIZÁCIE Z UROVNE POD PODLAHOVOU NOSNOU KONŠTRUKCIOU (PODLAHOVÁ ŽB DOSKA,
PODKLADNÝ BETÓN) MUSIA BYŤ TIETO POTRUBIA VHODNE PREPOJENÉ, UTESNENÉ  S HYDROIZOLÁCIOU PODLAHY.

LEGENDA MATERIÁLOV

MURIVO PRIEČKOVÉ Z TEHÁL POROTHERM 11,5, 14, 17,5 MUROVANÉ NA KLASICKÚ MALTU PEVNOSTNEJ TRIEDY M10

MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC NA MUROVACIU LEPIACU MALTU / ZAMUROVANIE INŠTALAĆNÝCH DRÁŽOK V STENE

ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE, PRESNÝ POPIS VIĎ ČASŤ STATIKA

TEHLOVÉ MURIVO Z PLNEJ TEHLY PÁLENEJ PT NA MALTU MVC 5 / PREPOUŽITÉ TEHLY Z BÚRACÍCH PRÁC

ŠTRKOVÝ NÁSYP, PODSYP, ZHUTNENÉ PO VRSTVÁCH

SPÄTNÝ ZÁSYP A ZÁSYP KANÁLA Z VYKOPANEJ ZEMINY, ZHUTNENÝ PO VRSTVÁCH

BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE, PRESNÝ POPIS VIĎ ČASŤ STATIKA

TEPELNÁ IZOLÁCIA STIEN Z DOSIEK XPS

PÔVODNÉ ZVISLÉ A VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE BEZ ROZLÍŠENIA

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
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LEGENDA SADROKARTÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 

SÁDROKARTÓNOVÝ PODHĽAD RIGIPS ZAVESENÝ
NA KOVOVEJ DVOJÚROVŇOVEJ PODKONŠTRUKCII R-CD A PRIAMYCH ZÁVESOCH, OPLÁŠTENÝ 1*RB 12,5 BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE + 2x BIELY NÁTER NA SADROKARTÓN.

POZNÁMKY:
- POKIAĽ NIE JE VO VÝKRESE, V POLOŽKE UVEDENÉ INAK, KVALITA POVRCHU SDK KONŠTRUKCII Q2.
- V ROHOVÝCH A KÚTOVYCH SPOJOCH POUŽIŤ SYSTÉMOVÉ TESNIACE PÁSKY A SÁDROVÉ TMELENIE, NIE AKRYLOVÉ TMELY.
- VŠETKY TYPY SADROKARTÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ SÚ UVEDENÉ AKO REFEREČNÉ TYPY, JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI S POROVNATEĽNÝMI
  TECHNICKÝMI VLASTNOSŤAMI, PRE DODRŽANIE POŽADOVANÝCH AKUSTICKÝCH PARAMETROV JE DÔLEŽITÉ JE DODRŽAŤ PREDPÍSANÉ DETAILY NAPOJENIA
  NA JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE A VZÁJOMNÉ STYKOVANIE ZVISLÝCH, ŠIKMÝCH A VODOROVNÝCH SK KONŠTRUKCIÍ.

SÁDROKARTÓNOVÝ PODHĽAD RIGIPS ZAVESENÝ
NA KOVOVEJ DVOJÚROVŇOVEJ PODKONŠTRUKCII R-CD A PRIAMYCH ZÁVESOCH, OPLÁŠTENÝ 1*RBi 12,5 BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE + 2x BIELY NÁTER NA SADROKARTÓN.

SÁDROKARTÓNOVÝ NADPOHĽADOVÝ PREDEL RIGIPS, KOTVENÝ DO STROPU, V MIESTE CHLAD/ MRAZ BOXOV
NA KOVOVEJ KONŠTRUKCII R-CW 75, OPLÁŠTENÝ  2 x RB 15, BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE, ZOSILENEJ KONŠTRUKCIE, VÝŠKA VARIABILNÁ, PODĽA KONŠTRUKCIE STROPU,
KLENBA/ ROVNÝ STROP CCA  1150 MM.

SÁDROKARTÓNOVÁ UKONČOVACIA ŽILETKA PLNÉHO SK PODHĽADU
NA KOVOVEJ KONŠTRUKCII R-CW 50, JEDNOSTRANNE OPLÁŠTENÁ 1xRB, PRE UKONČENIE PLNÉHO PODHĽADU, VÝŠKA CCA 1200 MM.

POZNÁMKY K MUROVANÝM KONŠTRUKCIÁM

- VODOROVNÉ A ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE - POZRI PROJEKT STATIKY, ČASŤ E.1.2 STATIKA.
- VŠETKY MURIVÁ VRÁTANE SYSTÉMOVÝCH PREKLADOV, V OTVOROCH JESTV. MURIVA OK PREKLADY - POZRI PROJEKT STATIKY, ČASŤ E.1.2 STATIKA.
- PRIZVAŤ PROJEKTANTA STATIKY K PREVZATIU NOSNÝCH PRVKOV !!!
- PRIERAZY V NOSNÝCH KONŠTRUKCIÁCH, VIĎ. DOKUMENTÁCIA STATIKY, OTVORY ROZMERU DO 200/200 MM POZRI ČASŤ ARCHIT.-STAVEB. RIEŠENIE
- VŠETKY PRVKY POHĽADOVÝCH OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ RIEŠENÝCH V ČASTI STATIKA OPATRIŤ ANTIKORÓZNYM NÁTEROVÝM SYSTÉMOM,
  FARBU ODSÚHLASIŤ NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK S ARCHITEKTOM STAVBY.
- MURIVO VYŠŠIE AKO 3000 MM OPATRIŤ ŽB VENCOM V=250 MM ( BETÓN C25/30, VÝSTUŽ: 4*R 12, STRMENE R8 Á 250 MM). VENIEC JE POTREBNÉ ZAKAPSOVAŤ
  DO PRIĽAHLÉHO MURIVA.
- V PRÍPADE, ŽE NIE JE MOŽNÉ DODRŽAŤ ULOŽENIE PREFA PREKLADU JE MOŽNÉ HO ULOŽIŤ NA OCEĽOVÉ L-KO ROZMERU 120*120*10.

INTERIÉROVÉ DVERE KAZETOVÉ/ POZRI TABUĽKA D2-PRVKOV /
DVERE PRE UMELECKO REMESELNÚ OBNOVU/ POZRI TABUĽKA D3-PRVKOV /
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LEGENDA NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

VYTVORENIE HYDROIZOLAČNEJ CLONY, ODOLNEJ VOČI PRIENIKU VODY - VLHKOSTNÁ SANÁCIA SPODNEJ STAVBY: NAPUSTENÍM ZAVLHNUTÉHO MURIVA TESNIACIM
KRÉMOM AQUAFIN-I-380 / OD FIRMY SCHOMBURG, FORMOU TLAKOVÉHO NAPÚŠŤANIA - INJEKTÁŽOU S NÍZKYM TLAKOM (ASI DO 10 BAR-OV). VSTREBÁVACIE VRTY
APLIKOVAŤ VODOROVNE. Priemer vrtov bude mať 12 mm. Od seba budú vzdialené asi 12,5 cm a budú zhotovené v dvoch radoch nad sebou. V každom prípade odporúčame
individuálne plnenie jednotlivých vrtov. Hĺbku vŕtania je potrebné zvoliť tak, aby vrty končili 3-5 cm od protiľahlého povrchu steny. Následne sa do vrtu zatlačí injektážna rúrka, ktorá
je súčasťou dodávaného balenia materiálu. Podľa hrúbky muriva je rúrku možné nadpájať do väčšej dĺžky. Následne sa môže sa injektovať.
Injektovať sa bude navrhnutým materiálom krémom AQUAFIN-I-380 smerom od konca vrtu k jeho ústiu. Injektážny látka bude v priebehu injektáže postupne vytláčať hmotu smerom ku
koncu vrtu. Keď začne vytekať z vrtu, tak sa prestane injektovať a prejde sa do ďalšieho otvoru (vrtu). Injektážna látka sa k aplikácii pripraví priamo na stavenisku a to podľa usmernenia
výrobcu. Do hmoty sa nepridávajú žiadne ďalšie prísady. Dutiny, póry a kapiláry muriva sa látkou zaplnia a tým sa aj utesnia, resp. hydrofobizujú.
V okolí vrtov sa po injektáži umiestni tesniaca omietka ASOCRET-M30 v rozsahu asi 10 cm pod úrovňou vrtov a 10 cm nad úrovňou vrtov.
Minimálna výška clony vo zvislom smere od podkladu/ŽB doska/ podkladný betón/jestv. stropná doska nad suterénom/ vo vnútorných stenách je 330 mm.
Výška pri obvodových stenách závisí od hrúbky podlahy a výškovej úrovne priľahlého terénu steny - viď popis k položke po obvode pôdorysu. Rozhrania sú naznačené šípkami.

41748

mi
n 1

00

B1

SANAČNÝ OMIETKOVÝ
SYSTÉM / SOS / do výšky
2,0 m od podlahy

Px

Nová podlaha

N1

Hydroizolačná clona

mi
n. 

10
0

min 200

mi
n. 

33
0

op
t.1

50
/m

in.
 10

0

N1/ B1/ Px

PRINCIPOVÝ DETAIL M 1:25

Izolácia rohu/ styk infúznej clony a HI podlahy
* AQUAFIN I380,
* páska ASO DICHTBAND v rohoch
  - do izolácie podlahy

Hydroizolácia 2x
ref. typ ELASTOBIT GG 40
Podlahová ŽB doska/
Podkladný betón/
Jestv. žb strop. doska

200

12
5

N1

Hydroizolačná clona
v pohľade

125 125

125

12
5

kamenný
sokel

Tesniaca omietka
ASOCRET-M30

30-50 mm

VYSPRAVENIE DRÁŽKY PRE ROZVODY ZT, VZT A ELI PRI PRECHODE Z PODLAHY DO JESTVUJÚCEJ STENY Z PPT, PRÍMUROVKOU Z PPT.
VYTVORENIE HYDROIZOLAČNEJ CLONY V DRÁŽKE PREVIESŤ V ZMYSLE PRINCÍPOVÉHO DETAILU - VIĎ POLOŽKA N1. DRÁŽKU PRED APLIKÁCIOU CLONY VYSPRAVIŤ
VHODNOU JADROVOU OMIETKOU.
a/ drážka pre ZT, šírka a výška podľa potrubia Ø50-Ø100, max. plocha 300x650 mm / počet podľa prestupov ZT inštalácií/ spolu 23 ks
b/ drážka pre VZT, šírka a výška podľa rozvodov VZT, drážka 600x770 mm, vrátane OK prekladu = spolu 5ks, drážka 300x770 mm, vrátane OK prekladu = spolu 1ks
c/ drážka pre ELI, šírka a výška podľa rozvodov ELI, max. plocha 300x600 mm, hĺbka max 100 mm / počet podľa prestupov ELI, odhadované množstvo = spolu 50ks
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PARAPET

NOVÝ
PREKLAD

DVOJITÉ POTRUBIE SÓLO POTRUBIE

ÚPRAVA OSTENIA A NADPRAŽIA DVERNÉHO OTVORU: OTVOR PO ODSTRÁNENÍ POVÔDNEJ OC. ZÁRUBNE UPRAVIŤ DO POŽADOVANÉHO ROZMERU VHODNNOU
JADROVOU OMIETKOU. V PRÍPADE VÄČŠÍCH NEROVNOSTÍ APLIKOVAŤ MURIVO Z PPT NA MALTU VPC. PRIORITNE PREPOUŽIŤ PPT Z BÚRACÍCH PRÁC V OBJEKTE.
SPOLU 17 KS.

567
900(2400)

567
900(2400)

ÚPRAVA OSTENIA A NADPRAŽIA DVERNÉHO OTVORU PRE OBLOŽKOVÚ ZÁRUBEŇ: DOPLNIŤ V MURIVE Z PPT ZALOMENIE OSTENIA. MURIVO Z PPT NA MALTU VPC.
PRIORITNE PREPOUŽIŤ PPT Z BÚRACÍCH PRÁC V OBJEKTE. SPOLU 16 KS.

INŠTALAČNÁ STENA SO SYSTÉMOVOU KONŠTRUKCIOU ZAVESENÉHO KLOZETU: ZHOTOVENIE PRÍMUROVKY/ OBMÚROVKY INŠTALAČNEJ STENY Z PÓROBETÓNOVÝCH
ĽAHKÝCH TVÁRNIC. HRÚBKA 200MM. VÝŠKA 1200 MM = SPOLU 7 KS. NA CELÚ VÝŠKU PO SK PODHĽAD = SPOLU 7 KS.

272

MEDZISTROP - DREVENÁ ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA PRE SK PODHĽAD V M.Č. 1.101: ZHOTOVENIE KONŠTRUKCIE STROPU Z HRANOLOV 50/100 MM, Á 600 MM. KOTVENIE DO
STENY A PRIEČKY SYSTEMOVÝMI OC. KAPSAMI, PRÍPADNE POLOŽENÍM NA PRIEČKU. SPODNÁ HRANA ULOŽENIA HRANOLOV 2550 MM NAD PODLAHOU. MEDZI
HRANOLY VLOŽIŤ MINERÁLNU IZOLÁCIU HR.100mm, OBJEMOVEJ HMOTNOSTI MIN 15 kg/m³. STROP ZAKLOPIŤ SÁDROVLÁKNITOU DOSKOU P+D, HR. MIN. 15 MM. HRANY
PRED OMIETANÍM STIEN OPATRIŤ ZAOMIETACOU UKONČUJÚCOU LIŠTOU. CELKOVÁ HRÚBKA KONŠTRUKCIE JE 115 MM.

VYROVNÁVAJÚCE SCHODISKO : ZHOTOVENIE KONŠTRUKCIE VYROVNÁVAJÚCEHO SCHODISKA Z VYSTUŽENÉHO BETÓNU. VÝSTUŽ KARI SIEŤOVINOU  PRI OBOCH
POVRCHOCH 6/100x6/100. STRATENÉ DEBNENIE Z PODLAHOVÉHO POLYSTYRÉNU XPS, NAPR. STYRODUR 2800C.
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RAMPA : ZHOTOVENIE KONŠTRUKCIE ŠIKMEJ PLOCHY VLOŽENÍM SPÁDOVÉHO KLINU. V MIESTE ROZHRANIA ZHOTOVIŤ ODSKOK V PODKLADNOM BETÓNE.
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REZ RAMPOU M 1:50

PODLAHA NAD STROPOM KAPLNKY: ZHOTOVENIE KONŠTRUKCIE POCHÔDZNEJ PLOCHY S VLOŽENÝM IZOLANTOM, NA KONŠTRUKCII NOVÉHO STROPU V PRIESTORE
KAPLNKY. NOSNÁ KONŠTRUKCIA - OC. PROFILY HEB 140 Á 1050 MM + DREVENÝ POHĽADOVÝ ZÁKLOP Z DLÁŽKOVICE, P+D, HR. 28 MM - VIĎ STATIKA. POVRCHOVÁ
ÚPRAVA DREVA - PRIRODNÝ OLEJ. SKLADBA PODLAHY: PAROPRIEPUSTNÁ SEPARAČNÁ FÓLIA, KONŠTRUKČNÁ SAMONOSNÁ PROTIPOŽIARNA DOSKA NAPR. CETRIS V
2 VRSTVÁCH 12+12 MM, SPOLU 24 MM, PEVNÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200 MM, POCHÔDZNA VRSTVA Z VEĽKOFORMÁTOVÝCH DOSIEK P+D, NAPR. OSB 3  HR. 25 MM.
CELKOVÁ HRÚBKA SKLADBY NAD ZÁKLOPOM JE 250 MM. PLOCHA CCA 82,5 M2.

POSUN  PREFA  GARÁŽÍ
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POZOR:
NEODMYSLITEĽNOU SÚČASŤOU TEJTO DOKUMENTÁCIE SÚ TIETO PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE:
1. SANÁCIA ZAVĹHANIA OBJEKTU, KAŠTIEĽ PÁLFFYIOVCOV / T.Č. DOMOV SCIÁLNYCH SLUŽIEB/ STUPAVA9, SPRACOVATEĽ N-ART S.R.O., BETLIARSKA 12, 851 07, BRATISLAVA,
ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOC. ING. OTO MAKÝŠ, PHD, JÚN 2025.

LEGENDA VLHKOSTNEJ SANÁCIE

PÔVODNÉ  MURIVO 130-160 CM - DVOJSTRANNÉ INJEKTOVANIE, POSTUP PODĽA POLOŽKY N1

PÔVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO 100 AŽ 130CM - JEDNODUCHÁ INJEKTÁŽ, POSTUP PODĽA POLOŽKY N1

NOVÉ  MURIVO - PRAVDEPODOBNE S HYDROIZOLÁCIOU
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ZÁSYP JESTVUJÚCEHO KOLEKTORA: ZEMINOU Z VÝKOPOVÝCH PRÁC. ORIENTAČNÝ ROZSAH: 105*1,3=136,5 M3, 65,9*1,85=122 M3. SPOLU CELKOM ODHADOVANÉ
MNOŽSTVO 258,5 M3. MNOŽSTVO JE ODHADOVANÉ, SKUTOČNÝ ROZSAH BUDE UPRESNENÝ POČAS BÚRACÍCH PRÁC.
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KAMENNÁ DLAŽBA VEĽKOFORMÁT 50*50 - 80*80 - INTERIÉR  Σ 230 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- KAMENNÁ DLAŽBA 20 mm
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA KAMENNÚ DLAŽBU/ NAPR. SCHONOX PFK,   5 mm
  ŠKÁROVANIE HMOTOU NA KAMENNÚ DLAŽBU/ NAPR. SCHONOX SU
- PENETRÁCIA PODKLADU/ NAPR. SCHONOX KH, RIEDENIE (1:3)
- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXTILNÝM VLÁKNOM  55 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. typ XPS STYRODUR 2800C v dvoch vrstvách 150 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA viď. PD Statika 200 mm
- PODKLADNÝ BETÓN, trieda tvrdosti viď PD Statika   50 mm
- ZHUTNENÉ VYROVNÁVAJÚCE ŠTRKOVÉ LÔŽKO PO VÝKOPE 50 mm

KAMENNÉ PODLAHY / ref. typ KAMEŇ v m.č. 1.02/ tehlovočervený mramor?P1 -
P1a

P PODLAHY

SANAČNÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM / SOS / do výšky 2,0 m od podlahy
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Antisulfátový náter materiálom ESCO-FLUAT, so spotrebou cca. Od 0,7 kg/m2.
- Sanačný podkladový prednástrek (špric) THERMOPAL-SP, nanesený len bodovo,
  s krytím max. 50 % plochy na očistený a pevný podklad
- Vyrovnávacia omietka ASOCRET-M-30 na vyrovnanie prípadných nerovností a
  trhlín v murive
- Sanačná omietka THERMOPAL-SR24 WTA v hrúbke asi 3,00 cm. Hrúbka  tejto
  omietky je podmienená výskytom vysokého stupňa zasolenia vodorozpustnými,
  predovšetkým dusičnanovými soľami
- Zjednocujúca jemná štuková omietka THERMOPAL-FS 33 v hrúbke do 5,00 mm.
- vysoko difúzny náter, paropriepustný a vodu nenasiakavý/ LOMENÁ BIELA

OMIETKY A NÁTERY / INTERIÉRB1-2
B1

B STENY

JESTVUJÚCA VC OMIETKA / JVCO
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Mechanické očitenie omietky od jestvujúcich náterov oškrabaním
- Penetrácia povrchu
- Zjednocujúca jemná štuková omietka THERMOPAL-FS 33 v hrúbke do 5,00 mm.
- vysoko difúzny náter, paropriepustný a vodu nenasiakavý/ LOMENÁ BIELA

OMIETKY A NÁTERYC1
C1

C STROPY A KLENBY

LEGENDA SKLADIEB - PODLAHY, STENY, STROPY

KAMENNÁ DLAŽBA VEĽKOFORMÁT 50*50 - 80*80 - INTERIÉR  Σ 230 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- KAMENNÁ DLAŽBA 20 mm
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA KAMENNÚ DLAŽBU/ NAPR. SCHONOX PFK,   5 mm
  ŠKÁROVANIE HMOTOU NA KAMENNÚ DLAŽBU/ NAPR. SCHONOX SU
- PENETRÁCIA PODKLADU/ NAPR. SCHONOX KH, RIEDENIE (1:3)
- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXTILNÝM VLÁKNOM  55 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. typ XPS STYRODUR 2800C v dvoch vrstvách 150 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- PODKLADNÝ BETÓN, PRI OBOCH POVRCHOCH VYSTUŽENÝ
  KARI SIEŤOVINOU  6/100x6/100 150 mm
- ZHUTNENÉ VYROVNÁVAJÚCE ŠTRKOVÉ LÔŽKO PO VÝKOPE 100 mm

P1b

KERAMICKÁ DLAŽBA VEĽKOFORMÁT 60*60 - INTERIÉR / MIN R9  Σ 230 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU 15 mm
- NIVELAČNÁ HMOTA   5 mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXTILNÝM VLÁKNOM  60 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. typ XPS STYRODUR 2800C v dvoch vrstvách 150 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA viď. PD Statika 120/160/200 mm
- PODKLADNÝ BETÓN, trieda tvrdosti viď PD Statika 50 mm
 - ZHUTNENÉ VYROVNÁVAJÚCE ŠTRKOVÉ LÔŽKO PO VÝKOPE 50 mm

P2a

KERAMICKÁ DLAŽBA VEĽKOFORMÁT 60*60 - INTERIÉR / MIN R9  Σ 250 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU 15 mm
- NIVELAČNÁ HMOTA   5 mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXTILNÝM VLÁKNOM  80 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. typ XPS STYRODUR 2800C v dvoch vrstvách 150 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA viď. PD Statika 200 mm
- PODKLADNÝ BETÓN, trieda tvrdosti viď PD Statika     50 mm
- ZHUTNENÉ VYROVNÁVAJÚCE ŠTRKOVÉ LÔŽKO PO VÝKOPE 50 mm

P2b

KERAMICKÁ DLAŽBA VEĽKOFORMÁT 60*60 - INTERIÉR / MIN R9  Σ 230 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU 15 mm
- NIVELAČNÁ HMOTA   5 mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXTILNÝM VLÁKNOM  60 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. typ XPS STYRODUR 2800C v dvoch vrstvách 150  mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- PODKLADNÝ BETÓN, PRI OBOCH POVRCHOCH VYSTUŽENÝ
  KARI SIEŤOVINOU  6/100x6/100 120 mm
- VYROVNÁVAJÚCE ŠTRKOVÉ LÔŽKO PO ODSTRÁNENÍ PODLAHY 50 mm
 - JESTVUJÚCI NÁSYP NA KLENBE

P2c

KERAMICKÁ DLAŽBA 60*30 - INTERIÉR / MIN R9  Σ 230 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU 15 mm
- NIVELAČNÁ HMOTA   5 mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXTILNÝM VLÁKNOM  60 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. typ XPS STYRODUR 2800C v dvoch vrstvách 150 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA viď. PD Statika 120/160/200 mm
- PODKLADNÝ BETÓN, trieda tvrdosti viď PD Statika             50 mm
- ZHUTNENÉ VYROVNÁVAJÚCE ŠTRKOVÉ LÔŽKO PO VÝKOPE 50 mm

P3a

KERAMICKÁ DLAŽBA VEĽKOFORMÁT 60*60 - INTERIÉR / MIN R9  Σ 150 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU 15 mm
- NIVELAČNÁ HMOTA   5 mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXTILNÝM VLÁKNOM  60 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. typ XPS STYRODUR 2800C 70 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- JESTVUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ/ BETÓNOVÁ DOSKA

P2d

PANCIEROVÁ PODLAHA - INTERIÉR / DIELNE  Σ 250 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Sika® PANBEX® F2   5 mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXTILNÝM VLÁKNOM  95 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. typ XPS STYRODUR 2800C v dvoch vrstvách 150 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA viď. PD Statika 240 mm
- PODKLADNÝ BETÓN 50 mm
  trieda tvrdosti viď PD Statika
- ZHUTNENÉ VYROVNÁVAJÚCE ŠTRKOVÉ LÔŽKO PO VÝKOPE 50 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA 60*30 - INTERIÉR / MIN R9  Σ 230 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU 15 mm
- NIVELAČNÁ HMOTA   5 mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXTILNÝM VLÁKNOM  60 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. typ XPS STYRODUR 2800C v dvoch vrstvách 150  mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- PODKLADNÝ BETÓN, PRI OBOCH POVRCHOCH VYSTUŽENÝ
  KARI SIEŤOVINOU  6/100x6/100 120 mm
- VYROVNÁVAJÚCE ŠTRKOVÉ LÔŽKO PO ODSTRÁNENÍ PODLAHY 50 mm
 - JESTVUJÚCI NÁSYP NA KLENBE

P3b

KERAMICKÁ DLAŽBA 60*30 - INTERIÉR / MIN R9  Σ 150 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU 15 mm
- NIVELAČNÁ HMOTA   5 mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXTILNÝM VLÁKNOM  60 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. typ XPS STYRODUR 2800C 70 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- JESTVUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA  

P3c

KERAMICKÁ DLAŽBA 20*20 - INTERIÉR / MIN R11  Σ 250 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU 15 mm
- NIVELAČNÁ HMOTA   5 mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXTILNÝM VLÁKNOM  80 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. typ XPS STYRODUR 2800C v dvoch vrstvách 150 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA viď. PD Statika 200 mm
- PODKLADNÝ BETÓN, trieda tvrdosti viď PD Statika               50 mm
- ZHUTNENÉ VYROVNÁVAJÚCE ŠTRKOVÉ LÔŽKO PO VÝKOPE               50 mm

VINYL - INTERIÉR  Σ 230 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- VINYL + LEPIDLO + NIVELAČNÁ HMOTA 10 mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXTILNÝM VLÁKNOM  70 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. typ XPS STYRODUR 2800C v dvoch vrstvách 150 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA viď. PD Statika 160/200 mm
- PODKLADNÝ BETÓN, trieda tvrdosti viď PD Statika  50 mm
- ZHUTNENÉ VYROVNÁVAJÚCE ŠTRKOVÉ LÔŽKO PO VÝKOPE 50 mm

VINYL - INTERIÉR  Σ 230 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- VINYL + LEPIDLO + NIVELAČNÁ HMOTA 10 mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXTILNÝM VLÁKNOM  70 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. typ XPS STYRODUR 2800C v dvoch vrstvách   150 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- PODKLADNÝ BETÓN, PRI OBOCH POVRCHOCH VYSTUŽENÝ
  KARI SIEŤOVINOU  6/100x6/100 120 mm
- VYROVNÁVAJÚCE ŠTRKOVÉ LÔŽKO PO ODSTRÁNENÍ PODLAHY 50 mm
 - JESTVUJÚCI NÁSYP NA KLENBE

P6b

VINYL - INTERIÉR  Σ 150 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- VINYL + LEPIDLO + NIVELAČNÁ HMOTA 10 mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXTILNÝM VLÁKNOM  70 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. typ XPS STYRODUR 2800C 70 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- JESTVUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA  

P6c

KERAMICKÁ DLAŽBA 20*20 - INTERIÉR / MIN R11  Σ 15 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU 15 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- KONŠTRUKCIA VYROVNÁVAJÚCEHO SCHODISKA 
- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA viď. PD Statika 200 mm
- PODKLADNÝ BETÓN 50 mm
  trieda tvrdosti viď PD Statika
- ZHUTNENÉ VYROVNÁVAJÚCE ŠTRKOVÉ LÔŽKO PO VÝKOPE 50 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA VEĽKOFORMÁT 60*60 - INTERIÉR / MIN R9  Σ 15 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU 15 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- KONŠTRUKCIA VYROVNÁVAJÚCEHO SCHODISKA 
- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA viď. PD Statika 200 mm
- PODKLADNÝ BETÓN 50 mm
  trieda tvrdosti viď PD Statika
- ZHUTNENÉ VYROVNÁVAJÚCE ŠTRKOVÉ LÔŽKO PO VÝKOPE 50 mm

P2f

KERAMICKÁ DLAŽBA VEĽKOFORMÁT 60*60 - INTERIÉR / MIN R9  Σ 230 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU 15 mm
- NIVELAČNÁ HMOTA   5 mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXTILNÝM VLÁKNOM  60 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. typ XPS STYRODUR 2800C v dvoch vrstvách 150  mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- PODKLADNÝ BETÓN, PRI OBOCH POVRCHOCH VYSTUŽENÝ
  KARI SIEŤOVINOU  6/100x6/100 120 mm
- VYROVNÁVAJÚCE ŠTRKOVÉ LÔŽKO PO ODSTRÁNENÍ PODLAHY 50 mm

P2e

ZÁMKOVÁ DLAŽBA / ref. Premac CUBE Aquaflair grafitový čadič  Σ 250 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm
- BETÓNOVÁ ZMES, C30/37 POLOSUCHÝ B   50 mm
- ŠTRKODRVINA, UM ŠD 31,5 GC 140 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA V SPÁDE viď. PD Statika 200 mm
- PODKLADNÝ BETÓN, trieda tvrdosti viď PD Statika 50 mm
- ZHUTNENÉ VYROVNÁVAJÚCE ŠTRKOVÉ LÔŽKO PO VÝKOPE 50 mm

ČADIČOVÉ KOCKY 150X150X150 MM  Σ min. 500 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ČADIČOVÉ KOCKY DL 150 mm
- BETÓNOVÁ ZMES, C30/37 POLOSUCHÝ B   50 mm
- ŠTRKODRVINA, UM ŠD 31,5 GC 150 mm
- ŠTRKODRVINA, UM ŠD 31,5 GC      min. 150 mm

E2

P4 - LIATE PODLAHY / farba betónová sivá
P4

P5 - KERAMICKÉ PODLAHY PROTIŠMYKOVÉ MIN R11
ref.typ: RAKO Taurus Granit R12/B * TRM25076 / šedá 76 Nordic

P5a

P6 - KOMPOZITNÉ PODLAHY / vzor rybia kosť

P6a

E - EXTERIÉROVÉ PODLAHY
E1

P5b

JESTVUJÚCA VC OMIETKA / JVCO / od výšky 2,0 m nad podlahou
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Mechanické očitenie omietky od jestvujúcich náterov oškrabaním
- Penetrácia povrchu
- Zjednocujúca jemná štuková omietka THERMOPAL-FS 33 v hrúbke do 5,00 mm.
- vysoko difúzny náter, paropriepustný a vodu nenasiakavý/ LOMENÁ BIELA

B2

KERAMICKÝ OBKLAD / INTERIÉRB4
KERAMICKÝ OBKLAD / KER OB /HYGIENICKÉ ZÁZEMIE
ref. typ: MIRRAGE / Clay CL 01 SP 60*30 cm / mat
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KERAMICKÝ OBKLAD
- KERAMICKÝ OBKLAD HR. 6-8mm LEPENÝ DO TMELU NA HLADKEJ VPC
  OMIETKE

B4a

KERAMICKÝ OBKLAD / KER OB /PREVÁDZKA KUCHYNE, PRÁČOVNE
ref. typ: Villeroy Boch 30*10 cm / lesk, biela / Pokládka na výšku
alt. : RAKO 20*20 cm / lesk, biela
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KERAMICKÝ OBKLAD
- KERAMICKÝ OBKLAD HR. 6-8mm LEPENÝ DO TMELU NA HLADKEJ VPC
  OMIETKE

B4b

VC OMIETKA NA NOVOM PRIEČKOVOM MURIVE / NVCO
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- VPC omietka
- Zjednocujúca jemná štuková omietka
- 2x náter LOMENÁ BIELA

B3

VC OMIETKA NA TEHLOVOM MURIVE / NVCO
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- VPC omietka
- Zjednocujúca jemná štuková omietka
- 2x náter LOMENÁ BIELA

C2

SANAČNÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM / SOS / do výšky 2,0 m od up. terénu
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Antisulfátový náter materiálom ESCO-FLUAT, so spotrebou cca. Od 0,7 kg/m2.
- Sanačný podkladový prednástrek (špric) THERMOPAL-SP, nanesený len bodovo,
  s krytím max. 50 % plochy na očistený a pevný podklad
- Vyrovnávacia omietka ASOCRET-M-30 na vyrovnanie prípadných nerovností a
  trhlín v murive
- Soklová omietka ASOCRET-M-30, od 100 mm pod úrovňou terénu po 150 mm
  nad úrovňou terénu
- Sanačná omietka THERMOPAL-SR24 WTA v hrúbke asi 3,00 cm. Hrúbka  tejto
  omietky je podmienená výskytom vysokého stupňa zasolenia vodorozpustnými,
  predovšetkým dusičnanovými soľami
- Zjednocujúca jemná štuková omietka THERMOPAL-FS 33 v hrúbke do 5,00 mm.
- vysoko difúzny náter, paropriepustný a vodu nenasiakavý, vápenný alebo
  silikátový, napr. HERBOL, farebný odtieň určí príslušný metodik KPÚ.
POZNÁMKA: štuková výzdoba - predmet umelecko-remeselnej obnovy

OMIETKY A NÁTERY / EXTERIÉRB5
B5a

JESTVUJÚCA VC OMIETKA / JVCO / od výšky 2,0 m nad podlahou
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Mechanické očitenie omietky od jestvujúcich náterov oškrabaním
- Penetrácia povrchu
- Zjednocujúca jemná štuková omietka THERMOPAL-FS 33 v hrúbke do 5,00 mm.
- vysoko difúzny náter, paropriepustný a vodu nenasiakavý, detto ako B5a

B5a

KAMENNÁ DLAŽBA VEĽKOFORMÁT 50*50 - 80*80 - INTERIÉR  Σ 125 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- KAMENNÁ DLAŽBA 20 mm
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA KAMENNÚ DLAŽBU/ NAPR. SCHONOX PFK,   5 mm
  ŠKÁROVANIE HMOTOU NA KAMENNÚ DLAŽBU/ NAPR. SCHONOX SU
- PENETRÁCIA PODKLADU/ NAPR. SCHONOX KH, RIEDENIE (1:3)
- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXTILNÝM VLÁKNOM  75 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- VYROVNÁVAJÚCA VRSTVA PIESKU PO ODSTRÁNENÍ PODLAHY/ MAX.    25 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- JESTVUJÚCI NÁSYP NA KLENBE

P1d

KAMENNÁ DLAŽBA VEĽKOFORMÁT 50*50 - 80*80 - INTERIÉR  Σ 230 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- KAMENNÁ DLAŽBA 20 mm
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA KAMENNÚ DLAŽBU/ NAPR. SCHONOX PFK,   5 mm
  ŠKÁROVANIE HMOTOU NA KAMENNÚ DLAŽBU/ NAPR. SCHONOX SU
- PENETRÁCIA PODKLADU/ NAPR. SCHONOX KH, RIEDENIE (1:3)
- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXTILNÝM VLÁKNOM  55 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. typ XPS STYRODUR 2800C v dvoch vrstvách 150 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- PODKLADNÝ BETÓN, PRI OBOCH POVRCHOCH VYSTUŽENÝ
  KARI SIEŤOVINOU  6/100x6/100 120 mm
- VYROVNÁVAJÚCE ŠTRKOVÉ LÔŽKO PO ODSTRÁNENÍ PODLAHY 50 mm
 - JESTVUJÚCI NÁSYP NA KLENBE

P1c

KERAMICKÁ DLAŽBA 60*30 - INTERIÉR / MIN R9  Σ 230 mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU 15 mm
- NIVELAČNÁ HMOTA   5 mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXTILNÝM VLÁKNOM  60 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. typ XPS STYRODUR 2800C v dvoch vrstvách 150  mm
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- HYDROIZOLÁCIA 2x ref. typ ELASTOBIT GG 40
- PODKLADNÝ BETÓN, PRI OBOCH POVRCHOCH VYSTUŽENÝ
  KARI SIEŤOVINOU  6/100x6/100 120 mm
- VYROVNÁVAJÚCE ŠTRKOVÉ LÔŽKO PO ODSTRÁNENÍ PODLAHY 50 mm

P3d

Poznámka k P3a/b:
V miestnostiach hygieny / sprcha, umývadlo - Náterová izolácia    podlahy realizovaná na
steny do výšky min. 200 mm,    cez kútové pásky, v priestore sprchovacieho kútu realizácia,
hydroizolačného náteru do výšky min. 2100 mm

KERAMICKÉ PODLAHY / ref. typ MIRRAGE NORR 02 NATP2-3 -

Poznámka k P6a/b/c:
sokel výšky 40 mm/ ref.typ: ORAC/ SX162 SQUARE/ RAL9003

ref.typ: AFIRMAX / LEGNAR HERRINGBONE/ 4,5 MM 42 4V/ dub hartford HB 41825
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B4b
v líci s omietkou
Villeroy Boch 30*10 cm / lesk, biela
kladačský plán - viď ZS03 a ZS04

B4b
RAKO 20*20 cm / lesk, biela
výška 2000 mm
dĺžka 880+600 mm

B4b
RAKO 20*20 cm / lesk, biela
výška 2000 mm
dĺžka 1000+600 mm

B4b
RAKO 20*20 cm / lesk, biela
výška 2000 mm
dĺžka 515+900+515 mm

51
5

VYTVORENIE PREPOJENIA
HYDROIZOLAČNEJ CLONY, ODOLNEJ VOČI
PRIENIKU VODY A HI PODLAHY -
VLHKOSTNÁ SANÁCIA SPODNEJ STAVBY:
NAPUSTENÍM ZAVLHNUTÉHO MURIVA
TESNIACIM  KRÉMOM AQUAFIN-I-380 / OD
FIRMY SCHOMBURG, FORMOU
TLAKOVÉHO NAPÚŠŤANIA - INJEKTÁŽOU S
NÍZKYM TLAKOM (ASI DO 10 BAR-OV).
VSTREBÁVACIE VRTY APLIKOVAŤ
VODOROVNE - rastrová injektáž. V oblasti
kaplnky ide o významné prevýšenie terénu. Tu
by mohla zemná vlhkosť spôsobiť aj tlakovo,
preto navrhujeme doplniť sanačné opatrenia o
rastrovú injektáž, to znamená že z vnútornej
strany navrhujeme injektovať do minimálnej
hĺbky 20cm celú dotknutú plochu steny (medzi
líniou HI clony a podlahou) v rastri to znamená
v odstupoch jednotlivých vrtov 20cm -
následne sa aplikuje ako v iných ako v
ostatných detailoch tesniace opatrenie v
podobe ASOCRET a následne AQUAFIN i380,
celú výšku dorovnáme omietkou THERMOPAL
až po niveletu podlahy.

PÔVODNÉ  MURIVO - RASTROVÁ  INJEKTÁŽ, POSTUP PODĽA POLOŽKY N1a
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